


MACRO
Massima funzionalità 
in dimensioni ridotte



Macro
Altissima efficienza dei componenti

Drastica riduzione dell’abbagliamento

Bassi costi di manutenzione

Ideale per illuminare ambienti difficili

Industrial

Sports

Architectural

Catalogo 2023 221

WAR
RANTY



Macro

Macro

 S

 MACRO  

Dimensioni ridotte: design lineare e compatto.

Massima funzionalità: vano elettrico compatibile con dispositivi per lo smart
lighting.

Materiale armatura: corpo unico in alluminio pressofuso con dissipatore incorporato.
Schermo in vetro temprato extrachiaro.

Montaggio: a sospensione, a soffitto, a parete, architetturale, su blindosbarra.

Centri commerciali

Edifici industriali

Parcheggi

Impianti sportivi all’aperto

Impianti sportivi al coperto

Illuminazione architetturale

 

 

  

 

Applications Caratteristiche principali
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Certifications

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0818-01

EN ISO 14001:2015
IE-0115-01

MACRO  



Ampia gamma di fotometrie

Potenza disponibile fino a 200W

Ideale per applicazioni indoor

Macro

Macro 50

50

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0818-01

EN ISO 14001:2015
IE-0115-01



••

Macro 50

Macro 50
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Tolleranze: flusso luminoso+/-5%, potenza +/- 5%, dimensioni +/-1%, peso+/-3%

•• Caratteristiche tecnicheL

o

Applicazioni Illuminazione industriale, commerciale, sportiva : grandi aree interne ed esterne

Tipo apparecchio Proiettore a LED 

Tipo di montaggio Architetturale, a plafone, su blindosbarra con staffe regolabili, a sospensione con golfari M8

Inclinazione Vedi dettagli tecnici

IP66 | IK08

Protezione elettrica:  EOS Protection System  | Protezione chimica: VOC FREE

Potenza effettiva 75 ÷ 200 W  

Flusso luminoso nominale 9.023  ÷  37.104 lm  (@ T J =85°C, I F <500mA) 

Efficienza luminosa apparecchio

Temperatura Temperatura Operativa:  -40°C ÷ +45°C | Temperatura di stoccaggio:  -40°C ÷ +80°C

Garanzia 20 anni o 100.000 h

Classe energetica

EN 60598-1 | EN 60598-2-5 | EN 62471 | EN 55015

EN 61547 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3

Marchi e crtificazioni RoHS, CE, IP66, IK08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Fotometrie Simmetriche; Rotosimmetriche; Ellittiche; 

Sorgente luminosa HI power LED

Temperatura di colore correlata 2.200K  | 2.700K | 3.000K  | 4.000K  | 5.000K  | 5.700K  | 5 Step MacAdam

Indice di resa cromatica CRI≥ 70 | CRI≥ 80 | CRI≥ 90

Moduli LED Indipendenti e sostituibili

Ottiche PMMA modulari e sostituibili

Efficienza luminosa sorgente  

Vita sorgente luminosa >100.000 ore  (L90B10 @ T J =85°C, I F <400mA)

Standard: 175 ÷ 264 V AC ± 10%  | 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 ÷ 277 V AC. ± 10%  | 50 / 60 Hz 

Corrente di alimentazione LED IF <500mA

Driver Rendimento:  > 95 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Classe di isolamento Standard: Classe  II  | Opzionale: Classe I 

Connessione elettrica Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66  |  Lungheszza standard 1,0 m

Modo Comune: 10 kV  | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD : 10 kV  (M.C.) | 10 kV  (M.D.) | 10 kA 

Corpo: alluminio pressofuso 

Schermo: vetro piano temperato trasparente 4mm 

Accessori: alluminio decapato

Dimensioni Corpo:  563 x 394 x 95 mm  | Ingombro con accessori: come dettagli tecnici (pag. 237 e 238)

Peso Proiettore: 12,8 kg 

Esposizione al vento Laterale: 0,03 m 2 | Frontale: 0,22 m 2

Colore Standard:  RAL 9023 (grigio scuro perlato) | Opzionale: colore RAL personalizzabile su richiesta

Protezione elettrica 

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Alimentazione

Caratteristiche principali

Grado di protezione

Caratteristiche ottiche

Caratteristiche elettriche

Norme di Riferimento

Fino a 160 lm/W

A++

Fino a 210 lm/W

| Architetturale: 2,5 kg | A plafone/su blindosbarra: 0,9 kg | Sospensione: 0,3 kg
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100%

Potenza

Orario

ON

D1: Fascia oraria ON - 23:59 Potenza 100%

Orario di accensione
crepuscolare

OFF

Orario di spegnimento
crepuscolare
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D1

Modulo PRG

Funzione CLO Full

D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 Potenza 75%

D4: Fascia oraria 02:00 - 03:59

La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il 
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso 
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di 
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del 
modulo LED nel corso della sua vita utile. 
Può anche servire come mezzo per ridurre il consumo 
energetico.

“Il modulo PRG consente il controllo e la riduzione 
del flusso luminoso della lampada dal 10% al 
100% del valore massimo, senza l’uso di cavi 
dedicati”

Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF Potenza 60%

D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 Potenza 50%
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NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN  

ZHAGASCK: Controllo radio mediante
dispositivo ZHAGA SOCKET 

PRG5:  controllo automatico a 5 profili

DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosità costante
ad 1 profilo durante la vita utile

PRG5:  controllo automatico a 5 profili

DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosità costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

PRG5:  controllo automatico a 5 profili

DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosità costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W 

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

LP - Lite programmable FP - Full programmable SR - Full sensor ready programmable

Sistemi di alimentazione e controllo

Mezzanotte virtuale
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Esploso tecnico

Vetro temperato
extrachiaro, grado di
protezione IK08

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

Sezione di alimentazione rimovibile
senza attrezzi, facile manutenzione

Guarnizione siliconica,
grado di protezione IP66

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Moduli LED 5050 assemblati
con  vi� e conne�ori
facilmente sostituibili per manutenzioni rapide

Valvole anticondensa
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Composizione codice prodotto

Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensità Luminosa
Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare l'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparec-
chio indicato nella tabella. 

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensità luminosa G* 

Serie Modello
SS - MM - - - -

MACRO - 50 - 75W 180W - 22 2.200 K 70 CRI>70 - - 9023 Grigio
- RRRR Colore opz.

a richiesta
100W 200W 27 2.700 K 80 CRI>80
120W 30 3.000 K 90 CRI>90

E**
R**

Ellittica (**= da 1 a 99)
Rotosimmetrica (**= da 1 a 99)

** Simmetrica (**= da 1 a 99)
140W 40 4.000 K
160W 50 5.000 K

57 5.700 K

Ottica
ZZ

CCT CRI Colore RAL
XX YY RRWW

Potenza

R1 0,82   G*6 E3 0,87   G*6 G*6 G*6 G*625 0,88  50 0,88  100 0,86  

a = 563 mm  |  b = 394 mm  |  h1  = 95 mm  |  h2 = 119 mm
L = Lunghezza standard cavo uscente 1.000 mm

Dimensioni Peso 12,8 Kg

h1a

b
h2

W lm

4070
5070
5770

75,4 13.75814.414 12.576 11.039

99,6 17.70318.552 16.173 14.158

120,5 21.13622.255 19.218 16.928

140,9 24.11625.387 21.993 19.337

160,7 27.98929.349 25.573 22.379

180,1 30.85632.390 28.198 24.631

201,4 35.40737.104 32.347 28.310

3070 2770
4080

2270
2780
3080
5790

MACRO-50-75W-xxyy-zz-rr

MACRO-50-100W-xxyy-zz-rr

MACRO-50-120W-xxyy-zz-rr

MACRO-50-140W-xxyy-zz-rr

MACRO-50-160W-xxyy-zz-rr

MACRO-50-180W-xxyy-zz-rr

MACRO-50-200W-xxyy-zz-rr

Codice Articolo Prodotto
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr]

Flusso Luminoso Nominale
[xxyy]

MACRO 50

Potenza
[wwW]



Ellittica
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Macro 50

Fotometrie Macro 50

Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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STANDARD

Accessori di montaggio

Kit da 4 golfari per montaggio a sospensione KM-MACRO-SPS
25R5,5

15

11

15

35

c2

b1

b2

c1

h 

a

c3

Staffa per montaggio a plafone KM-MACRO-PLF

OPZIONALE

b1 = 153 mm  |  b2 = 93 mm  |  c1 = 145 mm  |  c2 = 215 mm  |  c3 = 60 mm
a = 563 mm  |  h = 394 mm

Dimensioni Peso 0,9 kg

h1 = 95 mm  |  h3 = 131 mm
a = 563 mm  |  b = 394 mm  |  L = 1 m lunghezza standard cavo uscente

Dimensioni Peso 0,3 kg

h1

h3a

b
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Accessori di montaggio
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Staffa architetturale KM-MACRO-AR

OPZIONALE

b1 = 178 mm  |  b2 = 93 mm  |  c1 = 60 mm  |  c2 = 60 mm  |  c3 = 301 mm
a = 563 mm  |  h1  = 394 mm  |  h2 = 527 mm

Dimensioni Peso 2,5 kg
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Installazioni
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