I 0

B



RICERCA PER PRODOTTO—

. . [LLHED S Icona S [LLER [LLEN
llluminazione
o n

Guida XS Guida S Guida M

Pag 113 |

. . Venere F mini Venere F Venere P Venere S Venere T
llluminazione
urbana n
Pag 90




Illuminazione
urbana

Pag 146

Relamping
kit

Pag 170

Zenith P

Illuminazione
architetturale

Pag 180

Illuminazione
industriale

Pag 214

Nettuno S

Macro 30

Pag 217

Zenith S

Nettuno M

Pag 193

Macro 50

Pag 227

Nettuno L

Pag 203



RICERCA PER APPLICAZIONE —

Dlcona ... pag. 12
E > Guida................... pag. 56
=D: > Venere P............. pag. 113
o
'—
n
> Venere......ccce...... pag. 90
o > Zenith.................. pag. 146
2
g > Urban Kit............. pag. 170
o
=)
> Nettuno............... pag. 180
(1T
é' >Macro ................. pag. 214
o
'—
n
=]
o
=
> Nettuno............... pag. 180
>Macro ..o 214
- pag
o
(=]
o
n
w > Nettuno............... pag. 180
= >Macro ... pag. 214
W]
o
(1T
=
=
(=)
U
> Nettuno............... pag. 180
Ll
& > Macro
=
o
2
<
o
[T
- > Nettuno............... pag. 180
<
g >Macro ... pag. 214
'—
'—
(A7)
=
T
U
o
=

Catalogo 2022 NITEKO

ILLUMINAZIONE




INDICE GENERALE—

NITEKO

L

=

S

o oa

o oa

> ool

Z =

<

a

=

(@)

5

=

|_

o

o

@)

o

a

% Controllo remoto Overstress elettrici Compatibilita chimica

=

=2 @%ﬂ’@ffw/o/p

= Q) $

= </ =

w o [y |
o0

v 0

o

o

v

!

Condizioni di vendita

4

=

: €

L

-l

L

|—

(@)

=

Catalogo 2022

ILLUMINAZIONE



Catalogo 2022

L'AZIENDA—

Siamo maestri italiani
dell’illuminazione

Niteko adotta un'attenta
osservazione della realtg,
un estremo rispetto del
rapporto uomo-natura ed
un innovativo uso del
colore per realizzare
impianti di illuminazione a
LED per strade, spazi
urbani, grandi aree e
impianti sportivi.

Un perfetto esempio di eccellenza italiana, che coniuga capacita costante di reinventare il futuro e
sapienza produttiva per concepire apparecchiature e impianti resistenti al tempo dal perfetto

equilibrio estetico e funzionale.

Nel 2005 i nostri fondatori sono stati
pionieri nel proporre ed installare nella propria
Regione una soluzione per l'illuminazione
stradale con tecnologia a LED di potenza, e ad
esporre i primi prototipi di illuminazione stradale
a LED durante una conferenza internazionale
IEEE, tenutasi a Hammamet, in Tunisia, nel 2007;
da cui l'articolo scientifico “Led-based Public
Lighting System Reliability for a Reduced Impact on
Environment and Energy Consumption”.

Dopo aver affrontato brillantemente le
problematiche legate alla fase iniziale di

LLLLL

affermazione di questa nuova tecnologia,
abbiamo ampliato la nostra offerta grazie a tre
ingredienti: passione, elevata specializzazione e
determinazione nell'affrontare nuove sfide.

Ci siamo posizionati, nel tempo, in un mercato
dominato da grandi player storici caratterizzati
da una proposta tradizionale e standardizzata.

Oggi possiamo affermare che la nostra capacita
di offrire soluzioni innovative e personalizzate
rende unica I'esperienza di acquisto dei clienti
Niteko.

nnnnn



COSA FACCIAMO —

Ci siamo focalizzati esclusivamente nella produzione di
lampade stradali e per grandi aree; cio ha permesso di
acquisire esperienza e competenze specifiche nel settore
e di offrire ai clienti servizi esclusivi come:

1. PRODOTTI GARANTITI A VITA:
Un'accurata scelta della componentistica tra le
ultime tecnologie esistenti ci permette di
rispondere a tutte le esigenze operative e
offrire prodotti di elevata qualita costruttiva
con tasso di guasto inferiore allo 0.2% annuo e

garantiti a vita.

2. ELEVATA PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI: I .
Progettiamo retrofit per convertire a LED corpi y
illuminanti tradizionali di pregio storico-artistico,
e studiamo fotometrie custom per garantire la
soluzione ottimale, minimizzare i consumi
energetici e il costo dell'apparecchio.

3. ESTREMA VELOCITA DI PRODUZIONE:
Grazie alla implementazione della Niteko
Lean Strategy siamo in grado di:
> minimizzare gli sprechi;
> aumentare la velocita di produzione di lotti
senza limiti di quantita minima;
> avere tempi certi di produzione.

.NI.I-.EKO Catalogo 2022
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GARANZIA —

Crediamo che nessun investimento debba mai essere al buio

Abbiamo scelto di progettare apparecchi a LED di
potenza puntando sull'affidabilita e sulla qualita.

L'impegno, unito al continuo investimento
nell'innovazione, ci permette di garantire |a totale
affidabilita nel tempo delle nostre lampade.

Siamo cosi sicuri di quello che facciamo
da garantire a vita le nostre lampade.




RICERCA E SVILUPPO —

Il Dipartimento R&D é uno dei pil importanti reparti della Niteko

2016

Abbiamo presentato al Light + Building di

Francoforte il proiettore modulare LED
compatto e piu potente nel panorama
internazionale.

2017

Abbiamo introdotto un dissipatore
composito per apparecchi LED realizzato con
materiali innovativi, in grado di migliorare la
dissipazione con ingombri notevolmente
ridotti. Oggetto di un nostro brevetto é infatti
I'utilizzo della fibra di carbonio nella
progettazione di corpi illuminanti a LED di
potenza.

Questa divisione lavora costantemente per
aggiornare e innovare sistemi di illuminazione
esistenti e trovare le risposte alle problematiche
future. Sviluppare prodotti e soluzioni internamente
ci permette di rispondere alle nuove esigenze del
mercato che evolve rapidamente.

La nostra visione € in continua evoluzione, per questo
motivo il nostro team di esperti continua il proprio
percorso formativo al fine di migliorare le competenze
acquisite, in linea con gli sviluppi tecnologici.

Infatti, senza mai perdere di vista I'approccio da
ricercatori, abbiamo sempre portato sotto la luce dei
riflettori la nostra idea di innovazione.

2018

Abbiamo realizzato la prima soluzione
personalizzata con I'utilizzo di proiettori di
5000W con una speciale ottica studiata
appositamente per l'illuminazione indiretta.

2019

Abbiamo proposto diverse soluzioni con LED
a temperatura di colore 2200k di ultima
generazione, nel pieno rispetto delle norme
sull'inquinamento luminoso.

Catalogo 2022
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TECNOLOGIA E BREVETTI—

e W0CHpg, Le lampade Niteko sono realizzate con materiali che resistono perfettamente
alle alte temperature, senza il rilascio di composti organici volatili
estremamente nocivi per i LED.

@‘“SPROT[”’% La tecnologia Advanced EOS Protection System protegge gli impianti da
2 sovraccarichi‘di tensione elettrica che possono danneggiare i LED.
La probabilita di guasti dei nostri impianti e inferiore allo 0,2% annuo.

wass

IL GONIOFOTOMETRO

Il goniofotometro, strumento principale del
laboratorio fotometrico interno, é dotato di
sonde ad altissima precisione (+0,01 Lux),
integrate con un sistema ottico-telescopico
che rende la sorgente di acquisizione
puntiforme, migliorando la precisione di
misura.

Dispone di un'interfaccia hardware ed un
potente software di gestione, che permettono
di acquisire ed elaborare i valori di misura

§-8-8-d-a-d-4-4-35-523

tramite un computer, garantendo la possibilita
di gestire in modo automatico la
movimentazione della struttura.

Catalogo 2022 .NI.I-.EKO
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SERVIZI—

PROGETTAZIONE RETROFIT

Tutto il nostro staff siimpegna per offrire la
soluzione migliore per il caso specifico, offrendo un
servizio personalizzato che si diversifica
dall’eccessiva standardizzazione del mercato.

Studiamo e proponiamo soluzioni custom
nell’ambito del retrofitting e dei sistemi di fissaggio
in tempi brevi, oltre che a fornire assistenza tecnica
specialistica ed altamente qualificata.

Grazie all'attenzione e alla cura che riserviamo a
questo servizio, riusciamo a soddisfare qualsiasi
richiesta rispondendo sia alle esigenze di efficienza
energetica e di modernizzazione delle citta, sia
all'esigenza di conservare il valore culturale delle
armature di pregio storico.

Catalogo 2022
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UNA PROGETTAZIONE

MIRATA —

Facciamo luce innanzitutto sugli spazi e sugli
oggetti da illuminare.

Arriviamo al progetto finale dopo un’attenta
analisi degli impatti economici, normativi,
energetici, estetici e ambientali.

Con software specializzati offriamo la possibilita
di valutare in anticipo la resa del progetto, il
numero, la tipologia e il posizionamento degli
apparecchi.

- LA

G

UTILIZZO DI SOFTWARE PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE SUPPORTO TECNICO
ALLAVANGUARDIA VIRTUALE DEI PROGETTI E REPORT

Realizzare un impianto di illuminazione significa
creare le migliori condizioni di comfort, efficienza
e sicurezza per i destinatari di uno spazio in cui si
svolge un'attivita visiva, impiegando una certa
quantita di luce artificiale nel pieno rispetto delle
normative vigenti.

| software di progettazione illuminotecnica

Catalogo 2022 NITEKO

impiegati consentono di effettuare le dovute
verifiche di calcolo elaborando i dati inseriti e
producendo come risultato calcoli e immagini
fotorealistiche dell'ambiente illuminato
(rappresentazioni visive in 3-D, linee Isolux o
rappresentazioni a colori sfalzati).
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CERTIFICAZIONI—

ENEC

[l marchio ENEC € un marchio di qualita volontario e
testimonia che il prodotto adempie a tutte le norme
europee sulla sicurezza elettrica ed e conforme alle
norme della direttiva sulla bassa tensione.

EAC

Il certificato di conformita EAC (EurAsian Conformity)
e un marchio che attesta la conformita dei prodotti
agli standard tecnici dell'Unione Economica
Eurasiatica e la loro conseguente
commercializzazione nei Paesi aderenti.

RoHS

La Direttiva RoHS € la normativa che impone
restrizioni sull’'uso di determinate sostanze
pericolose nella costruzione delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

1ISO9001

La I1SO9001 e lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la gestione della
qualita dei processi interni.

1ISO14001

La I1SO14001 € una norma internazionale ad
adesione volontaria e determina un'approfondita
conoscenza degli aspetti ambientali e la definizione
di una Politica aziendale tesa al loro rispetto.

@ E H [ Ro H S Dasa-Régister
UNIEN ISO 9001:2015

1Q-0818-01

s>

Dasa-Rigister
ENISO 14001:2015
1E-0115-01

C€
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La strada
come non |I’'hai mai vista
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Stradale

Hrud

Urbano

Ilcona

© Massimo risparmio energetico e costi di manutenzione ridotti
& Materiali durevoli e riciclabili

© Ampia varieta di ottiche, in grado di adattarsi
a qualsiasi contesto urbano

© Ottima dissipazione e maggiore efficienza

© Massime performance in quattro differenti dimensioni

© Soluzioni innovative per maggiore comfort visivo nei centri urbani
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Icona

> Applicazioni

Strade urbane e extra urbane
Rotatorie e svincoli stradali
Strade private e interzonal
Piazze

Piste ciclabili

Aree parcheggio e pedonali

> Certificazioni

> Caratteristiche principali

Materiale armatura: corpo unico in alluminio pressofuso. Dissipatore incorporato in
alluminio pressofuso.

Gruppo ottico: ottica asimmetrica stradale con collimatori ad alta precisione per il concen-
tramento del fascio luminoso.

Montaggio: sistema regolabile integrato per montaggio su braccio o testa - palo.

B @

Dasa-Ragister Dasa-Ragister
UNIENISO 9001:2015 ENISO 14001:2015
1Q-0818-01 1E-0115-01

@ rRos €
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) Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

) Ideale per illuminare parchi, piste ciclabili,
aree pedonali

© Semplicita di sostituzione in loco del sistema
ottico ed elettrico

©) Sostituzione diretta delle lampade a scarica
finoa 100W

Q) Installazioni fino a 8m da terra

[ A ERS




> Dettagli

Icona XS lcona S lcona M lcona L

Montaggio testa-palo

NITEKO Catalogo 2022
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> Sistema di apertura rapida

Sistema di apertura rapida senza utilizzo di
attrezzi che facilita le operazioni di installazione
e manutenzione

> Sistema regolabile

Sistema regolabile integrato per montaggio
su braccio o testa - palo

Rotazione

Rotazione minima: -15°
Rotazione massima: +15°
Passi: 5°

Catalogo 2022 NITEK®O
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Icona XS

Icona s

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Inclinazione

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni
Caratteristiche ottiche
Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente

Vita sorgente luminosa

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni
Peso
Esposizione al vento

Colore

Illuminazione Stradale: strade residenziali, urbane, piazze, giardini, piste ciclabili, parcheggi
Armatura stradale a LED

Testa-palo, su braccio

Testa-palo: -15° + +15° (Passi da 5°) | Braccio: -15° + + 15° (Passida 5°)

IP66 | IK0O9

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

15+ 50 W

1.845 + 8.280 Im (@ T,=85°C, |:<500mA)

100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, 1:<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +50°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C

20 anni 0 100.000 ore

IPEA A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1| IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018| IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK0S, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Asimmetriche; Ellittiche, Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K

CRI>70 | CRI>80 | CRI>90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, |<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, l;<400mA)

Caratteristiche elettriche

Standard: 175 + 264 \V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Corrente Continua 24 V: 18 + 32V d.c.

Corrente Continua 12 V: 9+ 18V d.c.

le<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Sezionatore di sicurezza

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

CORPO: Alluminio pressofuso con dissipatore incorporato

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm

Montaggio su testa-palo: 430 x 225 x 193 mm | Montaggio su braccio: 513 x 225 x 110 mm
4,1kg

Laterale: 0,03 m® | Frontale Tilt 15°: 0,04 m*| Pianta = 0,09 m*

Standard: RAL 9023 (grigio scuro perlato) | Opzionale: Colore RAL personalizzabile su richiesta

NITEKO Catalogo 2022
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

Icona XS

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza
100%

ON 00:00

Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

\— Orario

04:00 OFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

01:00 02:00

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
energetico.

100
%0 :]

80

70

60

50

Potenza (%)

40

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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> Esploso tecnico

Apertura dell'apparecchio senza utensili,
accesso al vano alimentazione e manutenzione
semplice e rapido

Moduli LED 5050 assemblati senza biadesivo termico, |
facilmente sostituibili per manutenzioni rapide

Corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione
con superficie superiore priva di alettature,
nessun residuo di polvere e acqua sull'apparecchio

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Sezione di alimentazione rimovibile
senza attrezzi, facile manutenzione

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

Apertura con
sistema anti-caduta
Guarnizione siliconica,
grado di protezione IP66

Accessorio per montaggio
su braccio o testa-palo,
inclinazione -15° / +15°C, a passi di 5°C

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IKO9

NITEKO Catalogo 2022
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Icona XS

Icona s

:

dp

al

al=513mm | 02=430mm | b=225mm | h1=110mm | h2=193 mm |
@p = 60548 mm palo - 100 mm profondita

4—»‘ Dimensioni 2 ‘ LSO 4,1Kg

Codice Articolo Prodotto Alimentazione Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
\" w Im
12/24VD.C. 12,1 2.280 2.170 1.995 1.845
ICONA-XS-15W-xxyy-zz-rr
230VA.C. 15,9 2.650 2520 2315 2.143
12/24VD.C. 17,5 3.125 2.980 2735 2530
ICONA-XS-20W-xxyy-zz-rr
230VA.C. 20,0 3.268 3.113 2.859 2.648
12/24VD.C. 24,0 4.555 4340 3.990 3.690
ICONA-XS-30W-xxyy-zz-rr
230VA.C. 30,0 5283 5.040 4630 4.290
12/24VD.C. 35,0 6.250 5.955 5470 5.065
ICONA-XS-40W-xxyy-zz-rr
230VA.C. 40,9 6.950 6.630 6.090 5.640
ICONA-XS-50W-xxyy-zz-rr 230VA.C. 50,0 8.280 7.995 7.340 6.800
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ofttica Colore RAL
[ SS B E wWw [- XX YY - zz - RR |
ICONA - [Xs - 15W 40W 22 2200K |70 CRI>70 |-|A** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -19023 Grigio
20W 50W 27 2.700K (80 CRI>80 AB* Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|RRRR Colore opz.
30w 30 3.000K (90 CRI>90 E** Ellittica (** = da 1 a 99) arichiesta
40 4.000 K R** Rotosimmetrica (** = da 1 a 99)
50 5.000 K PCDX**  Asimm. Destra (** =da 1a99)
57 5.700 K PCSX**  Asimm. Sinistra (** =da 1 a 99)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparec-
chio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[A1 084 Go6 | [A2 079 G4 | [A3 087 G% | [A4 08 G6 | [A7 079 G2 |

[A8 082 G1 | [A9 085 G4 | [PcDX 085 G% | [PcsX 085 G®6 | [E3 087 G% |
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Icona XS

> Fotometrie lcona s
!l Asimmetrica
[A1] - Asimmetrica 150°x50° H=8m [A2] - Asimmetrica 140°x45° H=8m
I I
- é\
o @) ) 1) . (L D))
i S~
T : :
H=8m H=8m
PN T
e ————s
() &)
= G
H=8m H=8m
T 1T N g —
— e ———NN
R=\\1 IASY )7
L)) s i o o
N / 0 T
H=8m H=8m
T
(=) AN
. N é@(% )1 0 I\ N |
£ \ E
7/\\ Ellittica
[PCSX] - Asimmetrica SX 65°x60° H=8m [E3] - Ellittica 145°x110° H=8m
T
\ p—
N ——
0 N )) ol [ LMY
A\ VW0 )
\ £ —
M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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Opzioni di montaggio

Sistema integrato regolabile con passi da 5° per montaggio su braccio o testa-palo

MONTAGGIO
TESTA-PALO

SEAS
X ¥ (D

==

MONTAGGIO
SU BRACCIO

® Y
G (O (@)
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Iconass|

> Installazioni
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© ldeale per illuminare strade urbane ed extraurbane,
parcheggi, stazioni

O Facilita' di manutenzione grazie alla separazione del vano
ottico dal vano alimentazione

O Per installazioni fino a 12m da terra

© Sostituzione diretta delle lampade a scarica fino a 250W

Icona S



Icona S

> Dettagli

lcona XS lcona S lcona M lcona L

Montaggio su braccio

Montaggio testa-palo
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> Sistema di apertura rapida

Sistema di apertura rapida senza utilizzo di
attrezzi che facilita le operazioni di installazione
e manutenzione

> Sistema regolabile

Sistema regolabile integrato per montaggio
su braccio o testa - palo

Rotazione

Rotazione minima: -15°
Rotazione massima: +15°
Passi: 5°

Catalogo 2022 NITEK®O

ITLLUMINAZIONT



Icona S

Icona s

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Inclinazione

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni
Caratteristiche ottiche
Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente
Vita sorgente luminosa

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni
Peso
Esposizione al vento

Colore

> Caratteristiche tecniche

Illuminazione Stradale: strade residenziali, urbane ed extraurbane, rotatorie, parcheggi
Armatura stradale a LED

Testa-palo, su braccio

Testa-palo: -15° ++15° (passi da 5°) | Braccio: -15° + + 15° (passida 5°)

IP66 | IK0O9

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

20 - 100 W

2.185 + 17.152 Im (@ T,=85°C, |-<500mA)

100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, 1:<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +50°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C

20 anni 0 100.000 ore

IPEA A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1| IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018| IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK0S, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K

CRI>70 | CRI>80 | CRI>90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, |<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, l;<400mA)

Standard: 175 + 264 \V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Corrente Continua 24 V: 18 + 32V d.c.

Corrente Continua 12 V: 9+ 18V d.c.

le<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Sezionatore di sicurezza

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

CORPO: Alluminio pressofuso con dissipatore incorporato

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm

Montaggio su testa-palo: 540 x 255 x 224 mm | Montaggio su braccio: 647 x 255 x 117 mm
5,8 kg

Laterale: 0,04 m® | Frontale Tilt 15°: 0,06 m*| Pianta = 0,12 m*

Standard: RAL 9023 (grigio scuro perlato) | Opzionale: Colore RAL personalizzabile su richiesta
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

Icona S

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza
100%

ON 00:00

Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

\— Orario

04:00 OFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

01:00 02:00

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
energetico.

100
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Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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Icona S

> Esploso tecnico

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano alimentazione IP66

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection Corpo in alluminio pressofuso ad
alta pressione con superficie
superiore priva di alettature,
nessun residuo di polvere e acqua

sull'apparecchio

Accessorio per montaggio
su braccio o testa-palo,
inclinazione -15° / +15°C,
apassidi5®

Apertura vano alimentazione
con sistema anti-caduta

Sezione dialimentazione rimovibile
senza attrezzi, facile manutenzione

Apertura dell'apparecchio senza utensili,
accesso al vano alimentazione e manutenzione
semplice e rapido

Moduli LED 5050 assemblati
senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per
manutenzioni rapide

Maschera estetica

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IK09

Cornice fermavetro
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Icona S

e al =647 mm | a2=540mm | b=25mm | h1=117mm | h2=224 mm | f B 5 8K
@p = 60348 mm palo - 100 mm profonditc oK
Codice Articolo Prodotto Alimentazione Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
\" w Im
12/24VD.C. 18,3 3415 3.255 2.990 2.770
ICONA-S-20W-xxyy-zz-rr
230V A.C. 20,0 3476 3313 3.051 2.854
12/24VD.C. 26,2 4.685 4465 4.105 3.800
ICONA-S-30W-xxyy-zz-rr
230V A.C. 30,0 5.057 4.820 4436 4.142
ICONA-S-40W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 40,3 6.598 6.288 5.765 5.380
ICONA-S-50W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 50,5 9.055 8.632 7.992 7.400
ICONA-S-60W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 60,0 10.488 9.997 9.171 8.566
ICONA-S-70W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 70,0 11.996 11.436 10.462 9.764
ICONA-S-80W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 80,0 14.116 13.455 12.355 11.524
ICONA-S-90W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 90,0 15.676 14.942 13.701 12.790
ICONA-S-100W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 100,0 17.152 16.349 14.966 13.972
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ofttica Colore RAL
[ SS B E wWw - XX YY - zz - RR |
ICONA -s - 20W 70W -|22 2200K |70 CRI>70 |[-| A** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -19023 Grigio
30w sow 27 2.700K (80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|RRRR Co!on_a opz.
40W 90W 30 3.000K {90 CRI>90 E* Ellittica (** = da 1 a 99) arichiesta
50W 100W 40 4.000 K R** Rotosimmetrica (** =da 1 a 99)
60W 50 5.000 K PCDX**  Asimm. Destra (** =da 1a99)
57 5.700K PCSX**  Asimm. Sinistra (** =da 1 a 99)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparec-
chio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[A1 084 Go6 | [A2 079 G4 | [A3 087 G% | [A4 08 G6 | [A7 079 G2 |

[A8 082 G1 | [A9 085 G4 | [PcDX 08 G% | [PCSX 085 Go6 | [E3 087 G% |
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Icona S

> Fotometrie

!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 150°x50°
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H=8m

H=8m
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[PCSX] - Asimmetrica SX 65°x60° H=8m
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\
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M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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[A2] - Asimmetrica 140°x45°
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> Opzioni di montaggio

Sistema integrato regolabile con passi da 5° per montaggio su braccio o testa-palo

MONTAGGIO
TESTA-PALO

==

MONTAGGIO
SU BRACCIO

CT T
an

0) .

I
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Icona S

lconas|

> Installazioni
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) ldeale per illuminare strade urbane ed extraurbane,
parcheggi, stazioni, aree esterne

Q) Facilita' di manutenzione grazie alla separazione del vano
ottico dal vano alimentazione

© Per installazioni fino a 14m da terra

© Sostituzione diretta delle lampade a scarica fino a 250W

Icona M




Icona M

> Dettagli

lcona XS lcona S lcona M lcona L

Montaggio su braccio

Montaggio testa-palo
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Icona M

> Sistema di apertura rapida

Sistema di apertura rapida senza utilizzo di
attrezzi che facilita le operazioni di installazione
e manutenzione

> Sistema regolabile

Sistema regolabile integrato per montaggio
su braccio o testa - palo

Rotazione

Rotazione minima: -15°

Rotazione massima: +15°
Passi: 5°

Catalogo 2022

NITEKO

ITLLUMINAZIONT




Icona M

Icona

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Inclinazione

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni
Caratteristiche ottiche
Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente
Vita sorgente luminosa

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni
Peso
Esposizione al vento

Colore

> Caratteristiche tecniche

Illuminazione Stradale: strade urbane ed extraurbane, rotatorie, parcheggi

Armatura stradale a LED

Testa-palo, su braccio

Testa-palo: -15° ++15° (passi da 5°) | Braccio: -15° + + 15° (passida 5°)

IP66 | IK0O9

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

80+ 120 W

11.524 + 22,690 Im (@ T,=85°C, |:<500mA)

100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, 1:<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +50°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C

20 anni 0 100.000 ore

IPEA A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1| IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018| IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK0S, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K

CRI>70 | CRI>80 | CRI>90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, |<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, l;<400mA)

Standard: 175 + 264 \V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

le<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Sezionatore di sicurezza

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

CORPO: Alluminio pressofuso con dissipatore incorporato

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm

Montaggio su testa-palo: 598 x 286 x 252 mm | Montaggio su braccio: 705 x 286 x 144 mm
7.2kg

Laterale: 0,04 m® | Frontale Tilt 15°: 0,07 m*| Pianta = 0,15 m*

Standard: RAL 9023 (grigio scuro perlato) | Opzionale: Colore RAL personalizzabile su richiesta
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

Icona M

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante

dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

ZHAGASCK: Controllo radio mediante
dispositivo ZHAGA SOCKET

NN
) \\i \ \n{\/\ ~ 5
NSS4

Modulo PRG

Potenza
100%

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al

ON 00:00

01:00 02:00

Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

Orario

04:00 [o]

Orario di spegnimento
crepuscolare

FF

100

%0 :]
80
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Potenza (%)
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Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
energetico.




Icona M

>

Esploso tecnico

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

Corpo in alluminio pressofuso ad

alta pressione con superficie superiore
priva di alettature, nessun residuo

di polvere e acqua sull’apparecchio

Apertura vano alimentazione con
sistema anti-caduta

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Accessorio per montaggio
su braccio o testa-palo,
inclinazione -15° / +15°,
a passi di 5°

/ F Apertura vano alimentazione con

sistema anti-caduta

Sezione di alimentazione rimovibile
senza attrezzi, facile manutenzione

Moduli LED 5050 assemblati
senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per
manutenzioni rapide

Maschera estetica

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IKO9

Valvola
anticondensa

Cornice fermavetro
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g {%M RN

(,/ ,\ ,

al =705mm | a2=598mm | b=289mm | hl1 =14 mm | h2=252 mm |
@p = 60548 mm palo - 100 mm profondita

<+ | Dimensioni

Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwWw] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
W Im
ICONA-M-80W-xxyy-zz-rr 80,0 14.116 13.455 12.355 11.524
ICONA-M-90W-xxyy-zz-rr 90,0 15.676 14.942 13.701 12.790
ICONA-M-100W-xxyy-zz-rr 100,0 17.152 16.349 14.966 13.972
ICONA-M-110W-xxyy-zz-rr 110,0 19.523 18.533 16.988 15.800
ICONA-M-120W-xxyy-zz-rr 120,0 20.766 19.793 18.072 16.841
ICONA-M-130W-xxyy-zz-rr 132,2 22.690 21.630 19.700 18.380
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
SS - mm - WW - XX YY - zz - RR |
ICONA -m -[sow -122 2200K [70 CRI>70 [-[A* Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|9023  Grigio
20W 27 2700K |80 CRI>80 |AB* Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|RRRR  Colore opz.
100W 30 3.000K (90 CRI>90 E** Ellittica (** = da 1 a 99) arichiesta
110W 40 4.000K R** Rotosimmetrica (** = da 1 a 99)
120W 50 5.000 K PCDX** Asimm. Destra (* =da 1a99)
130W 57 5.700 K PCSX**  Asimm. Sinistra (** =da 1 a 99)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparec-
chio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[A1 084 G%6 | [A2 079 G4 | [A3 087 G%6 | [A4 083 G'%6 | [A7 079 G2 |

[A8 082 G1 | [A9 085 G4 | [Pcbx 08 G%6 | [PCSX 085 Go6 | [E3 087  Gb6 |
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Icona M

> Fotometrie

!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 150°x50°
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> Opzioni di montaggio

Sistema integrato regolabile con passi da 5° per montaggio su braccio o testa-palo

MONTAGGIO
TESTA-PALO

MONTAGGIO

SU BRACCIO

Catalogo 2022 NITEK®O




Icona M

Icona

Installazioni
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© Ideale per illuminare strade di grandi dimensioni, aree
esterne, autostrade -

O Facilita' di manutenzione grazie alla separazione del vano
ottico dal vano alimentazione

& Ampia superficie per una migliore dissipazione del calore
© Per installazioni fino a 15m da terra

O Sostituzione diretta delle lampade a scarica fino a 400W

Icona L




Icona L

> Dettagli

lcona XS lcona S lcona M lcona L

Montaggio su braccio

Montaggio testa-palo
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Icona L

> Sistema di apertura rapida

Sistema di apertura rapida senza utilizzo di
attrezzi che facilita le operazioni di installazione
e manutenzione

> Sistema regolabile

Sistema regolabile integrato per montaggio
su braccio o testa - palo

Rotazione

Rotazione minima: -15°
Rotazione massima: +15°
Passi: 5°
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Icona L

Icona -

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Inclinazione

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni

Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente

Vita sorgente luminosa

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni
Peso
Esposizione al vento

Colore

> Caratteristiche tecniche

Illuminazione Stradale: strade urbane,extraurbane e autostrade, svincoli stradali e rotatorie
Armatura stradale a LED

Testa-palo, su braccio

Testa-palo: -15° ++15° (Passi da 5°) | Braccio: -15° ++ 15° (Passida 5°)

IP66 | IKOS

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

110 + 180 W

15.800 + 32.100 Im (@ T.,=85°C, l:<500mA)

100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, I:<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +50°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C+ +80°C

20 anni 0 100.000 ore

IPEA A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011| IECTR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1| IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018| IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK0S, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Caratteristiche ottiche

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K

CRI>70 | CRI>80 | CRI>90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 = 210 Im/W (@ T,=85°C, [:<500mA)

>100.000 ore (L9OB10 @ T,=85°C, Ir<400mA)

Caratteristiche elettriche

Standard: 175 + 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

le<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Sezionatore di sicurezza

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.)| 10 kV (M.D.) | 10 kA

CORPO: Alluminio pressofuso con dissipatore incorporato

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 5 mm

Montaggio su testa-palo: 715 x 339 x 238 mm | Montaggio su braccio: 831 x 339 x 122 mm
9,8 kg

Laterale: 0,06 m* | Frontale Tilt 15°: 0,09 m* | Pianta = 0,21 m*

Standard: RAL 9023 (grigio scuro perlato) | Opzionale: Colore RAL personalizzabile su richiesta
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

Icona L

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza
100%

ON 00:00

Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

\— Orario

04:00 OFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

01:00 02:00

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
energetico.

100
%0 :]
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70
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Potenza (%)

40

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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Icona L

> Esploso tecnico

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

Guarnizione siliconica, grado di
protezione vano alimentazione
IP66

Corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione
con superficie superiore priva di alettature,
nessun residuo di polvere e acqua sull'apparecchio

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Accessorio per montaggio
su braccio o testa-palo,
inclinazione -15° / +15°,

Apertura vano alimentazione
a passi di 5°

con sistema anti-caduta

Sezione di alimentazione rimovibile
senza attrezzi, facile manutenzione

Apertura dell'apparecchio senza utensili,
acceso al vano alimentazione e manutenzione
semplice e rapido

\ Moduli LED 5050 assemblati

senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per
manutenzioni rapide

Maschera estetica

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione 1K0O9

Cornice fermavetro
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Icona L

e al=831Tmm | a2=715mm | b=339mm | h1=122mm | h2=238 mm | E B 98K
@p = 60348 mm palo - 100 mm profonditc oK
ICONA L
Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
w Im
ICONA-L-110W-xxyy-zz-rr 110,0 19.465 18.553 16.988 15.800
ICONA-L-120W-xxyy-zz-rr 120,0 20.766 19.793 18.072 16.841
ICONA-L-130W-xxyy-zz-rr 130,0 22.306 21.264 19.366 18.069
ICONA-L-140W-xxyy-zz-rr 140,0 23.789 22.674 20.613 19.232
ICONA-L-150W-xxyy-zz-rr 149,4 26.300 25.070 22.990 21.450
ICONA-L-160W-xxyy-zz-rr 160,0 27.898 26.602 24L.436 22.754
ICONA-L-170WW-xxyy-zz-rr 170,9 29.470 28.100 25.720 24.000
ICONA-L-180WW-xxyy-zz-rr 180,0 32.100 30.580 28.040 26.170
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ofttica Colore RAL
SS -l MM |- ww - XX YY - 2z - RR |
ICONA -|L - 110W 160W -|22 2200K |70 CRI>70 |[-| A** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -19023  Grigio
120w 170W 27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|RRRR Colore opz.
130W  180W 30 3.000K |90 CRI>90 E** Ellittica (** = da 1 a 99) arichiesta
140W 40 4.000 K R** Rotosimmetrica (** =da 1 a 99)
150W 50 5.000 K PCDX**  Asimm. Destra (**=da 1 a99)
PCSX**  Asimm. Sinistra (** =da 1 a 99)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparec-
chio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[A1 084 G% | [A2 079 G4 | [A3 087 G6 | [A4 083 G% | [A7 079 G2 |

[A8 082 G1 | [A9 085 G4 | [PCcDX 08 G% | [PCSX 085 Go6 | [E3 087  G% |
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Icona L

> Fotometrie

!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 150°x50° H=8m
I
o U@L ) )
—+ :
H=8m
N\
i I\
0 LN ,!{/)) )
H=8m
TN
(=0
LD
N =2
H=8m
(=D
L)

[PCSX] - Asimmetrica SX 65°x60° H=8m
I
\
\\
I /)
\
‘ E
0 8m N

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta

NITEKO
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[A2] - Asimmetrica 140°x45°

4m

4m

H=8m
a7 —— A
ol S A /
N~ 1
H=8m
I
TN
IR
. \ V)
\ s
Ellittica
[E3] - Ellittica 14 5°x110° H=8m
——
o LN
VAW )
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> Opzioni di montaggio

Sistema integrato regolabile con passi da 5° per montaggio su braccio o testa-palo

MONTAGGIO
TESTA-PALO a0

[

MONTAGGIO
SU BRACCIO

Catalogo 2022 NITEKO
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Icona L

Icona| .

Installazioni
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quida

Una luce sicura
sulla tua strada
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> Applicazioni

Strade urbane e extra urbane
Rotatorie e svincoli stradali
Strade private e interzonal
Piazze

Piste ciclabili

Aree parcheggio e pedonali

> Certificazioni

> Caratteristiche principali

Materiale armatura: corpo unico in alluminio pressofuso. Dissipatore incorporato in

alluminio pressofuso.

Gruppo ottico: ottica asimmetrica stradale con collimatori ad alta precisione per il concen-

tramento del fascio luminoso.
Montaggio: sistema regolabile integrato per montaggio su braccio o testa - palo.

Focus: corpo lampada disponibile in diverse colorazioni.

B @

Dasa-Ragister Dasa-Ragister
UNIENISO 9001:2015 ENISO 14001:2015
1Q-0818-01 1E-0115-01

@ rRos €

NITEKO.
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Guida XS

1]

) Ottimo rapporto prezzo/prestazione grazie all'utilizzo di
Led ad altissima efficienza

© Armatura compatta e di piacevole design adatta per
installazioni sino a 7 m da terra

O ldeale per illuminare piste ciclopedonali, strade urbane e
residenziali

O Sostituzione diretta delle lampade a scarica fino a 100W



Guida XS

> Dettagli

Guida XS Guida S Guida M

Montaggio su braccio

Montaggio testa-palo

NITEKO Catalogo 2022
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Guida XS

> Sistema di apertura rapida

Sistema di apertura rapida senza utilizzo di
attrezzi che facilita le operazioni di installazione
e manutenzione

> Sistema regolabile

Sistema regolabile integrato per montaggio
su braccio o testa - palo

3 Rotazione

Rotazione minima: -5°

Rotazione massima: +15°
Passi: 5°

Catalogo 2022
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Guida|xs

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Inclinazione
Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni
Caratteristiche ottiche

Illuminazione Stradale: strade residenziali, urbane, piazze, giardini, piste ciclabili, parcheggi
Armatura stradale a LED

testa-palo, su braccio

testa-palo: -5° + +15° (passi da 5°) | Braccio: -5° + + 15° (passi da 5°)

1P66 | IK09

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

15+40 W

1.845 + 6.950 Im (@ T,=85°C, |r<500mA)

100 = 145 Im/W (@ TJ=85°C, IF<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +50°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C

20 anni o 100.000 ore

IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1l IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK09, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente
Vita sorgente luminosa
Caratteristiche elettriche

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K
CRI>70 1 CRI>80 | CRI>90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 = 210 Im/W (@ T,=85°C, |r<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ TJ=85°C, |IF<400mA)

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Standard: 175 = 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Corrente Continua 24 V: 18 + 32 V d.c.

Corrente Continua 12V: 9 + 18 V d.c.

Ir<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Sezionatore di sicurezza

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni

Peso

Esposizione al vento
Colore

CORPO: Alluminio pressofuso con dissipatore incorporato

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm

Montaggio su testa-palo: 485 x 251 x 162 mm | Montaggio su braccio: 514 x 251 x 128 mm
4,5 kg

Laterale: 0,03 m? | Frontale Tilt 15°: 0,04 m2 | Pianta = 0,10 m2

Standard: RAL 7024 (nero antracite) | Opzionale: su richiesta

NITEKO
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

Guida XS

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza

100%

ON 00:00

Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

\— Orario

04:00 OFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

01:00 02:00

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di

100
%0 :l

80
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
70 . .
modulo LED nel corso della sua vita utile.
f:; 60 Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
E 50 energetico.
2
=]
&
30
20
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Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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Guida XS

Esploso tecnico

Apertura dell’apparecchio senza utensili, Corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione
accesso al vano alimentazione e manutenzione con superficie superiore priva di alettature,
semplice e rapido nessun residuo di polvere e acqua sull’apparecchio

Moduli LED 5050 assemblati senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per manutenzioni rapide

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Sezione di alimentazione rimovibile
senza attrezzi, facile manutenzione

Guarnizione siliconica,
grado di protezione IP66

Apertura con
sistema anti-caduta

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

Valvola anticondensa

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione 1IK09

Accessorio per montaggio
su braccio o testa-palo,
inclinazione -5° / +15°

NITEKO
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Guida XS

Guida|xs

hi
h2

op

al

el al=514mm | 02=485mm | b=25Tmm | h1 =128 mm | h2=162mm | & Facs 45K
@p = 60348 mm palo - 90 mm profonditd e
Codice Articolo Prodotto Alimentazione Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ssmm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
\" w Im
12/24VD.C. 12,1 2.280 2.170 1.995 1.845
GUIDAXS-15W-xxyy-zz-rr
230V A.C. 159 2.650 2.520 2315 2.143
12/24VD.C. 17,5 3.125 2.980 2.735 2.530
GUIDAXS-20W-xxyy-zz-rr
230VA.C. 20,0 3.268 3.113 2.859 2.648
12/24VD.C. 24,0 4.555 4.340 3.990 3.690
GUIDAXS-30W-xxyy-zz-rr
230V A.C. 30,0 5.283 5.040 4.630 4.290
12/24VD.C. 35,0 6.250 5.955 5470 5.065
GUIDAXS-40W-xxyy-zz-rr
230V A.C. 40,9 6.950 6.630 6.090 5.640
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
SS MM |- ww - XX YY - 2z - RR
GUIDA XS -|15W 30w -122 2.200K |70 CRI>70 |-|A1 Asimmetrica A8 Asimmetrica -|17024 Antracite
20w 40W 27 2.700K |80 CRI>80 A2 Asimmetrica A9 Asimmetrica RRRR Colore opz.
30 3.000K |90 CRI>90 |A3  Asimmetrica PCDX Asimm. Destra a richiesta
40 4.000 K Ad Asimmetrica PCSX Asimm. Sinistra
50 5.000K A7 Asimmetrica E3 Ellittica
57 5.700K

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso luminoso nominale
dell'apparecchio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[A1 084 G6 | [A2 079 G4 | [A3 087 G6 | [A4 083 G6 | [A7 080 G2 |

[ A8 082 G'1 | [A9 085 G4 | [Pcbx 08 G%6 | [Pcsx 08 G'%6 | [E3 087 G'%6 |
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Guida XS

> Fotometrie G u | d axs
!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 150°x50° H=8m [A2] - Asimmetrica 140°x45° H=8m
| [
= =
o @) ) ) 1) . (4 ) 1)
- \_;J’:
1 : E
H=8m Hosm
PN I
>=———xu
L K&
“ — —
H=8m H=8m
RN ———
= e —=—N\NR
==\ Hea o0
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~ / 0 8m N
H=8m Hosm
I
iidi== Wik R
% : WS
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Y/ Ellittica
[PCSX] - Asimmetrica SX 65°x60° H=8m [E3] - Ellittica 145°x110° H=8m
I
\ —
I\ ——
0 L(( )) AN (@R
D a2/l
| : ——

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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Guida XS

Opzioni di montaggio

Sistema integrato regolabile con passi da 5° per montaggio su braccio o testa-palo

MONTAGGIO
TESTA-PALO

SEAS
X ¥ (D

MONTAGGIO
SU BRACCIO

® Y
G (O (@)
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Guida XS

Guida|s|

Installazioni

.

it

NITEKO
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Q) ldeale per installazioni fino a 12m da terra

() Progettata per illuminare strade urbane ed extra-urbane,
ponti, viadotti e sottopassi

O Sostituzione diretta delle lampade a scarica fino a 150W

) Elevato risparmio energetico e riduzione dei costi di
manutenzione




> Dettagli

Montaggio su braccio

Montaggio testa-palo

NITEKO Catalogo 2022
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> Sistema di apertura rapida

Sistema di apertura rapida senza utilizzo di
attrezzi che facilita le operazioni di installazione
e manutenzione

> Sistema regolabile

Sistema regolabile integrato per montaggio
su braccio o testa - palo

3 Rotazione

Rotazione minima: -15°

Rotazione massima: +15°
Passi: 5°
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Guida S

Guida|s

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Inclinazione
Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni
Caratteristiche ottiche
Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente

Vita sorgente luminosa

Illuminazione Stradale: strade residenziali, urbane ed extraurbane, rotatorie, parcheggi
Armatura stradale a LED

testa-palo, braccio

testa-palo: -15° + +15° (passi da 5°) | Braccio: -15° + + 15° (passi da 5°)

1P66 | IK09

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

20 + 100 W

2.185 + 17.152 Im (@ T,=85°C, |r<500mA)

100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, |r<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +50°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C

20 anni o 100.000 ore

IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1I IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK09, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K
CRI>70 | CRI >80 | CRI >90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, |r<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, Ir<400mA)

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Standard: 175 + 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Corrente Continua 24 V: 18 + 32 V d.c.

Corrente Continua 12 V: 9 + 18 V d.c.

Ir<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Sezionatore di sicurezza

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) 1 10 kV (M.D.) | 10 kA

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni
Peso
Esposizione al vento

Colore

CORPO: Alluminio pressofuso con dissipatore incorporato

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm

Montaggio su testa-palo: 626 x 304 x 183 mm | Montaggio su braccio: 636 x 304 x 149 mm
6,9 Kg

Laterale: 0,05 m2 | Frontale Tilt 15°: 0,05 m? | Pianta = 0,14 m2

Standard: RAL 7024 (nero antracite) | Opzionale: su richiesta

NITEKO
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

Guida S

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza

100%

ON 00:00
Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

01:00

Orario

02:00 04:00 OFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

100
90
80
70

60

50

Potenza (%)

40

30

20
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Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
energetico.
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> Esploso tecnico

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata

Guarnizione siliconica, all'apertura dell'apparecchio

grado di protezione
vano di alimentazione IP66

Apertura con

LED driver ad alta efficienza . .
sistema anti-caduta

+ EOS protection

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

Accessorio per montaggio
su braccio o testapalo,
inclinazione -15° / +15°

Apertura dell'apparecchio

senza utensili, accesso al

vano alimentazione e manutenzione
semplice e rapido

Valvola Anticondensa

Guarnizione siliconica,
grado di protezione

vano ottico IP66 Moduli LED 5050 assemblati senza

biadesivo termico, facilmente
sostituibili per manutenzioni rapide

Maschera estetica

Cornice fermavetro

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IK09

NITEKO.
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el al =636mm | 02=626mm | b=304mm | h1 =149 mm | h2=183 mm | E Facs 69K
@p = 60348 mm palo - 90 mm profonditd = Re
Codice Articolo Prodotto Alimentazione Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ssmm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
\" w Im
12/24VD.C. 18,3 3415 3.255 2.990 2.770
GUIDAS-20W-xxyy-zz-rr
230V A.C. 20,0 3476 3313 3.051 2.854
12/24VD.C. 26,2 4.685 4465 4.105 3.800
GUIDAS-30W-xxyy-zz-rr
230V A.C. 30,0 5.057 4.820 4436 4.142
GUIDAS-40W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 40,3 6.598 6.288 5.765 5.380
GUIDAS-50W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 50,5 9.055 8.632 7.992 7.400
GUIDAS-60W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 60,0 10.488 9.997 9.171 8.566
GUIDAS-70W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 70,0 11.996 11.436 10.462 9.764
GUIDAS-80W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 80,0 14.116 13.455 12.355 11.524
GUIDAS-90W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 90,0 15.676 14.942 13.701 12.790
GUIDAS-100W-xxyy-zz-rr 230V A.C. 100,0 17.152 16.349 14.966 13.972
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
SS MM |- wWwW - XX YY - zz - RR |
GUIDA S -|120W 70w -|22 2200K |70 CRI>70 |[-|A1 Asimmetrica A8 Asimmetrica -|7024 Antracite
30w sow 27 2700K |80 CRI>80 A2 Asimmetrica A9 Asimmetrica RRRR Co_lor_e opz.
40W 90w 30 3.000K (90 CRI>90 A3 Asimmetrica PCDX Asimm. Destra arichiesta
50W 100W 40 4.000 K A4 Asimmetrica PCSX Asimm. Sinistra
60w 50 5.000K A7 Asimmetrica E3 Ellittica
57 5.700K

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso luminoso nominale

dell'apparecchio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[A1 084 Go | [A2 079 G4 | [A3

0,87 G*6

| [A4

08 G6 | [A7 080 G2 |

[A8 082 G1 | [A9 085 G4

| [Pcox

0,85 G*6

| [Pcsx

08 G6 | [E3 087 __G% |
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> Fotometrie G u |da S
!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 150°x50° H=8m [A2] - Asimmetrica 140°x45° H=8m
I I
oL@ ) ) 0 L ))) )
~] \_;\,’:
—+ : :
H=8m H=8m
PN I
A NS s
: 5 | N
H=8m H=8m
T N ——

—— 7=V
7=\ S NEZ
LD B s i e

AN = 0 T
H=8m H=8m
I
(=) AR
. \\é&(%// / 0 WM
5 \ g
Y\ Ellittica
[PCSX] - Asimmetrica SX 65°x60° H=8m [E3] - Ellittica 145°x110° H=8m
I
\ I
I\ ——
0 [ )) AN e NN
N VNN )T )
| c ——

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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> Opzioni di montaggio

Sistema integrato regolabile con passi da 5° per montaggio su braccio o testa-palo

MONTAGGIO
TESTA-PALO

—— ——
[ﬁ —_—) —_—)

MONTAGGIO
SU BRACCIO
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> Installazioni
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Q) Ideale per installazioni fino a 15m da terra

© Ottima soluzione per illuminare strade a grande
scorrimento, autostrade e tangenziali

O Sostituzione diretta delle lampade a scarica fino a
4LOOW



> Dettagli

Montaggio su braccio

NITEKO Catalogo 2022
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> Sistema di apertura rapida

Sistema di apertura rapida senza utilizzo di
attrezzi che facilita le operazioni di installazione
e manutenzione

> Sistema regolabile

Sistema regolabile integrato per montaggio
su braccio o testa - palo

3 Rotazione

Rotazione minima: -10°

Rotazione massima: +10°
Passi: 5°

Catalogo 2022 NITEKO
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> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Inclinazione
Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni

Illuminazione Stradale: strade urbane,extraurbane e autostrade, svincoli stradali e rotatorie
Armatura stradale a LED

testa-palo, su braccio

testa-palo: -10° = +10° (passi da 5°) | Braccio: -10° + + 10° (passi da 5°)

1P66 | IK09

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

110 = 150 W

15.800 + 26.300 Im (@ T,=85°C, Ir<500mA)

100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, Ir<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +50°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C

20 anni o 100.000 ore

IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1l IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK09, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Caratteristiche ottiche
Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente
Vita sorgente luminosa
Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni

Peso

Esposizione al vento
Colore

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K
CRI>70 |1 CRI>80 | CRI>90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, Ir<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, |r<400mA)

Standard: 175 + 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

lr<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Sezionatore di sicurezza

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

CORPO: Alluminio pressofuso con dissipatore incorporato

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm

Montaggio su testa-palo: 829 x 360 x 194 mm | Montaggio su braccio: 825 x 360 x 161 mm
12,0 kg

Laterale: 0,07 m? | Frontale Tilt 10°: 0,06 m? | Pianta = 0,24 m?

Standard: RAL 7024 (nero antracite) | Opzionale: su richiesta

NITEKO
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

Guida M

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza

100%

ON 00:00
Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

01:00

Orario

02:00 04:00 OFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

100
90
80
70

60

50

Potenza (%)

40
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Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
energetico.
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> Esploso tecnico

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano di alimentazione IP66

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

Accessorio per montaggio
su braccio o testapalo,
inclinazione -10° / +10°

Valvola anticondensa

Apertura dell’apparecchio
senza utensili, accesso al
vano alimentazione e manutenzione
semplice e rapido

Apertura con
sistema anti-caduta

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Moduli LED 5050 assemblati senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per manutenzioni rapide

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Maschera estetica

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IK0O9

Cornice fermavetro

NITEKO Catalogo 2022
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al

<« ‘ Dimensioni

h2

2p

a2

al =829 mm | a2=829mm | b =360 mm |

@p

= 60+48 mm palo - 90 mm profondita

h1=161Tmm h2 =194 mm
| LN ‘ Peso [RPXIC

Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ssmm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
w Im
GUIDAM-110W-xxyy-zz-rr 110,0 19.465 18.553 16.988 15.800
GUIDAM-120W-xxyy-zz-rr 120,0 20.766 19.793 18.072 16.841
GUIDAM-130W-xxyy-zz-rr 130,0 22.306 21.264 19.366 18.069
GUIDAM-140W-xxyy-zz-rr 140,0 23.789 22.674 20.613 19.232
GUIDAM-150W-xxyy-zz-rr 149,4 26.300 25.070 22.990 21.450
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
SS MM |- wWw XX YY - zz RR |
GUIDA M -|110W 140W 22 2200K |70 CRI>70 |-|A1 Asimmetrica A8 Asimmetrica 7024 Antracite
120W  150W 27 2.700K |80 CRI>80 A2 Asimmetrica A9 Asimmetrica RRRR Colore opz.
130W 30 3.000K |90 CRI>90 |A3  Asimmetrica PCDX Asimm. Destra a richiesta
40 4.000 K A4 Asimmetrica PCSX Asimm. Sinistra
50 5.000K A7 Asimmetrica E3 Ellittica
57 5.700K

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso luminoso nominale

dell'apparecchio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[Aa1 084 G | [A2 079 G4 | [A3 087 G'

| [ A4

083 G% | [A7 080 G2 |

[A8 082 G1 | [A9 085 G4 | [PcDX 085 G'%

| [Pcsx

085 G6 | [E3 087 _G% |
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> Fotometrie G u |da "
!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 150°x50° H=8m [A2] - Asimmetrica 140°x45° H=8m
| I
— = ——
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Y/ Ellittica
[PCSX] - Asimmetrica SX 65°x60° H=8m [E3] - Ellittica 145°x110° H=8m
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0 L(( )) AN (@R
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M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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> Opzioni di montaggio

Sistema integrato regolabile con passi da 5° per montaggio su braccio o testa-palo

ﬁ%

MONTAGGIO
TESTA-PALO a0

N—

MONTAGGIO
SU BRACCIO
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Installazioni

NITEKOD -  (Catalogo202

PLLUMINAZIONE




Guida M

Catalogo 2022
——————————————— NITEKQ




NITEK®>

LLUMINAZ IONE

vEnecre

Godi di ogni
alternativa
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H‘W\‘ aj:Soddisfa tutte le esigenze di illuminazione
“grazie ai vari accessori di montaggio

© Rapido rientro dell'investimento grazie
all'utilizzo di tecnologia di ultima generazione

) Studiata per essere “Smart Ready” grazie
all'interfaccia Nema Socket e Zhaga Socket
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Venere

VVenere

> Applicazioni > Caratteristiche principali
Arredo urbano Design minimal: la sua forma moderna si adatta a tutti i contesti urbani e residenziali.
Centri storici Funzionalita e sicurezza: lampada tecnologicamente avanzata dalle elevate prestazioni

. S completa di tutte le dotazioni di sicurezza necessarie ad un apparecchio urbano.
Piazze, parchi e giardini

Versatilita: grazie ai suoi vari modelli & possibile installare I'apparecchio con montaggio

Contesti residenziali portato, sospeso, a tesata, a braccio e/o testa-palo.

Aree pedonali

Piste ciclabili e percorsi

> Certificazioni

Dasa-Ragister Dasa-Ragister @ Ro H S c €
UNIENISO 9001:2015 ENISO 14001:2015

1Q-0818-01 IE-0115-01
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Venere Mini F

) ldeale per illuminare parchi,
viali, piazze




> Dettagli

Y

VVenere S Venere T
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Venere Mini F

mini F

VVenere

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e crtificazioni
Caratteristiche ottiche

llluminazione urbana: strade urbane e residenziali, piste ciclabili, parcheggi, piazze e giardini
Apparecchio artistico a LED

Montaggio portato

1P66 | 1K08

Protezione elettrica: EOS Protection System | Protezione chimica: VOC FREE

15 +7z0 W

2.185 + 11.996 Im (@ T,=85°C, |r<500mA)

90 + 120 IM/W (@ T,=85°C, |<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +45°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C

20 anni 0 100.000 ore

IPEA = A+ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1I IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, IP66, IK08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente
Vita sorgente luminosa
Caratteristiche elettriche

Asimmetriche; Rotosimmetriche; Ellittiche;

HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K | 5 Step MacAdam
CRI>70 | CRI>80 | CRI>90

MCPCB indipendenti e sostituibili

PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, |1r<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, 1r<400mA)

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver

Classe di isolamento
Connessione elettrica

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Standard: 175 + 264 V a.c. £ 10% | 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. £ 10% | 50 / 60 Hz

1r<500mA

Rendimento: n > 95 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Cavo di alimentazione con connettore protetto |IP66

Modo Comune: 10 kM Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

Materiali

Dimensioni

Peso

Esposizione al vento
Colore

Catalogo 2022

CORPO: alluminio pressofuso

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4mm
ACCESSORI: alluminio pressofuso

CORPO: 380 x 511 mm | ACCESSORIO: 88 x 90 mm
Apparecchio: 6,5 kg | Accessorio: 0,18 kg

Laterale: 0,07 m? | Pianta: 0,11 m?

Standard: RAL 9011 (Nero grafite) | Opzionale:RAL personalizzabile su richiesta

NITEKO
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Venere Mini F

> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable FP - Full programmable SR - Full sensor ready programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V DALI: controllo digitale DALI DALI2.0: controllo digitale DALI 2.0
CLO LITE: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile
PLV: controllo con regolazione di tensione AUX: comando ausiliario 24V / 3W
DCE: interfaccia per illuminazione di DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza

100%, I modulo PRG consente il controllo e la riduzione del
flusso luminoso della lampada dal 10% al 100% del valore
massimo, senza l'uso di cavi dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%

D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%

L orario D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%
dN 00:00 01:00 02:00 04:00 OlFF
Orario di accensione Orario di spegnimento
crepuscolare crepuscolare
Funzione CLO Full
100 . . . . .
La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il livello di
%0 luce nel corso del tempo a partire da un flusso luminoso inferiore

iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di luce, al fine di compensare
il degrado del flusso luminico del modulo LED nel corso della sua vita
utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo energetico.
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Venere Mini F

> Esploso tecnico

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano di alimentazione IP66

Sistema anti-chiusura,
sicuro accesso al vano alimentazione

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

Apertura dell’apparecchio senza utensili,
accesso al vano alimentazione e manutenzione
semplice e rapido

Sezione di alimentazione rimovibile
senza attrezzi, facile manutenzione

Moduli LED 5050 assemblati senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per manutenzioni rapide

Maschera estetica
Doppia guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione K08

Cornice fermavetro

Accessorio per montaggio portato

Catalogo 2022 NITEK®O
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Venere Mini F

VVenere | miniF

@

. e d=380mm | h1=511Tmm | h2=112mm | @pl =76 mm palo - 90 mm profonditd

<«—> ‘ Dimensioni

60 mm palo con accessorio | L =Lunghezza standard cavo uscente 200 mm

A ‘ SN 6,5 Kg

Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]

4070 3070 2770 2270

5070 4080 2780

5770 3080

5790

W Im

VENERE-MINI-F-15W-xxyy-zz-rr 14,9 2.661 2.537 2.336 2.185
VENERE-MINI-F-20W-xxyy-zz-rr 20,0 3.476 3.313 3.051 2.854
VENERE-MINI-F-30W-xxyy-zz-rr 30,0 5.057 4.820 4.436 4142
VENERE-MINI-F-40W-xxyy-zz-rr 40,3 6.598 6.288 5.765 5.380
VENERE-MINI-F-50W-xxyy-zz-rr 50,5 9.055 8.632 7.992 7.400
VENERE-MINI-F-60W-xxyy-zz-rr 60,0 10.488 9.997 9.171 8.566
VENERE-MINI-F-70W-xxyy-zz-rr 70,0 11.996 11.436 10.462 9.764

NITEKO
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VVenere

> Composizione codice prodotto

Venere Mini F

Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
ss MM ww XX YY - zz - RR |
VENERE MINI-F 15W 50W 22 2200K |70 CRI>70 [-|A** Asimmetrica (** =da 1 a99) -|19011 Nero Grafite

20w 60W 27 2.700K (80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** =da 1 a99) -|RRRR Colore opz.
30W 70W 30 3.000K [90 CRI>90 |E* Ellittica (** = da 1 a 99) arichiesta
40w 40 4.000 K R** Rotosimmetrica(** = da 1 a 99)

50 5.000K PCDX** Asimm. Destra (** = da 1 a 99)

57 5.700 K PCSX** Asimm. Sinistra (** = da 1 a 99)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparecchio
indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

| A1 0,65

G*4

| [A2

0,65

| [A3

074 G | | A4

066 G4 | |A7

| A8 0,62

G*0

| | A9

0,67

| [E3

070 G'6 | |E4

066 G4 | |R1

Catalogo 2022
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> Fotometrie

VVenere | miniF

!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 145°x50° H=8m

[A2] - Asimmetrica 145°x45°

—
L))

0 &m

H=8m

Y
Tl
o

| — ]

7  ——
 p———

==

y/\\ Ellittica

[E3] - Ellittica 145°x115° H=8m

&2

4m

0 8m

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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[E4] - Ellittica 145°x105°
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> Dettaglio installazione \Ienere mini F

Montaggio portato

Attacco palo standard (@76 mm palo - profondita 80 mm

o @ p2

h3=10mm | h4=90mm | h5=637 mm |
@p2 = @60 mm palo - 90 mm profonditd | @r =88 mm |

4—»‘ Dimensioni 2 ‘ Peso [RELC
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Venere Mini F

\/enere

Installazioni
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Venere F

Venere|

v’) ldeale per illuminare
parchi, viali, piazze




> Dettagli

VVenere S Venere T
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> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni

Illuminazione Stradale: strade residenziali, urbane, piste ciclabili, parcheggi, piazze e giardini
Apparecchio artistico a LED

Montaggio portato

1P66 | IK08

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

15+100 W

2.185 +17.152 Im (@ T,=85°C, Ir<500mA)

90 + 120 Im/W (@ T,=85°C, |r<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +45°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C

20 anni 0 100.000 ore

IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1I IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, 1K08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Caratteristiche ottiche
Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente
Vita sorgente luminosa
Caratteristiche elettriche

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K

CRI >70 | CRI >80 | CRI >90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, |r<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, |r<400mA)

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Standard: 175 + 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

lr<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni

Peso

Esposizione al vento
Colore

Catalogo 2022

CORPO: Alluminio pressofuso

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm | Vetro curvo temperato trasp. 4 mm
CORPO: D. 520 x H. 627 mm; ACCESSORIO: D. 88 x H. 90 mm

CORPO: 11,7 Kg; ACCESSORIO: 0,18 Kg

Laterale: 0,10 m?2 | Pianta = 0,21 m?

RAL 9011 (Nero grafite) | Opzionale:RAL personalizzabile su richiesta
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Venere F

> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable FP - Full programmable SR - Full sensor ready programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V DALI DALI: controllo digitale DALI 2.0
CLO LITE: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile
PLV: controllo con regolazione di tensione AUX: comando ausiliario 24V / 3W
DCE: interfaccia per illuminazione di DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza

100%, I modulo PRG consente il controllo e la riduzione del
flusso luminoso della lampada dal 10% al 100% del valore
massimo, senza l'uso di cavi dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%

D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%

L orario D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%
dN 00:00 01:00 02:00 04:00 OlFF
Orario di accensione Orario di spegnimento
crepuscolare crepuscolare
Funzione CLO Full
100 . . . . .
La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il livello di
%0 luce nel corso del tempo a partire da un flusso luminoso inferiore

iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di luce, al fine di compensare
il degrado del flusso luminico del modulo LED nel corso della sua vita
utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo energetico.
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Power level (%)
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Working hours x1000 (h)
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Venere F

> Esploso tecnico

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata

Corpo in alluminio pressofuso all'apertura dell'apparecchio

ad alta pressione
—_—

. . = 9\
Moduli LED 5050 assemblati / _ ’\“

senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per
manutenzioni rapide

;%m-\,\ | »
)) Sistema anti-chiusura,

R
= sicuro accesso al vano alimentazione

7 \

\

Maschera estetica

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano di alimentazione IP66

LED driver ad alta efficienza

+ EOS protection Apertura dell’apparecchio senza utensili,

accesso al vano alimentazione e manutenzione
semplice e rapido

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IK08

Guarnizione siliconica,
grado di protezione

vano ottico IP66 Accessorio per montaggio portato
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\Venere|-

o

<> ‘ Dimensioni

%5

d=520mm | h1=627mm | h2=148 mm | @pl =76 mm palo - 80 mm profondita

L = Lunghezza standard cavo uscente 200 mm | 60 mm palo con accessorio

A ‘ Peso [RERAIC

Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
') Im
VENERE-F-15W-xxyy-zz-rr 14,9 2.661 2.537 2.336 2.185
VENERE-F-20W-xxyy-zz-rr 20,0 3.476 3.313 3.051 2.854
VENERE-F-25W-xxyy-zz-rr 25,4 4.380 4.175 3.840 3.580
VENERE-F-30W-xxyy-zz-rr 30,0 5.057 4.820 4.436 4142
VENERE-F-40W-xxyy-zz-rr 40,3 6.598 6.288 5.765 5.380
VENERE-F-50W-xxyy-zz-rr 50,5 9.055 8.632 7.992 7.400
VENERE-F-60W-xxyy-zz-rr 60,0 10.488 9.997 9.171 8.566
VENERE-F-70W-xxyy-zz-rr 70,0 11.996 11.436 10.462 9.764
VENERE-F-80W-xxyy-zz-rr 80,0 14.116 13.455 12.355 11.524
VENERE-F-90W-xxyy-zz-rr 90,0 15.676 14.942 13.701 12.790
VENERE-F-100W-xxyy-zz-rr 100,0 17.152 16.349 14.966 13.972
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Venere F

\/enere|-

> Composizione codice prodotto

Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
ss - mm |- ww - XX YY - zz - RR |
VENERE -[F -[1sw  eow -[22 2.200K [70 CRI>70 |-| A** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -[9011  Nero Grafite
20w 70W 27 2700K (80 CRI>80 | AB** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|RRRR Colore opz.
25W  80W 30 3.000K |90 CRI>90 |E* Ellittica (** = da 1a 99) arichiesta
30W 90w 40 4.000K R** Rotosimmetrica (** = da 1 a 99)
40W  100W 50 5.000 K w Simmetrica (** = da 1 a 99)
50W 57 5.700K

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparecchio
indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[ A1 071 G4 | [A2 072 G4 | |A3 078 G | |A4 073 G*% | |A7 074 G3 |

| A8 068 G0 | |A9 074 G4 | |E3 076 G'6 | |E4 073 G4 | [R1 073 G'6 |

Catalogo 2022 NITEKO
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> Fotometrie Venere F
!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 145°x50° H=8m [A2] - Asimmetrica 145°x45° H=8m

—
L))

0 8m

H=8m

Y
Tl
o

| — 1

7 ——
e

==

y/\\ Ellittica
[E3] - Ellittica 145°x115° H=8m H=8m
= —
ANE (@R L | @)
S mNm
= —

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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> Opzioni di montaggio \Venere -

Montaggio portato

Attacco palo standard ?#76 mm palo - profondita 80 mm

N - .
KM-VENERE-F-RID 60 %

h3=10mm | h4=90mm | h5=637 mm |
@p2 = @60 mm palo - 90 mm profonditd | @r =88 mm |

A ‘ SR 0,18 Kg

<« ‘ Dimensioni
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Venere F

Venere |

> Installazioni
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Venere P

Venere |-

/) ldeale per illuminare parcheggi,
strade residenziali, piste ciclabili
e percorsi




> Dettagli

Venere Mini F

VVenere S

Montaggio portato

@)
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\Venere|-

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni
Tipo apparecchio
Tipo di montaggio
Accessorio Stradale

Inclinazione
Accessorio Artistico

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni
Caratteristiche ottiche

Illuminazione Stradale: strade residenziali, urbane, piste ciclabili, parcheggi, piazze e giardini
Armatura stradale a LED

Testa-palo, braccio, portato

Testa-palo: 0° + +105° (passi da 5°) | Su braccio: -90° + +15° (passi da 5°)

Fisso: nessuna inclinazione

1P66 | 1K08

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

15 +100 W

2.185 +17.152 Im (@ T,=85°C, |r<500mA)

100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, Ir<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +45°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C

20 anni o0 100.000 ore

IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1I IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente

Vita sorgente luminosa

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K
CRI>70 | CRI >80 | CRI>90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, Ir<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, |r<400mA)

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Standard: 175 + 264 V a.c.| 50/ 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Ir<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

Materiali
Dimensioni
Peso

Esposizione al vento

Colore

Catalogo 2022

CORPO: Alluminio pressofuso

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm | Vetro curvo temperato trasp. 4 mm
Montaggio su testa palo: D. 520 x H. 329 mm | Montaggio su braccio: D. 520 x H. 641 mm
Montaggio portato: D. 520 x H. 637 mm

CORPO: 9,0 Kg | Accessorio Stradale: 0,60 Kg | Accessorio Artistico: 0,60 Kg

Laterale: 0,07 m2 | Frontale Tilt 20°: 0,11 m2 | Pianta = 0,21 m?

RAL 9011 (Nero grafite) | Opzionale:RAL personalizzabile su richiesta
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Venere P

> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable FP - Full programmable SR - Full sensor ready programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V DALI: controllo digitale DALI DALI: controllo digitale DALI 2.0
CLO LITE: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile
PLV: controllo con regolazione di tensione AUX: comando ausiliario 24V / 3W
DCE: interfaccia per illuminazione di DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza

100%, I modulo PRG consente il controllo e la riduzione del
flusso luminoso della lampada dal 10% al 100% del valore
massimo, senza l'uso di cavi dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%

D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%

L orario D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%
dN 00:00 01:00 02:00 04:00 OlFF
Orario di accensione Orario di spegnimento
crepuscolare crepuscolare
Funzione CLO Full
100 . . . . .
La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il livello di
%0 luce nel corso del tempo a partire da un flusso luminoso inferiore

iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di luce, al fine di compensare
il degrado del flusso luminico del modulo LED nel corso della sua vita
utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo energetico.
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Venere P

> Esploso tecnico

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

Sistema anti-chiusura,
sicuro accesso al vano alimentazione

Moduli LED 5050 assemblati
senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per
manutenzioni rapide

Maschera este ca

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano di alimentazione IP66

LED driver ad alta efficienza

+ EOS protection
Apertura dell’apparecchio senza utensili,

accesso al vano alimentazione e manutenzione

semplice e rapido

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione K08
Accessorio per montaggio stradale

su braccio o testa-palo

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66
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> Opzioni di montaggio

Versione STRADALE

KM-VENERE-STRADALE

Montaggio su braccio / testa - palo

- ﬁ [eR
< S

. 2P

ap
11 T é
. .. d=520mm | a=641Tmm | h1=329mm | h2=148 mm | h3 =224 mm
<> | Dimensioni — [\ | Peso X0
@p =60 mm palo - 100 mm profondita

Versione ARTISTICA

h2

he

Montaggio su braccio / testa - palo KM-VENERE-ARTISTICA

O 77

L

apP

d=520mm | hl =637 mm | h2=148 mm
@p =76 mm palo - 80 mm profondita

A ‘ Peso KX

‘ Dimensioni
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Venere P

\/enere|-

Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
W Im
VENERE-P-15W-xxyy-zz-rr 14,9 2.661 2.537 2.336 2.185
VENERE-P-20W-xxyy-zz-rr 20,0 3.476 3.313 3.051 2.854
VENERE-P-25W-xxyy-zz-rr 25,4 4.380 4.175 3.840 3.580
VENERE-P-30W-xxyy-zz-rr 30,0 5.057 4.820 4.436 4142
VENERE-P-40W-xxyy-zz-rr 40,3 6.598 6.288 5.765 5.380
VENERE-P-50W-xxyy-zz-rr 50,5 9.055 8.632 7.992 7.400
VENERE-P-60W-xxyy-zz-rr 60,0 10.488 9.997 9.171 8.566
VENERE-P-70W-xxyy-zz-rr 70,0 11.996 11.436 10.462 9.764
VENERE-P-80W-xxyy-zz-rr 80,0 14.116 13.455 12.355 11.524
VENERE-P-90W-xxyy-zz-rr 90,0 15.676 14.942 13.701 12.790
VENERE-P-100W-xxyy-zz-rr 100,0 17.152 16.349 14.966 13.972
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
SS - Mm |- ww - XX YY - 7z - RR |
VENERE -|P -|15W 60w -122 2.200K |70 CRI>70 |-| A** Asimmetrica (** =da 1 a 99) -19011 Nero Grafite
20w 70W 27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** =da 1 a 99) -|RRRR Colore opz.
25W  80W 30 3.000K |90 CRI>90 | E* Ellittica (** = da 1 a 99) arichiesta
30W Iow 40 4.000 K R** Rotosimmetrica (** = da 1 a 99)
40W 100W 50 5.000 K * Simmetrica (** = da 1 a 99)
50W 57 5.700 K

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparecchio
indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[ A1 084 G6 | |A2 079 G4 | [A3 087 G%6 | |A4 083 G% | |A7 079 G2 |

[ A8 08 G | |PcDx 085 G% | |PCSx 085 G'% | |E3 087 G'%6 | |R1 082 G'%6 |
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> Fotometrie VVenere |-
!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 150°x50° H=8m [A2] - Asimmetrica 140°x45° H=8m
== =S
@) L&
T ] Y N E
H=8m H=8m
PN I ]
i I L))
o H\\\\Qil{/))) . \L/(JJ/
H=8m I H=8m
= A7=—=—>NR
Mﬁgﬁf S NE
’ \ \\ \%/j / 0 8m§
H=8m ‘ H=8m ‘
0 A
. W) | @)
Ellittica
[E4] - Ellittica 145°x110° H=8m e ]
== ———
=\ | //?f\\
e : HH(((\?\MHH
— N |
T ==

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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> Opzioni di montaggio /Acessorio stradale \Ienere p

Montaggio su braccio / testa - palo

> Sistema regolabile
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> Opzioni di montaggio /Acessorio artistico \Ienere p

Montaggio portato

Attacco palo standard ?#76 mm palo - profondita 80 mm

> Sistema fisso

Accessorio di riduzione palo KM-VENERE-RID60

Attacco standard per pali D. 76 mm Accessorio opzionale per pali D. 48-60 mm

or
. % 5

@p

h4

d=520mm | h1 =637 mm | h2=148 mm
@p =76 mm palo - 80 mm profondita

4—»‘ Dimensioni 2 ‘ Peso REXLC
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Venere P

Venere

> Installazioni

Catalogo202 =~~~ NITEKO

TLLUMINAZIONT




zione

VA

g
i
E
z

Ly

Venere P
> Installazioni




Venere S

/) ldeale per illuminare centri storici,
viali e aree pedonali




> Dettagli

Venere Mini F VVenere F VVenere P

Montaggio sospeso
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\Venere s

Venere S

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni
Caratteristiche ottiche

Illuminazione Stradale: strade residenziali, urbane, piste ciclabili, parcheggi, piazze e giardini
Armatura stradale a LED

Sospensione

1P66 | 1K08

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

15+ 100 W

2.185 = 17.152 Im (@ T,=85°C, |r<500mA)

100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, 1r<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +45°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C =+ +80°C

20 anni 0 100.000 ore

IPEA = A+ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | |IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1I IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente
Vita sorgente luminosa
Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver

Classe di isolamento
Connessione elettrica

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K
CRI>70 | CRI >80 | CRI>90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, |1r<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,;=85°C, Ir<400mA)

Standard: 175 + 264 V a.c.l 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50/ 60 Hz

lr<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Cavo di alimentazione (lunghezza su richiesta)

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

Materiali

Dimensioni

Peso

Esposizione al vento
Colore

Catalogo 2022

CORPO: Alluminio pressofuso

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm | Vetro curvo temperato trasp. 4 mm
D. 520 x H191 mm

9,4 Kg

Laterale: 0,06 m? | Pianta = 0,21 m2

RAL 9011 (Nero grafite) | Opzionale:RAL personalizzabile su richiesta
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Venere S

> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable FP - Full programmable SR - Full sensor ready programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V DALI: controllo digitale DALI DALI: controllo digitale DALI 2.0
CLO LITE: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile
PLV: controllo con regolazione di tensione AUX: comando ausiliario 24V / 3W
DCE: interfaccia per illuminazione di DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza

100%, I modulo PRG consente il controllo e la riduzione del
flusso luminoso della lampada dal 10% al 100% del valore
massimo, senza l'uso di cavi dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%

D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%

L orario D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%
dN 00:00 01:00 02:00 04:00 OlFF
Orario di accensione Orario di spegnimento
crepuscolare crepuscolare
Funzione CLO Full
100 . . . . .
La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il livello di
%0 luce nel corso del tempo a partire da un flusso luminoso inferiore

iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di luce, al fine di compensare
il degrado del flusso luminico del modulo LED nel corso della sua vita
utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo energetico.
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Venere S

> Esploso tecnico

Corpo in alluminio pressofuso

X Sistema anti-chiusura,
ad alta pressione

P sicuro accesso al vano alimentazione

Moduli LED 5050 assemblati Maschera estetica

senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per
manutenzioni rapide

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

Guarnizione siliconica,
grado di protezione

LED driver ad alta efficienza vano di alimentazione IP66

+ EOS protection

Vetro temperato extrachiaro,

do di tezi K08 Apertura dell’apparecchio senza utensili,
grado di protezione

accesso al vano alimentazione e manutenzione
semplice e rapido

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Accessorio per
montaggio sospeso
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Venere S

\/enere s

W1 Dettaglio
< . .
_ i connessione meccanica

<

N

m
| B
= =

. e d=520mm | h1=19Tmm | h2=148 mm | h3=43mm | h4=22mm
<«—> | Dimensioni - : [\ | Peso XA
m = 3/4 GAS cilindrica DIN ISO 228 | S =36 mm chiave | L=Ilunghezza cavo 500 mm

Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
') Im
VENERE-S-15W-xxyy-zz-rr 14,9 2.661 2.537 2.336 2.185
VENERE-S-20W-xxyy-zz-rr 20,0 3.476 3.313 3.051 2.854
VENERE-S-25W-xxyy-zz-rr 25,4 4.380 4.175 3.840 3.580
VENERE-S-30W-xxyy-zz-rr 30,0 5.057 4.820 4.436 4142
VENERE-S-40W-xxyy-zz-rr 40,3 6.598 6.288 5.765 5.380
VENERE-S-50W-xxyy-zz-rr 50,5 9.055 8.632 7.992 7.400
VENERE-S-60W-xxyy-zz-rr 60,0 10.488 9.997 9.171 8.566
VENERE-S-70W-xxyy-zz-rr 70,0 11.996 11.436 10.462 S.764
VENERE-S-80W-xxyy-zz-rr 80,0 14.116 13.455 12.355 11.524
VENERE-S-90W-xxyy-zz-rr 90,0 15.676 14.942 13.701 12.790
VENERE-S-100W-xxyy-zz-rr 100,0 17.152 16.349 14.966 13.972
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Venere S

\/enere |s

> Composizione codice prodotto

Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
Ss - mm |- ww - XX YY - zz - RR |
VENERE -|S -|15w 60W -122 2.200K |70 CRI>70 |-[ A** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|9011 Nero Grafite
20w 70w 27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** =da 1a 99) -|RRRR Colore opz.
25W  80W 30 3.000K |90 CRI>90 | E™ Elittica (** = da 1 a 99) arichiesta
30w 90W 40 4.000 K R** Rotosimmetrica (** = da 1 a 99)
40W 100W 50 5.000 K * Simmetrica (** =da 1 a99)
50w 57 5.700 K

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparecchio
indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

| A1 084 G6 | |A2 079 G4 | |A3 087 G'6 | |A4 083 G%6 | |A7 079 G2 |

[ A8 08 G | |PcDx 085 G% | |PCsSx 085 G'% | |E3 087 G'%6 | |R1 082 G'6 |
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> Fotometrie VVenere s
!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 150°x50° H=8m [A2] - Asimmetrica 140°x45° H=8m
== ==
@) L&
T ] Y N E
H=8m H=8m
PN I —
|1 I (@l Y D
0 H\\\\Qil{/))) . \L/(JJ/
H=8m I H=8m
e a77—= %A
Mﬁgﬁf NG
' \ \\ \%/j / 0 8m§
H=8m ‘ H=8m ‘
0 7
0 \K\ \\)i o {\(( ))
Ellittica
[E4] - Ellittica 145°x110° H=8m e ]
—= ———=
=\ | //?f\\
) : \\&((((fj?ﬁ)))/ff
— LI
0 m K \\_?EJ )

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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Venere S

> Dettaglio installazione \Ienere S

Montaggio sospeso

Cavo uscente
pre-cablato

Palo / braccio
con attacco filettato
femmina 3/4 gas iso 228

per bloccaggio rotazione

T‘ Dado 3/4 gas din 431/b
[ lampada (in dotazione)

VENERE S

Palo / braccio
con attacco filettato
femmina 3/4 gas iso 228

Prof. min. 15 mm
max. 30 mm
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Venere S

Venere|s|

> Installazioni

3
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Venere T

) ldeale per illuminare centri storici,
strade residenziali




> Dettagli

Venere Mini F Venere F VVenere P
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\Venere -

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Rotazione

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni
Caratteristiche ottiche

Illuminazione Stradale: strade residenziali, urbane, piazze e giardini

Armatura stradale a LED

Sospensione su tesata

Rotazione DX - SX: -180° / + 180°

1P66 | IKO8

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

15+100 W

2.185 +17.152 Im (@ T,=85°C, Ir<500mA)

100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, 1r<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +45°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C

20 anni 0 100.000 ore

IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1I IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente
Vita sorgente luminosa
Caratteristiche elettriche

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K 1 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K
CRI>70 |1 CRI>80 | CRI>90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, |r<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, Ir<400mA)

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver

Classe di isolamento
Connessione elettrica

Protezione elettrica
Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni
Peso
Esposizione al vento

Colore

Catalogo 2022

Standard: 175 + 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Ir<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

CORPO: Alluminio pressofuso

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm | Vetro curvo temperato trasp. 4 mm
D. 520 x H238 mm

10,0 Kg

Laterale: 0,06 m? | Pianta = 0,21 m?

RAL 9011 (Nero grafite) | Opzionale:RAL personalizzabile su richiesta
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Venere T

> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable FP - Full programmable SR - Full sensor ready programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V DALI: controllo digitale DALI DALI: controllo digitale DALI 2.0
CLO LITE: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile
PLV: controllo con regolazione di tensione AUX: comando ausiliario 24V / 3W
DCE: interfaccia per illuminazione di DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza

100%, I modulo PRG consente il controllo e la riduzione del
flusso luminoso della lampada dal 10% al 100% del valore
massimo, senza l'uso di cavi dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%

D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%

L orario D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%
dN 00:00 01:00 02:00 04:00 OlFF
Orario di accensione Orario di spegnimento
crepuscolare crepuscolare
Funzione CLO Full
100 . . . . .
La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il livello di
%0 luce nel corso del tempo a partire da un flusso luminoso inferiore

iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di luce, al fine di compensare
il degrado del flusso luminico del modulo LED nel corso della sua vita
utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo energetico.
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70
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Power level (%)
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> Esploso tecnico

Corpo in alluminio pressofuso

ad alta pressione )

Moduli LED 5050 assemblati
senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per
manutenzioni rapide

Venere T

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IKO8

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Catalogo 2022

////’»"' ,'
2 Sistema anti-chiusura,

sicuro accesso al vano alimentazione

Maschera estetica

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano di alimentazione IP66

Apertura dell’apparecchio senza utensili,
accesso al vano alimentazione e manutenzione
semplice e rapido

Accessorio per
montaggio a tesata

NITEKO —
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Venere T

\/enere -

h]
h2

d=520mm | h1=238mm | h2=148 mm | g=40mm | b =271 mm
L = lunghezza standard cavo uscente 500 mm

<«—> ‘ Dimensioni

VENERE T
Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
') Im
VENERE-T-15W-xxyy-zz-rr 14,9 2.661 2.537 2.336 2.185
VENERE-T-20W-xxyy-zz-rr 20,0 3.476 3.313 3.051 2.854
VENERE-T-25W-xxyy-zz-rr 25,4 4.380 4.175 3.840 3.580
VENERE-T-30W-xxyy-zz-rr 30,0 5.057 4.820 4.436 4142
VENERE-T-40W-xxyy-zz-rr 40,3 6.598 6.288 5.765 5.380
VENERE-T-50W-xxyy-zz-rr 50,5 9.055 8.632 7.992 7.400
VENERE-T-60W-xxyy-zz-rr 60,0 10.488 9.997 9.171 8.566
VENERE-T-70W-xxyy-zz-rr 70,0 11.996 11.436 10.462 9.764
VENERE-T-80W-xxyy-zz-rr 80,0 14.116 13.455 12.355 11.524
VENERE-T-90W-xxyy-zz-rr 90,0 15.676 14.942 13.701 12.790
VENERE-T-100W-xxyy-zz-rr 100,0 17.152 16.349 14.966 13.972

140 NITEKO Catalogo 2022
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Venere T

\/enere |-

> Composizione codice prodotto

Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
ss - mm |- ww - XX YY - zz - RR |
VENERE -|T -|15w 60W -122 2.200K |70 CRI>70 |-[ A** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|9011 Nero Grafite
20w 70w 27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|RRRR Colore opz.
25W  80W 30 3.000K |90 CRI>90 |E* Elitica (** = da 1.a 99) arichiesta
30w Iow 40 4.000K R** Rotosimmetrica (** = da 1 a 99)
40W 100W 50 5.000 K * Simmetrica (** = da 1 a 99)
50w 57 5.700 K

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparecchio
indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

| E3 087 G%6 | |E4 083 G | |100 08 G% | |R1 0,82 G'6

Catalogo 2022 NITEKO
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Venere T

> Fotometrie

\/enere|-

Ellittica

[E3] - Ellittica 145°x115° H=8m
——
A NEmMm N
\ \\\\Kii )]
H=8m
7=~
Iz
NS

[E4] - Ellittica 150°x105° H=8m

4m

Rotosimmetrica

[R1] - Rotosimmetrica 140°x140° H=8m

142

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta

NITEKO
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> Dettaglio installazione \Ienere T

Montaggio a tesata

Pressacavo metallico

pg13,5 ip68 Cavo di sospensione
S5

(non compreso)

Nr. 2 ghiere filett. 3/4 gas iso 228 per
bloccaggio rotazione al montaggio
TILT -180° / +180°

VENERE T
-180° / +180°
Cavo uscente
pre-cablato

-180° / +180°

Catalogo 2022 NITEKO 143
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> Installazioni

Catalogo 2022
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Venere

Venere

Installazioni
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Zenith

Zenith P

> Applicazioni

Arredo urbano

Centri storici

Piazze, parchi e giardini
Contesti residenziali
Aree pedonali

Viali e percorsi

> Certificazioni

> Caratteristiche principali

Tradizione: la serie Zenith é espressione di amore per la tradizione e rispetto per ambien-
tazioni di grande valore storico e artistico.

Eco Friendly: Zenith é costruita con materiali riciclabili e i suoi componenti sono facilmen-
te disaggregabili, smaltibili e riciclabili.

Affidabilita: I'affidabilita e la lunga durata dell'apparecchio garantisce una notevole
riduzione dei costi di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione.

©  ®

Dasa-Ragister Dasa-Réagister
UNIENISO 9001:2015 ENISO 14001:2015
1Q-0818-01 IE-0115-01

@ Ros (€

NITEKO Catalogo 2022
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> Dettagli

Zenith S

Zenith|-

> Colorazioni

Verniciatura personalizzabile su richiesta

150 NITEKO Catalogo 2022

|||||||||||||||




> Opzioni di montaggio

Montaggio Zenith p su braccio con attacco 960 mm

Montaggio Zenith p su braccio con attacco filettato maschio

Pressacavo m18 (in dotazione)

Dado esag. m24 (in dotazione)

Rondella (in dotazione)

O----

260

Attacco per palo 60 mm
Prof. 100 mm (in dotazione)

Catalogo 2022

SLL
=

([ MIN. 100

Mensola con attacco
@60 mm h. min. 100 mm

Pressacavo (non in dotazione)

Dado esag. (non in dotazione)

Rondella (non in dotazione)

foro 27 mm

» Spessore 15 mm

Mensola con attacco
filettato 3/4 gas / m26 / m24

151
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Zenith|-

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali

Applicazioni

Illuminazione Stradale: strade residenziali, urbane, piste ciclabili, parcheggi, piazze e giardini

Tipo apparecchio

Lanterna artistica a LED

Tipo di montaggio

Testa palo, braccio artistico

Grado di protezione

P66 | IKO8

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

Potenza effettiva

15+ 70 W

Flusso luminoso nominale

2.185 + 11.996 Im (@ T,=85°C, |:<500mA)

Efficienza luminosa apparecchio

90 + 120 Im/W (@ T,=85°C, 1. <500mA)

Temperatura Temperatura Operativa: -40°C + +45°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C+ +80°C
Garanzia 20 anni o 100.000 ore
I.P.E.A. in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

Norme di Riferimento

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471

CISPR 15:2013 + AMD1| IEC 61547:2009 | [EC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1

EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

Marchi e certificazioni

Caratteristiche ottiche
Fotometrie

RoHS, CE, ENEC, IP66, IK08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali

Sorgente luminosa

HI power LED

Temperatura di colore correlata

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K

Indice di resa cromatica

CRI>70 | CRI>80 | CRI>90

Moduli LED

Indipendenti e sostituibili

Ottiche

In PMMA sostituibili

Efficienza luminosa sorgente

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, [-<500mA)

Vita sorgente luminosa

Caratteristiche elettriche

>100.000 ore (LS0B10 @ T,=85°C, I;<400mA)

Alimentazione

Standard: 175 + 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Corrente di alimentazione LED

1:<500mA

Driver

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Classe di isolamento

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Connessione elettrica

Connettore elettrico protetto IP20 all'interno del vano elettrico

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10kV (M.D.)| 10 kA

CORPO: Alluminio pressofuso

Materiali

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm | Vetro curvo temperato trasp. 4 mm
Dimensioni 425x818 mm
Peso

80Kg

Esposizione al vento

Laterale: 0,70 m* | Pianta = 0,18 m’

Colore

Standard: Nero grafite RAL 9011 | Opzionali: colorazione personalizzabile su richiesta

NITEKO

Catalogo 2022

PLLUMINAZIONE



> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

Modulo PRG

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

Zenith P

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante
dispositivo ZHAGA SOCKET

Potenza

100%

80%

60%

40%

20%

0%

ON 00:00

Orario

Imodulo PRG consente il controllo e la riduzione del
flusso luminoso della lampada dal 10% al 100% del valore
massimo, senza l'uso di cavi dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

01:00 0200 04:00 OFF
Orario di accensione Orario di spegnimento
crepuscolare crepuscolare
Funzione CLO Full
100 . . . . .
La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmenteil livello di
%0 luce nel corso del tempo a partire da un flusso luminoso inferiore

iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di luce, al fine di compensare
il degrado del flusso luminico del modulo LED nel corso della sua vita
utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo energetico.

80

70

60

50

Power level (%)

40

30

20

L .-
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105 110 115

Working hours x1000 (h)
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> Esploso tecnico

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano di alimentazione IP66

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

- Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione 1KO8

- Guarnizione siliconica,
grado di protezione vano ottico IP66

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Moduli LED 5050 assemblati senza
biadesivo termico, facilmente
sostituibili per manutenzioni rapide

Accessorio per
montaggio portato

Catalogo 2022
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Zenith P

h2

h3

=
a
=
<« | Dimensioni a=425mm | h1 =818 mm | h2=257mm | h3=340 mm | h4 =103 mm & P 80K
h5=118 mm | @p = @60 mm palo - 100 mm profondita P Re

ZENITH P
Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
w Im
ZENITH-P-15W-xxyy-zz-rr 14,9 2.661 2.537 2.336 2.185
ZENITH-P-20W-xxyy-zz-rr 20,0 3.476 3.313 3.051 2.854
ZENITH-P-30W-xxyy-zz-rr 30,0 5.057 4.820 4.436 4,142
ZENITH-P-40W-xxyy-zz-rr 40,3 6.598 6.288 5.765 5.380
ZENITH-P-50W-xxyy-zz-rr 50,5 9.055 8.632 7.992 7.400
ZENITH-P-60W-xxyy-zz-rr 60,0 10.488 9.997 9.171 8.566
ZENITH-P-70W-xxyy-zz-rr 70,0 11.996 11.436 10.462 9.764
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
SS -l MM |- WW - XX YY - Y44 - RR
ZENITH -|IP -|15W 50W -[22 2.200K |70 CRI>70 |-|A** Asimmetrica (** =da 1 a 99) -19011 Nero Grafite
S 20w 60W 27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|RRRR Colore opz.
30W 70W 30 3.000K [90 CRI>90 |E** Ellittica (** = da 1 a 99) arichiesta
40W 40 4.000 K R** Rotosimmetrica (** = da 1 a 99)
50 5.000 K PCDX**  Asimm. Destra (** = da 1 a 99)
57 5.700 K PCSX**  Asimm. Sinistra (** =da 1 a 99)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparec-
chio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[A1 067 G'%6 | |A2 069 G4 | |A3 072  G'6 | |A4 068 G4 | |A7 066 G4 |

[ A8 065 G2 | |A9 069 G4 | |E3 068 G4 | |E4 068 G4 | |R1 072 G'%6 |
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> Fotometrie

!l Asimmetrica

Zenith

[A1] - Asimmetrica 140°x45° H = [A2] - Asimmetrica 135°x45°

——

SR

8m

N

LI~ |

Y/ Ellittica
[E3] - Ellittica 145°x115° H=8m H=8m
—— —=
ey e
—— ="

I Altre fotometrie sono disponibili su richiesta

NITEKO
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Zenith P

Zenith|-|

> Installazioni
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Zenith P

Zenith -

> Installazioni
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Zenith S

Zenith|s]




> Dettagli

Zenith|s

> Colorazioni

Verniciatura personalizzabile su richiesta
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> Opzioni di montaggio

- Palo / braccio

i i con attacco filettato

! ! femmina 3/4 gas iso 228
L

.

i i Dado 3/ d /b
i ! ado 3/4 gas din 431
L

per bloccaggio rotazione

-
é/@ lampada (in dotazione)

Zenith s

Palo / braccio
con attacco filettato
femmina 3/4 gas iso 228
prof. min. 15 mm

max. 30 mm
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Zenith|s

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali

Applicazioni

Illuminazione Stradale: Strade Residenziali, Urbane, Piste Ciclabili, Parcheggi, Piazze e giardini

Tipo apparecchio

Lanterna artistica a LED

Tipo di montaggio

A sospensione

Grado di protezione

P66 | IKO8

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

Potenza effettiva

15+ 70 W

Flusso luminoso nominale

2.185 + 11.996 Im (@ T,=85°C, |:<500mA)

Efficienza luminosa apparecchio

90 + 120 Im/W (@ T,=85°C, 1. <500mA)

Temperatura Temperatura Operativa: -40°C + +45°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C+ +80°C
Garanzia 20 anni o 100.000 ore
I.P.E.A. in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

Norme di Riferimento

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471

CISPR 15:2013 + AMD1| IEC 61547:2009 | [EC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1

EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

Marchi e certificazioni

Caratteristiche ottiche
Fotometrie

RoHS, CE, ENEC, IP66, IK08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali

Sorgente luminosa

HI power LED

Temperatura di colore correlata

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K

Indice di resa cromatica

CRI>70 | CRI>80 | CRI>90

Moduli LED

Indipendenti e sostituibili

Ottiche

In PMMA sostituibili

Efficienza luminosa sorgente

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, [-<500mA)

Vita sorgente luminosa

Caratteristiche elettriche

>100.000 ore (LS0B10 @ T,=85°C, I;<400mA)

Alimentazione

Standard: 175 + 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Corrente di alimentazione LED

1:<500mA

Driver

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Classe di isolamento

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Connessione elettrica

Connettore elettrico protetto IP20 all'interno del vano elettrico

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10kV (M.D.)| 10 kA

CORPO: Alluminio pressofuso

Materiali

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm | Vetro curvo temperato trasp. 4 mm
Dimensioni 425x740 mm
Peso 8,5Kg

Esposizione al vento

Laterale: 0,09 m* | Pianta = 0,18 m’

Colore

Standard: Nero grafite RAL 9011 | Opzionali: colorazione personalizzabile su richiesta

NITEKO
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

Modulo PRG

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

Zenith S

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante
dispositivo ZHAGA SOCKET

Potenza

100%

80%

60%

40%

20%

0%

ON 00:00

Orario

Imodulo PRG consente il controllo e la riduzione del
flusso luminoso della lampada dal 10% al 100% del valore
massimo, senza l'uso di cavi dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

01:00 0200 04:00 OFF
Orario di accensione Orario di spegnimento
crepuscolare crepuscolare
Funzione CLO Full
100 . . . . .
La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmenteil livello di
%0 luce nel corso del tempo a partire da un flusso luminoso inferiore

iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di luce, al fine di compensare
il degrado del flusso luminico del modulo LED nel corso della sua vita
utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo energetico.

80

70

60

50

Power level (%)

40

30

20

L .-
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105 110 115

Working hours x1000 (h)
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> Esploso tecnico

Accessorio per
montaggio a sospensione

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano di alimentazione IP66

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

- Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione 1K08

- Guarnizione siliconica,
grado di protezione vano ottico IP66

Moduli LED 5050 assemblati
senza biadesivo termico,

facilmente sostituibili per
manutenzioni rapide

Catalogo 2022
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Zenith S

Zenith|s

Dettaglio
connessione meccanica

a=425mm | h1 =740 mm | h2=257mm | h3=340 mm | h4 =103 mm
h5=43mm | h6=22mm | m=3/4 GAS cilindrica ISO 228 | S =36 mm chiave

A ‘ PN 8,5 Kg

<« ‘ Dimensioni

ZENITH S
Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
w Im
ZENITH-S-15W-xxyy-zz-rr 14,9 2.661 2.537 2.336 2.185
ZENITH-S-20W-xxyy-zz-rr 20,0 3.476 3.313 3.051 2.854
ZENITH-S-30W-xxyy-zz-rr 30,0 5.057 4.820 4.436 4,142
ZENITH-S-40W-xxyy-zz-rr 40,3 6.598 6.288 5.765 5.380
ZENITH-S-50W-xxyy-zz-rr 50,5 9.055 8.632 7.992 7.400
ZENITH-S-60W-xxyy-zz-rr 60,0 10.488 9.997 9.171 8.566
ZENITH-S-70W-xxyy-zz-rr 70,0 11.996 11.436 10.462 9.764
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
SS -| MM - ww - XX YY - Y74 - RR
ZENITH -|1P -|115W 50W -|22 2.200K |70 CRI>70 [-|A** Asimmetrica (** =da 1 a 99) -19011 Nero Grafite
S 20W 60W 27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** =da 1 a 99) -|RRRR Colore opz.
30W 70W 30 3.000K [90 CRI>90 |E* Ellittica (** = da 1 a 99) arichiesta
40W 40 4.000 K R** Rotosimmetrica (** = da 1 a 99)
50 5.000 K PCDX**  Asimm. Destra (** =da 1 a 99)
57 5.700 K PCSX**  Asimm. Sinistra (** = da 1 a 99)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparec-
chio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[A1 067 G'%6 | |A2 069 G4 | |A3 072  G'6 | |A4 068 G4 | |A7 066 G4 |

[ A8 065 G2 | |A9 069 G4 | |E3 068 G4 | |E4 068 G4 | |R1 072 G'%6 |
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> Fotometrie

!l Asimmetrica

Zenith

[A1] - Asimmetrica 140°x45° H = [A2] - Asimmetrica 135°x45°

——

SR

8m

N\

N

LI~ |

Y/ Ellittica
[E3] - Ellittica 145°x115° H=8m H=8m
—— —=
oy e
—— ="

I Altre fotometrie sono disponibili su richiesta

NITEKO

Catalogo 2022

|||||||||||||||



Zenith S

Zenith|s

> Installazioni
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Zenith S

Zenith

> Installazioni
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Litban Kit

Il fascino di ieri
sposa la tecnologia di oggi




S, gy, NITEK®O

JY ILLUMINAZIONE

\E
Urban Kit Commerciale
() Massima adattabilita a qualsiasi apparecchio H d
con illuminazione tradizionale anche da incasso h
Urbano

) Ideale per recuperare il valore culturale delle

lampade storiche I

() Elevata facilita di installazione in tempi brevi :
Industriale

) Massimo rendimento a costi ridotti

R

I

Architetturale

3
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Urban Kit

Lampada tradizionale Vamo elettrico

Lanterna tradizionale Alimentatore

Modulo LED

Lampada a scarica Dissipatore Piastra
> Applicazioni > Caratteristiche principali
Centri commerciali Applicazione universale: Urban Kit & adattabile a qualsiasi tipologia di lampada urbana,

non solo alle lanterne con valore storico culturale, ma anche a quelle di nuova generazione
con tecnologia illuminante tradizionale. Il kit & adattabile anche ad applicazioni da incasso
Strutture e pensiline (pensiline, controsoffitti, ecc).

Edifici industriali

Arredo urbano Facilita di installazione: I'applicazione del Kit non richiede modifiche strutturali della

lampada e viene effettuata senza difficolta in breve tempo.
Piazze, parchi e giardini

> Certificazioni

Dasa-Ragister Dasa-Réagister @ Ro H S c €
UNIENISO 9001:2015 ENISO 14001:2015

1Q-0818-01 IE-0115-01
IN CORSO
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Urban Kit

Progettazione su misura

La piastra di adattamento é progettata a
misura per adattarsi meccanicamente al
corpo illuminante da modificare con
tecnologia LED.
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Urban Kit
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Urban Kit

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali

Illuminazione urbana: strade residenziali e urbane, piazze, giardini, parcheggi, piste ciclabili

Applicazioni

Illuminazione industriale: stazioni di servizio, parcheggi, aree industriali, infrastrutture
Tipo apparecchio Retrofit Kit LED per apparecchi di illuminazione stradali, artistici e industriali
Tipo di montaggio Montaggio a misura all'interno dell'apparecchio tradizionale

Standard: 1K08 | Vano ottico IP66 | Vano elettrico 1P20
Standard: 1K08 | Vano ottico IP66 | Vano elettrico 1P66
Opzionale: 1K0O | Vano ottico IP20 | Vano elettrico 1P20
Protezione elettrica: EOS Protection System | Protezione chimica: VOC FREE

Grado di protezione

Potenza effettiva 15+70 W

Flusso luminoso nominale 2.210 + 11.996 Im (@ T,=85°C, |r<500mA)

Efficienza luminosa apparecchio 105 + 135 Im/W (@ T,=85°C, Ir<500mA)

Temperatura Temperatura Operativa: -40°C + +45°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C
Garanzia 20 anni 0 100.000 ore

I.P.E.A. IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1 | EN 60598-2-3 | EN 60598-2-5 | EN 62471 | EN 55015
EN 61547 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3

Norme di Riferimento

Marchi e crtificazioni RoHS, CE, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Fotometrie Asimmetriche, Rotosimmetriche, Ellittiche, Simmetriche, Passaggi Pedonali
Sorgente luminosa HI power LED

Temperatura di colore correlata 2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K | 5 Step MacAdam
Indice di resa cromatica CRI>70 | CRI>80 | CRI>90

Moduli LED MCPCB indipendenti e sostituibili

Ottiche PMMA sostituibili

Efficienza luminosa sorgente 135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, Ir<500mA)

Vita sorgente luminosa >100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, Ir<400mA)

Caratteristiche elettriche
Standard: 175 + 264 V a.c. + 10% | 50 / 60 Hz
Opzionale: 120 + 277 V a.c. + 10% | 50 / 60 Hz

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED Ir<500mA

Driver Rendimento: n > 95 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)
Classe di isolamento Standard: Classe Il Irbpzionale: Classe |

Connessione elettrica Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV
Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) 1 10 kA

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

CORPO DISSIPATORE: alluminio pressofuso | ACCESSORI: alluminio decapato

Materfali SCHERMO (Standard): Versione IP66 con Vetro piano temperato trasparente 4mm

Dimensioni Dissipatore con gruppo ottico: 208 x 265 x 50 mm | Ingombro con Driver: 225 x 265 x 107 mm
Peso 3,5 kg (Dissipatore con gruppo ottico completo di vetro, piastra, accessori di montaggio e driver)
Colore Dissipatore colore Nero RAL 9005 | Maschera di adattamento colorazione a scelta
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Multiplo

> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable FP - Full programmable SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

Modulo PRG

Potenza
100%

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

80%

60%

40% D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%

D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%

D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

20%

Orario
04:00 OFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

ON 00:00
Orario di accensione
crepuscolare

01:00 02:00

Funzione CLO Full
100 . . . .
La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
%0 livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
0 luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
70 . .
modulo LED nel corso della sua vita utile.
f:; 60 Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
g 50 energetico.
2
o
&
30
20
10
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110 115
Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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> Esploso tecnico

Valvola anticondensa

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

Piastra di fissaggio elettronica

Moduli LED 5050 assemblati
senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per
manutenzioni rapide

Guarnizione siliconica,
grado di protezione

vano ottico IP66 Maschera estetica

Piastra di adattamento
Vetro temperato extrachiaro, custom

grado di protezione 1KO8

Guarnizione siliconica,
grado di protezione IP66

Cornice di fissaggio
del dissipatore
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Urban Kit

o \
0
<
a2 ‘
2 W,
a3
Ui al =208 mm | 02=225mm | a3=190mm | b =265 mm | Fecs 35K
£ h1 =50mm | h2=107 mm A ~Re
URBAN KIT
Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwWw] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
W Im
URBAN-KIT-15W-xxyy-zz-rr 14,9 2.661 2.537 2.336 2.185
URBAN-KIT-20W-xxyy-zz-rr 20,0 3.476 3.313 3.051 2.854
URBAN-KIT-30W-xxyy-zz-rr 30,0 5.057 4.820 4.436 4142
URBAN-KIT-40W-xxyy-zz-rr 40,3 6.598 6.288 5.765 5.380
URBAN-KIT-50W-xxyy-zz-rr 50,5 9.055 8.632 7.992 7.400
URBAN-KIT-60W-xxyy-zz-rr 60,0 10.488 9.997 9.171 8.566
URBAN-KIT-70W-xxyy-zz-rr 70,0 11.996 11.436 10.462 9.764
> Composizione codice prodotto
i . Grado IP Grado IP
Serie Modello Potenza ccT CRI Ottica Vano Ottico Vano Elettrico
sS |-/ MM |- ww - XX Yy - z - 1T - uu -
URBAN |-[ KIT |[-|[15W 50W |-{22 2200K |70 CRI>70 |-|A* Asimmetrica (** =: da 1 a 99) -l20 I1P20 |-|20 P20 |-
20W 60W |27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** :: da 1 a 99) 66 P66 66 P66
30W 70W (30 3.000K |90 CRI>90 E™ Ellittica (** = da 1 a 99) -
40W 40 4.000 K R** Rotosimmetrica (** =da 1 a 99)
50 5.000 K PCDX*  Asimm. Destra (** =da 1 a 99)
57 5.700 K PCSX**  Asimm. Sinistra (** =da 1a 99)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparec-
chio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

| A2 079 G4 | |A3 087 G%6 | | A4 083 G | |A7 079 G2 | |A8 082 G |

| A9 085 G4 | |E3 087 G'%6 | |E4 083 G'% | |[R1 082 G%6 | [100 08 G% |
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Urban Kit

> Fotometrie

!l Asimmetrica

[A2] - Asimmetrica 140°x45° H=8m H=8m
\ I
= i@
(&) 0 iy
N/ ] \‘\\f’/
H=8m H=8m
— ‘ = B S — —— | \
/ — / I —
Ble—> A £ — :
N\ M=\
== k\ \ ((;%J} ]
0 8m 5 O \\\\ k/ //’
H=8m H=8m ' .
e H@))
n Simmetrica
[100] - Simmetrica 100° H=8m H=8m
7= =N
S LA
2 ;Wg ) W |
~— \ —
S I VN EE, A
Ellittica
[E3] - Ellittica 140°x110° H=8m [E4] - Ellittica 140°x100° H=8m
== a0
HHEEEIH @
— N J
S . e e ¥\7/_/ .

[ Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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Urban Kit

Installazioni
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han

Industriale

7)“\

Sport

WX

Grandi aree

Nettuno

© Vano elettrico separato da quello ottico

-

© Altissime prestazioni
© Altamente personalizzabile grazie alla molteplicita di ottiche
© Massimo comfort visivo per ogni tipo di sport

© Eccezionale resa per le riprese televisive
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Nettuno

Nettuno

Nettuno S Nettuno M Nettuno L

> Applicazioni > Caratteristiche principali

Rotatorie stradali Materiale armatura: corpo unico in alluminio pressofuso. Dissipatore incorporato in

. alluminio pressofuso. Vano elettrico separato da quello ottico.
Grandi aree

Gruppo ottico: ottica asimmetrica con collimatori ad alta precisione per il concentramen -

Impianti sportivi to del fascio luminoso.

llluminazione industriale Montaggio: staffa regolabile integrata per montaggio a soffitto, a parete o su palo.

llluminazione architetturale Kit di montaggio a sospensione per applicazioni indoor.

> Certificazioni

Dasa-Ragister Dasa-Ragister @ Ro H S c €
UNIENISO 9001:2015 ENISO 14001:2015

1Q-0818-01 IE-0115-01
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Nettuno|s

O Sostituzione diretta delle lampade a scarica fino a
400W

O Altezza d'installazione finoa 12 m

) Ideale per illuminare impianti sportivi amatoriali
indoor e outdoor

@ llluminazione di aree industriali e parcheggi

@ llluminazione architetturale di facciate e monumenti

Nettuno S




Nettuno S

> Dettagli

Nettuno S Nettuno M Nettuno L
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Nettuno S

> Sistema di rotazione

La staffa orientabile consente una regolazione del

proiettore con passi da 5°mediante elementi dentati
di bloccaggio.

Rotazione minima: -90° | Rotazione massima: +120° | Passi: 5°

Catalogo 2022
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Nettuno S

Nettuno|s

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali

Applicazioni Illuminazione industriale, commerciale, sportiva: Grandi aree interne ed esterne
Tipo apparecchio Proiettore a LED
Tipo di montaggio Architetturale con staffa regolabile, sospensione con golfari, testa-palo
Inclinazione -90° + +120° (passi da 5°)
1P66 | IK09
Grado di protezione Protezione elettrica: EOS Protection System
Protezione chimica: VOC FREE
Potenza effettiva 50 - 180 W
Flusso luminoso nominale 7.576 + 30.772 Im (@ T,=85°C, 1r<500mA)
Efficienza luminosa apparecchio 100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, 1r<500mA)
Temperatura Temperatura Operativa: -40°C + +40°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C
Garanzia 20 anni o 100.000 ore
I.P.E.A. IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)
Norme di Riferimento EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-5:2015 + A1:2018
Marchi e certificazioni CE, RoHS, ENEC, IP66, IK09, EOS Free, VOC Free
Carattersticheottice
Fotometrie Asimmetriche, Ellittiche, Simmetriche
Sorgente luminosa HI power LED
Temperatura di colore correlata 2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K
Indice di resa cromatica CRI>70 | CRI>80 | CRI>90
Moduli LED Indipendenti e sostituibili
Ottiche In PMMA sostituibili
Efficienza luminosa sorgente 135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, 1r<500mA)
Vita sorgente luminosa >100.000 ore(L90B10 @ T,=85°C, Ir<400mA)

Caratteristiche elettriche
Standard: 175 + 264 V a.c.| 50 / 60 Hz
Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED Ir<500mA

Driver Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Classe di isolamento Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Connessione elettrica Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66 | Pressacavo in acciaio M16 x 1,5

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV
Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

CORPO: Pressofuso di alluminio

Materiali
SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 5 mm
Dimensioni 517 x 365 x 61mm
Peso 7,0 Kg
Esposizione al vento Frontale: 0,13 m2 | Laterale: 0,03 m2
Colore Standard: Grigio scuro perlato RAL 9023 | Opzionali: su richiesta
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Nettuno S

> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable SR - Full sensor ready programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili

DALI: controllo digitale DALI DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante

a 20 profili durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante ZHAGASCK: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza
100%

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al

ON 00:00

Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%

D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%

D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%

DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
L orario D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%
01:00  02:00 04:00 OFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

100
%0 :l
80
70

60

50

Potenza (%)

40

30

La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
energetico.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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Nettuno S

Esploso tecnico

Guarnizione siliconica,
grado di protezione Cornice fermavetro
vano ottico IP66

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IK09

Corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano di alimentazione IP66

Moduli LED 5050 assemblati senza
biadesivo termico, facilmente sostituibili
per manutenzioni rapide

Valvola anticondensa

Staffa regolabile per montaggio,
regolazione -90° / +120°, a passi di 5°,

188
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Nettuno|s

Nettuno S

s N
214
eI 1 @12
<
~
° * ? °Q, d ojo o
15 50
® 32 85
a b! b
a=365mm | bl =6ITmm | b2=233mm | h1 =517 mm | h2 =454 mm

<«—» | Dimensioni
L = Lunghezza Standard cavo uscente 1,0 m

| &‘ Peso RAX

NETTUNO S
Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
w Im
NETTUNO-S-50W-xxyy-zz-rr 50,5 9.338 8.860 8.127 7.576
NETTUNO-S-75W-xxyy-zz-rr 75,9 13.300 12.577 11.536 10.754
NETTUNO-S-100W -xxyy-zz-rr 100,3 16.811 15.897 14.582 13.593
NETTUNO-S-120W -xxyy-zz-rr 120,4 20.915 19.777 18.141 16.911
NETTUNO-S-140W -xxyy-zz-rr 140,3 23.800 22.500 20.639 19.239
NETTUNO-S-160W -xxyy-zz-rr 160,5 27.887 8.632 7.992 7.400
NETTUNO-S-180W -xxyy-zz-rr 1784 30.772 29.100 26.693 24833
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza ccT CRI Ottica Colore RAL
SS MM |- WWw - XX Yy - 2z - RR |
NETTUNO S -|50W 160W -]122 2200K |70 CRI>70 |-| A** Asimmetrica (** =da 1a99) -19023 Grigio
75W 180W 27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** = da 1a99) -|RRRR  Colore opz.
100W 30 3.000K [90 CRI>90 E* Ellittica (** = da 1a 99) arichiesta
120W 40 4.000K R* Rotosimmetrica (** =da 1a99)
140W 50 5.000K PCDX**  Asimm. Destra (** =da 1a99)
57 5.700K PCSX**  Asimm. Sinistra (** = da 1a99)
hd Simmetrica (** = da 0 a 100)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso luminoso nominale
dell'apparecchio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

| A2

079 G'% | [a3

087

G*6

| [ as

0,83

G*6

| [ a7

079 G2 | [ns 082 G2 |

| 13

081 G%6 | [E3

087

G*6

| [25

0,90

G*6

| [s0

090 G%6 | [100 086 G5 |
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Nettuno S

> Fotometrie Nettuno|s
!l Asimmetrica

[A2] - Asimmetrica 140°x45° H=8m [A3] - Asimmetrica 95°x60° H=8m
] 7\
— IR
o NSV 0 (k\\\\ Ji
N \? E
H=8m H=8m
= R
) L@ i7z==SN1
— E C \ \\ {\<:7>\ ) J
0 8m N N \‘// p
/ E
H=8m H=8m
L —— i
a7 ——— Y =
RN / /)63\?\
E AIIUCE Y
0 8m N \%%
H=8m H=8m
Z= /”;,;SN\
LA [N
NS RSS2/l
— S
Y/ Ellittica
H=8m [E3] - Ellittica 145°x115° H=8m
| —— I e I
=S\ I
RN ARS8
W] —
éé 4 0 8 -

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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Nettuno S

Opzioni di montaggio

Accessorio per montaggio su testa-palo KM-NETTUNO-S-TP

. .. a=245mm | b=105mm | c=50mm | d=622mm | h=155mm |
<« | Dimensioni [\ | Peso XIS
Pp=@60/76/89 /114 mm palo
Accessorio per montaggio a sospensione GRS RIVI[0ESEI 24
%)

—

// \\\ cover @50

—_
CZ
J—_ n n—
© [d
C -4
—
Keo] 0 >
>
C —
(2 o
U U u—
: S
a

. .. a=438mm | b=293mm | c1=274mm | c2=180mm | €=327 mm |
<« | Dimensioni [\ | Peso RIS
h=79mm | @=7mm | s=3mm
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Nettuno S

Nettuno|s

> Installazioni
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Nettuno|v

@ Sostituzione diretta delle lampade a scarica fino a
1.000 W

@ Altezza d'installazione finoa 20 m
@ Ideale per illuminare impianti sportivi professionali

@ llluminazione di grandi aree interne ed esterne,
centri commerciali, aree industriali, parcheggi

Nettuno M




Nettuno M

> Dettagli

Nettuno S Nettuno M Nettuno L
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Nettuno M

> Sistema di rotazione

La staffa orientabile consente una regolazione del

proiettore con passi da 5°mediante elementi dentati
di bloccaggio.

< ‘ Rotazione Rotazione minima: -90° | Rotazione massima: +120° | Passi: 5°
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Nettuno M

Nettuno|w

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali

Applicazioni Illuminazione industriale, commerciale, sportiva: Grandi aree interne ed esterne
Tipo apparecchio Proiettore a LED
Tipo di montaggio Architetturale con staffa regolabile, sospensione con golfari, testa-palo
Inclinazione -90° + +120° (passi da 5°)
1P66 | IK09
Grado di protezione Protezione elettrica: EOS Protection System
Protezione chimica: VOC FREE
Potenza effettiva 200 - 325 W
Flusso luminoso nominale 27.027 =+ 53.261 Im (@ T,=85°C, |r<500mA)
Efficienza luminosa apparecchio 100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, 1r<500mA)
Temperatura Temperatura Operativa: -40°C + +40°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C
Garanzia 20 anni o 100.000 ore
I.P.E.A. IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)
Norme di Riferimento EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-5:2015 + A1:2018
Marchi e certificazioni CE, RoHS, ENEC, IP66, IK09, EOS Free, VOC Free
Fotometrie Asimmetriche, Ellittiche, Simmetriche
Sorgente luminosa HI power LED
Temperatura di colore correlata 2.200K 1 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K
Indice di resa cromatica CRI>70 | CRI>80 | CRI>90
Moduli LED Indipendenti e sostituibili
Ottiche In PMMA sostituibili
Efficienza luminosa sorgente 135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, 1r<500mA)
Vita sorgente luminosa >100.000 ore(L90B10 @ T,=85°C, |r<400mA)

Caratteristiche elettriche

Standard: 175 + 264 V a.c.| 50 / 60 Hz
Opzionale: 120 = 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED Ir<500mA

Driver Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Classe di isolamento Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Connessione elettrica Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66 | Pressacavo in acciaio M16 x 1,5

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV
Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) 1 10 kA

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

CORPO: Pressofuso di alluminio

Materiali
SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 5 mm
Dimensioni 672 x 478 x 78 mm
Peso 12,5 Kg
Esposizione al vento Frontale: 0,24 m2 | Laterale: 0,04 m?
Colore Standard: Grigio scuro perlato RAL 9023 | Opzionali: su richiesta
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

Nettuno M

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante
dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza
100%

80%

60%

40%

20%

0%

ON 00:00

Orario di accensione
crepuscolare

0 Orario
01:00 OFF

02:00 04:00

Orario di spegnimento
crepuscolare

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

Funzione CLO Full
100 . . . .
La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
EY livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
80 luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
70 . )
modulo LED nel corso della sua vita utile.
f:; 60 Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
2 5 energetico.
]
o
& 0
30
20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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Nettuno M

Esploso tecnico

Cornice fermavetro

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IK09

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

+ EOS protection

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Moduli LED 5050 assemblati senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per manutenzioni rapide

Staffa regolabile per montaggio,

Valvola anticondensa regolazione -90° / +120°, a passi di 5°
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Nettuno M

Nettuno|~
4 \ 1
14
‘ ) < {] 7 15
o (=]
; : ° -9 J 50
; :
] 32 85
) 5
a $b‘
a=478mm | b1 =78mm | b2=243 mm | hl =672 mm | h2 =576 mm

<«—» | Dimensioni
L = Lunghezza Standard cavo uscente 1,0 m

| A ‘ SR 12,5 Kg

NETTUNO M
Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwWw] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
W Im
NETTUNO-M-200W-xxyy-zz-rr 198,8 33.376 31.607 28.993 27.027
NETTUNO-M-225W-xxyy-zz-rr 223,7 36.795 34.840 31.958 29.791
NETTUNO-M-250W-xxyy-zz-rr 2484 41.722 39.510 36.242 33.785
NETTUNO-M-275W-xxyy-zz-rr 274,8 45.426 43.020 39.462 36.786
NETTUNO-M-300W-xxyy-zz-rr 298,2 46.620 46.036 42.228 39.365
NETTUNO-M-325W-xxyy-zz-rr 3221 53.261 50.436 46.264 43.128
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza ccT CRI Ottica Colore RAL
SS MM |- Ww - XX YY - Y24 - RR |
NETTUNO M -|200W 275W -122 2200K |70 CRI>70 |-|A** Asimmetrica (** =da 1a99) -19023 Grigio
225W  |300W 27 2700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** = da 1a99) -|RRRR Colore opz.
250W  |325W 30 3.000K |90 CRI>S0  |E* Ellittica (** = da 12 99) arichiesta
40 4.000K R* Rotosimmetrica (** =da 1a99)
50 5.000K PCDX**  Asimm. Destra (** =da 1a99)
57 5.700K PCSX**  Asimm. Sinistra (** = da 1a99)
hd Simmetrica (** = da 0 a 100)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso luminoso nominale
dell'apparecchio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

| A2

0,79

G*4

| A3

087

G*6

| [ Aa

0,83

G*6

| | A7

079 G2 | |hRs 082 G2 |

| a13

081

G*6

| E3

087

G*6

| {25

0,90

G*6

| |50

090 G'%6 | | 100 086 G |
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Nettuno M

200

> Fotometrie

!l Asimmetrica

Nettuno|~

[A2] - Asimmetrica 140°x45°

NZ))

N1

4m

[A3] - Asimmetrica 95°x60° H=8m
?‘mr_\
IR
0 W)
\? E
AL —
i7z==SN1
W@p))jy
’ N \‘//
/ E

o)
=
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o
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o
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im
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AL
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4m
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M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta

H=8m
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Nettuno M

> Opzioni di montaggio

A1 o] gle oIl @ni el C IO ESIRCS R E IO KM-NETTUNO-M-TP

d b

a=343mm | b=16Tmm | c=112 mm | d=783 mm | h=205mm |

«— ‘ Dimensioni Ja ‘ Peso WAL
Pp=0860/76/89 /114 mm palo
Accessorio per montaggio a sospensione EGUIEN NIV 0B B 35
& / \, cover @70

'( o

=N n Ny,
al o e =~ oo of o
= - =
N 0
a
. .. a=572mm | b=400mm | c=362 mm | €e=440mm | h=86mm |
<« | Dimensioni [\ | Peso RIS
@=7mmpalo | s= 3mm
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Nettuno M

Nettuno|v|

Installazioni

NITEKO) —  Catalogo202

PLLUMINAZIONE




Nettuno L

Nettuno|.

@ Altezza d'installazione finoa 35 m

@ Ideale per illuminare impianti sportivi e stadi
outdoor

@ llluminazione di grandi aree ed infrastrutture




Nettuno L

> Dettagli

Nettuno S Nettuno M

Nettuno L

Wz
boaaee
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Nettuno L

> Sistema di rotazione

La staffa orientabile consente una regolazione del

proiettore con passi da 5°mediante elementi dentati
di bloccaggio.

< ‘ Rotazione Rotazione minima: -90° | Rotazione massima: +120° | Passi: 5°

MAX. +120°

Catalogo 2022
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Nettuno L

Nettuno|.

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali

Applicazioni Illuminazione industriale, commerciale, sportiva: Grandi aree interne ed esterne
Tipo apparecchio Proiettore a LED
Tipo di montaggio Architetturale con staffa regolabile / Testa-palo
Inclinazione -90° + +120° (passi da 5°)
1P66 | 1K09
Grado di protezione Protezione elettrica: EOS Protection System
Protezione chimica: VOC FREE
Potenza effettiva 350 - 550 W
Flusso luminoso nominale 48.168 + 90.501 Im (@ T,=85°C, |r<500mA)
Efficienza luminosa apparecchio 100 = 145 Im/W (@ T,=85°C, 1r<500mA)
Temperatura Temperatura Operativa: -40°C + +40°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C
Garanzia 20 anni o 100.000 ore
I.P.E.A. IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)
Norme di Riferimento EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-5:2015 + A1:2018
Marchi e certificazioni CE, RoHS, ENEC, IP66, IK09, EOS Free, VOC Free
Fotometrie Asimmetriche, Ellittiche, Simmetriche
Sorgente luminosa HI power LED
Temperatura di colore correlata 2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K
Indice di resa cromatica CRI>70 | CRI>80 | CRI>90
Moduli LED Indipendenti e sostituibili
Ottiche In PMMA sostituibili
Efficienza luminosa sorgente 135 = 210 Im/W (@ T,=85°C, 1r<500mA)
Vita sorgente luminosa >100.000 ore(L90B10 @ T,=85°C, |r<400mA)

Caratteristiche elettriche
Standard: 175 + 264 V a.c.l 50 / 60 Hz
Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED Ir<500mA

Driver Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Classe di isolamento Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Connessione elettrica Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66 | Pressacavo in acciaio M16 x 1,5

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV
Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

CORPO: Pressofuso di alluminio

Materiali
SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 5 mm
Dimensioni 887 x 662 x 89mm
Peso 24,0 Kg
Esposizione al vento Frontale: 0,45 m2 | Laterale: 0,07 m2
Colore Standard: Grigio scuro perlato RAL 9023 | Opzionali: su richiesta
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Nettuno L

> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable FP - Full programmable SR - Full sensor ready programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V DALI: controllo digitale DALI DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0
CLO LITE: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante CLO FULL: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile a 20 profili durante la vita utile
PLV: controllo con regolazione di tensione AUX: comando ausiliario 24V / 3W
DCE: interfaccia per illuminazione di DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante ZHAGASCK: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza
100%, I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%

D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%

Orario D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%
ON 00:00 01:00  02:00 04:00 OFF
Orario di accensione Orario di spegnimento
crepuscolare crepuscolare
Funzione CLO Full

10 La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il

livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
energetico.

90 1
80
70
60

50

Potenza (%)

40

30

20

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Ore di funzionamento x 1.000 (h)
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Nettuno L

Esploso tecnico

Guarnizione siliconica,
grado di protezione Cornice fermavetro
vano ottico IP66

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IK09

)

Corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione

AR o il
ol Sl !

o
i

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano di alimentazione IP66

Moduli LED 5050 assemblati
senza biadesivo termico, facilmente
sostituibili per manutenzioni rapide

Valvola anticondensa

Staffa regolabile per montaggio,
regolazione -90° / +120°, a passi di 5°
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Nettuno L

Nettuno|.

o 14.6 221.6
r=1 140
L
g ¢ =1} 8
Ilﬂ 40 157
a
D a=662mm | b1 =89mm | b2=320mm | h1 =887 mm | h2=774 mm | E e 240K
L = Lunghezza Standard cavo uscente 1,0 m O R
NETTUNO L
Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
w Im
NETTUNO-L-350W-xxyy-zz-rr 348,8 59.054 56.330 51.671 48.168
NETTUNO-L-400W-xxyy-zz-rr 397,9 66.505 62.962 57.755 53.839
NETTUNO-L-450W-xxyy-zz-rr 448,0 73.427 69.515 63.766 59.442
NETTUNO-L-500W-xxyy-zz-rr 496,4 83.134 78.722 72.211 67.315
NETTUNO-L-550W-xxyy-zz-rr 549,2 90.501 85.670 78.585 73.257
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CccT CRI Ottica Colore RAL
ss MM [- ww - XX YY - 2z - RR |
NETTUNO L -|350W 500W -122 2.200K |70 CRI>70 [-| A** Asimmetrica (** =da 1a99) -|19023 Grigio
400W  [550W 27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** = da 1a99) -|RRRR  Colore opz.
450W 30 3000K [90 CRI>90 E* Ellittica (** = da 1a 99) arichiesta
40 4.000K R* Rotosimmetrica (** =da 1a99)
50 5.000K PCDX**  Asimm. Destra (** =da 1a99)
57 5.700K PCSX**  Asimm. Sinistra (** = da 1 a 99)
i Simmetrica (** = da 0 a 100)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso luminoso nominale
dell'apparecchio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

| A2 079 G4 | [A3 087 G6 | A4 083 G%6 | [A7 079 G2 | [ns 082 G2 |

| 13 081 G%6 | [E3 087 G6 | |25 090 G'%6 | [s0 090 G'6 | [100 086 G%6 |
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Nettuno L

> Fotometrie Nettuno|.
!l Asimmetrica

[A2] - Asimmetrica 140°x45° H=8m [A3] - Asimmetrica 95°x60° H=8m
—— =
— i@
o NSV o (k\\\\ )
Y \? )
H=8m H=8m
S P
) L@ i7z==SN1
i E o \ \& {\<:7>\ ) |
0 8m N ~. \‘// P
/ E
H=8m H=8m
A7——NA 2N
AN ( /;fﬁ\\
| TG
H=8m H=8m
e /”;,;SN\
LA NN
NS RSS2/l
— S
Y/ Ellittica
H=8m [E3] - Ellittica 145°x115° H=8m
Lt | — N
=N A
LA T
RSN ——
éé 4 0 8 5

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta

210 NITEKO Catalogo 2022

|||||||||||||||



> Opzioni di montaggio

Nettuno L

Aol g(e oIl @na o]l C IR IRCS RO KM-NETTUNO-L-TP

g

Dp

A

-

1

B
)

a=535mm | b=253mm | c=193 mm| d=1080 mm| h=250 mm |

<« | Dimensioni
Pp=@60/76/89 /114 mm palo

A ‘ SN 10,0 Kg

KM-NETTUNO-L-SPS

Accessorio per montaggio a sospensione

\ cover @80
@ @ Q !
\/\ — T o) ) -
% o N I
DIN 580 M8 L a J
(%]
|- C —
—=
- 1_,_ L .
— ! ] /= N
[ | X
! | = )
0O T = [0}
P /i - N -
1 A = = o
[E—
-
- O —

a=77mm | b=567mm | c=380 mm | d=433mm | e =665 mm|

<«—» | Dimensioni
h=89mm | =20mm | s=8mm

A ‘ SN 0,3 Kg
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Nettuno L

Nettuno|:

> Installazioni
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Nettuno L

i
p

i

Y
/ 57 by o VN
TN N s i A M;‘,/,.‘:‘;;sl

o
,‘////'« /1

NITEKO

TLLUMINAZIONT




NITEKO>

ILLUMINAZIONE

Mmacro

Massima funzionalita
in dimensioni ridotte
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§ ILLUMINAZIONE

Iz
N [
< =

o [ ]
Commerciale
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*- Industriale

Altissima efficienza dei componenti
Drastica riduzione dell'abbagliamento
Bassi costi di manutenzione

|deale per illuminare ambienti difficili
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Macro

MACRO 30 MACRO 50

> Applicazioni

Centri commerciali

Edifici industriali
Parcheggi

Impianti sportivi all'aperto

Impianti sportivi al coperto

> Certificazioni

> Caratteristiche principali

Dimensioni ridotte: design lineare e compatto.

Massima funzionalita: vano elettrico compatibile con dispositivi per lo smart

lighting.

Materiale armatura: corpo unico in alluminio pressofuso con dissipatore incorporato.

Schermo in vetro temprato extrachiaro.

Montaggio: a sospensione, a soffitto, a parete, su blindosbarra.

©  ®

Dasa-Ragister Dasa-Réagister
UNIENISO 9001:2015 ENISO 14001:2015
1Q-0818-01 IE-0115-01

@ Ros (€

IN CORSO

NITEKO
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() Basso abbagliamento (UGR minore di 19)

@ Alta uniformita’ grazie alla speciale fotometria
rettangolare

) Ideale per applicazioni indoor
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Macro

MACRO 30 MACRO 50

Il peso del proiettore é distribuito sui 4 punti
di ancoraggio costituiti da golfari in acciaio; il
montaggio a sospensione del proiettore &
possibile mediante 2 o 4 cavi in acciaio che ne
conferiscono maggiore stabilita

Altri sistemi di montaggio disponibili su
richiesta

218 NITEKO Catalogo 2022

|||||||||||||||




Macro

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Inclinazione
Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e crtificazioni

Illuminazione industriale, commerciale, sportiva: grandi aree interne ed esterne
Proiettore a LED

Architetturale, a plafone, su blindosbarra con staffe regolabili, a sospensione con golfari M8
Vedi dettagli tecnici (pag. 223 e 224)

IP66 | 1K08

Protezione elettrica: EOS Protection System | Protezione chimica: VOC FREE
100 + 200 W

14.950 + 30.130 Im (@ T,=85°C, |r<200mA)

115 + 145 Im/W (@ T,=85°C, lr<150mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +45°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C
20 anni o 100.000 ore

IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1 | EN 60598-2-5 | EN 62471 | EN 55015

EN 61547 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3

RoHS, tCE, IP66, IK08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Caratteristiche ottiche
Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente
Vita sorgente luminosa
Caratteristiche elettriche

Rettangolare

HI power LED

3.000K | 4.000K | 5.000K | 5 Step MacAdam
CRI>80

MCPCB indipendenti

Riflettori in alluminio

135 + 210 Im/W (@ T,=85°C, |r<200mA)
>50.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, Ir<200mA)

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver

Classe di isolamento
Connessione elettrica

Protezione elettrica

Standard: 175 + 264 V a.c. = 10% | 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. £ 10% | 50 / 60 Hz

lr<150mA

Rendimento: n > 95 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe I

Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66 | Lunghezza standard 1,0 m

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) 1 10 kA

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni

Peso

Esposizione al vento
Colore

Catalogo 2022

CORPO: alluminio pressofuso

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4mm

ACCESSORI: alluminio decapato

CORPO: 563 x 394 x 95 mm | Ingombro con accessori: come dettagli tecnici (pag. 223 e 224)
Proiettore: 12,8 kg

Laterale: 0,03 m? | Frontale: 0,22 m?

Standard: RAL 9023 (grigio scuro perlato) | Opzionale: colore RAL personalizzabile su richiesta
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante
dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza
100%

80%

60%

40%

20%

0%

ON 00:00
Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

Orario
01:00 02:00 04:00 OlFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

100
90
80
70

60

50

Potenza (%)

40

30

energetico.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Ore di funzionamento x 1.000 (h)

NITEKO

La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo

Catalogo 2022
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> Esploso tecnico

Vetro temperato
extrachiaro serigrafato,
grado di protezione IK08

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

Sezione di alimentazione rimovibile
senza attrezzi, facile manutenzione

Gruppo ottico composto da
collimatori in alluminio dalla
Guarnizione siliconica, finitura altamente riflettente

grado di protezione IP66

Moduli LED 3030
assemblati con biadesivo termico

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Catalogo 2022 NITEKO 221
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hi

<> ‘ Dimensioni

a=53mm | b=394mMm | h=131mm | h2=95mm

L =lunghezza standard cavo uscente 1.000 mm

A ‘ SR 12,8 Kg

MACRO 30

Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
5080 3080
4080
w Im
MACRO-50-100W-xxyy-zz-rr 99,4 15.760 14.950
MACRO-50-120W-xxyy-zz-rr 120,0 18.200 17.340
MACRO-50-140W-xxyy-zz-rr 140,0 20.700 19.800
MACRO-50-160W-xxyy-zz-rr 160,0 24.560 23.300
MACRO-50-180W-xxyy-zz-rr 180,0 27.400 26.000
MACRO-50-200W-xxyy-zz-rr 200,0 30.130 28.770
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
SS - MM - ww XX YY zz - RR
MACRO =130 =1100W 160W 30 3.000 K 80 CRI>80 REC Rettangolare =|9023  Grigio
120W 180W 40 4.000K -|RRRR  Colore opz.
a richiesta
140W 200w 50 5.000 K

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparecchio
indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

| REC

0,90

G*6 |

222
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> Fotometrie

u Rettangolare

[REC] - Rettangolare 70x70 H=8m
i ==\\\\\
of L D
L )|
N==

> Installazioni

Catalogo 2022 NITEKO
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> Accessori di montaggio

Accessorio standard - Golfare KM-MACRO-SPS

K ) o\
° | <
]
\_ © [} o
a
b1

g e b1 =131 mm | b2=95mm
<> | Dimensioni | [\ | Peso |0,3kg
a=563mm | h=394 mm

OPZIONALE
Accessorio Staffa Blindos- Plafone KM-MACRO-PLF
cl c2
a y A
S II \\ L 1 1 Y

8
oo & Fd

H‘ Dimensioni b1 =153 mm | b2=93mm | c1=145mm | c2=215mm | c3=60mm & ‘ Peso | 0,9 kg

a=563mm | h=394 mm

224 NITEKO Catalogo 2022
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> Accessori di montaggio

OPZIONALE

Accessorio Staffa Architetturale KM-MACRO-AR

b1 =178 mm b2 =93 mm cl =60 mm c2=60mm c3 =301 mm
| | | | &‘ Peso | 2,5 kg

a=563mm | hl =394 mm | h2=527 mm

<+—> ‘ Dimensioni

Catalogo 2022 NITEKO 225
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> Installazioni

226 NITEKO Catalogo 2022
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&) Ampia gamma di fotometrie
& Potenza disponibile fino a 200W / 40.000 Im

() Ideale per applicazioni indoor
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MACRO 30 MACRO 50
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Il peso del proiettore é distribuito sui 4 punti
di ancoraggio costituiti da golfari in acciaio; il
montaggio a sospensione del proiettore &
possibile mediante 2 o 4 cavi in acciaio che ne
conferiscono maggiore stabilita

Altri sistemi di montaggio disponibili su
richiesta
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Macro s

> Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Inclinazione

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e crtificazioni
Caratteristiche ottiche

Illuminazione industriale, commerciale, sportiva: Grandi aree interne ed esterne
Proiettore a LED

Architetturale, a plafone, su blindosbarra con staffe regolabili, a sospensione con golfari M8
Vedi dettagli tecnici

1P66 | IKO8

Protezione elettrica: EOS Protection System | Protezione chimica: VOC FREE

75 + 200 W

11.440 + 37.755Im (@ T,=85°C, |r<500mA)

105 + 135 Im/W (@ T,=85°C, |r<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +45°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C + +80°C
Life Time 100.000 h

IPEA = A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1 | EN 60598-2-5 | EN 62471 | EN 55015

EN 61547 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3

RoHS, CE, IP66, 1K08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Fotometrie

Sorgente luminosa

Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente

Vita sorgente luminosa

Simmetriche; Rotosimmetriche; Ellittiche;

HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K | 5 Step MacAdam
CRI>70 | IRC>80 | IRC>90

MCPCB indipendenti e sostituibili

PMMA sostituibili

135 + 210 Im/W (@ Ty=85°C, |r<500mA)

>100.000 ore (L90B10 @ T,=85°C, |r<400mA)

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Standard: 175 + 264 V a.c. + 10% | 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. + 10% | 50 / 60 Hz

IF<500mA

Rendimento: n > 95 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66 | Lungheszza standard 1,0 m

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA

Materiali

Dimensioni
Peso
Esposizione al vento

Colore

Catalogo 2022

CORPO: alluminio pressofuso

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4mm

ACCESSORI: alluminio decapato

CORPO: 563 x 394 x 95 mm | Ingombro con accessori: come dettagli tecnici (pag. 223 e 224)
Proiettore: 12,8 kg

Laterale: 0,03 m? | Frontale: 0,22 m?

Standard: RAL 9023 (grigio scuro perlato) | Opzionale: colore RAL personalizzabile su richiesta

NITEKO =

ITLLUMINAZIONT



Macro 50

> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante
dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza
100%

80%

60%

40%

20%

0%

ON 00:00
Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

Orario
01:00 02:00 04:00 OlFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

"Il modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati”

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

100
90
80
70

60

50

Potenza (%)

40

30

energetico.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Ore di funzionamento x 1.000 (h)

NITEKO

La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo

Catalogo 2022

PLLUMINAZIONE



Macro s

> Esploso tecnico

Vetro temperato
extrachiaro, grado di
protezione KO8

Corpo in alluminio pressofuso
ad alta pressione

Sezione di alimentazione rimovibile
senza attrezzi, facile manutenzione

Moduli LED 5050 assemblati
senza biadesivo termico,
Guarnizione siliconica, facilmente sostituibili per manutenzioni rapide

grado di protezione IP66

LED driver ad alta efficienza

+ EOS protection Valvole anticondensa

Catalogo 2022 NITEKO 231
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a=53mm | b=394mm | hl =131 mm | h2=95mm

<> ‘ Dimensioni

L = Lunghezza standard cavo uscente 1.000 mm

2 ‘ SN 12,8 Kg

MACRO 50

Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
w Im
MACRO-50-75W-xxyy-zz-It 75,0 13.925 13.375 12.270 11.440
MACRO-50-100W-xxyy-zz-rr 99,4 17.780 16.810 15.420 14.375
MACRO-50-120W-xxyy-zz-rr 120,0 20915 19.775 18.140 16.910
MACRO-50-140W-xxyy-zz-rr 140,0 23.800 22.500 20.640 19.240
MACRO-50-160W-xxyy-zz-rr 160,0 28.030 26.995 24.765 23.085
MACRO-50-180W-xxyy-zz-rr 180,0 30.915 29.825 27.360 25.505
MACRO-50-200W-xxyy-zz-rr 200,0 34.755 32910 30.185 28.140
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ottica Colore RAL
SS -l MM |- ww - XX YY - Y44 - RR
MACRO -150 -|75W 180W -122 2.200K |70 CRI>70 |-|A**  Asimmetrica (**=da 1 a 99) -19023 Grigio
100W  200W 27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (**=da 1 a 99) -|RRRR Colore opz.
120W 30 3.000K [90 CRI>90 |E**  Eliittica (**= da 1 a 99) a richiesta
140W 40 4.000 K R*™  Rotosimmetrica (**= da 1 a 99)
160W 50 5.000 K ** Simmetrica (**=da 1 a 99)
57 5.700 K

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparec-

chio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

| R1 082 G6 | |E3 087 G*%6 | |25 0,88 G'6 | |50 0,88  G*6 | |100 0,86 G*'6 |

232 Catalogo 2022
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> Fotometrie M acro |so
u Simmetrica

[25] - Simmetrica 35° H=8m [50] - Simmetrica 60° H=8m
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[100] - Simmetrica 100° H=8m

N
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N
45° N £
+
0 4m
Y/\\ Ellittica
[E3] - Ellittica 145°x115° H=8m
E
+
4m
u Rotosimmetrica
[R1] - Rotosimmetrica 145° H=8m
E

M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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> Installazioni
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Macro 50

Installazioni
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Come ridurre i consumi
e risparmiare in modo
intelligente
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Telecontrollo

\ > Il controllo remoto

Il controllo remoto permette di gestire a distanza gli apparecchi illuminanti con ulteriore risparmio di energia, sommato a
quello gia garantito dalla tecnologia LED, e conseguente riduzione dei costi di manutenzione.

@ | DISPOSITIVI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DA REMOTO INTEGRATI NEL
CORPO ILLUMINANTE SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI VERSIONI:

<O

sistemi di regolazione automatica (pre-programmazione fino a 5 profili di funzionamento)
sistemi di controllo remoto via cavo (segnale analogico 1-10V o digitale DALI)

sistemi di controllo remoto con variazione di tensione (per regolatori di flusso centralizzati)
sistemi di controllo remoto ad onde convogliate (mediante I'utilizzo del cavo di alimentazione)

sistemi di controllo remoto ad onde radio (mediante I'utilizzo di antenne di comunicazione)

OO O D

N Regolazione automatica
(PRG)

m Regolazione analogica via cavo
1ov? (DIM)

m Regolazione digitale via cavo
DALI (DAU)

Regolazione in tensione
Y pLy)

.))) Regolazione ad onde convogliate
(LPL)

ﬁo Regolazione ad onde radio

238 NITEKO Catalogo 2022
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Telecontrollo

{€>) ILRISPARMIO

L'investimento iniziale sul controllo remoto si trasforma in guadagno con I'abbattimento dei costi di manutenzione ed
almeno un 25% di risparmio energetico rispetto ad un impianto di illuminazione che ne é sprovvisto.

@@ | PRINCIPALI VANTAGGI DEL CONTROLLO REMOTO

l | Ottimizzazione dei costi di gestione del personale e degli automezzi.

Rapidita di identificazione dei guasti mediante test di corretto funzio-
namento.

Intervento mirato sugli elementi effettivamente guasti grazie ad allarmi
specifici, con conseguente risparmio sugli acquisti dei pezzi di ricambio.




Telecontrollo

N E) Regolazione automatica

Le lampade NITEKO possono essere dotate di un regolatore autonomo di flusso luminoso (modulo PRG), che consente il
controllo e la riduzione del flusso luminoso della lampada dal 10% fino al 100% del suo valore massimo, senza uso di cavi
dedicati.

Il dispositivo calibra automaticamente il “Midnight point" considerando il lasso di tempo in cui I'apparecchio é alimentato e,
seguendo le impostazioni settate tramite software, abilita i vari periodi a regime ridotto.

@ REGOLATORE AUTONOMO DI FLUSSO LUMINOSO:
Integrato nel vano alimentazione del corpo illuminante, permette di controllare e ridurre il flusso luminoso
senza |'uso di cavi dedicati.

@ MICROCONTROLLORE PROGRAMMARBILE :
Un microcontrollore programmabile gestisce mediante programmazione definita dall’'utente fino a 5 livelli di
luminosita, sulla base temporale impostata in fabbrica tramite software di configurazione.
La programmazione dei livelli é fissa al livello giornaliero, quindi non & consentito scegliere dei periodi con
profili differenti.

@ Il dispositivo esercita le seguenti funzioni:

: Test di corretto O i B Regolazione
@ Accensione funzionamento Spegnimento mm— del flusso luminoso

@@Esempio di configurazione del modulo dimmer

Potenza
100%
80%
60%
40%
20%
0% Orario
ON 00:00 01:00 02:00 04:00 OFF
Orario diaccensione Orario di spegnimento
crepuscolare crepuscolare
D1: Fascia oraria ON - 23:59 Potenza 100% D4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —+ Potenza 75% D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —+ Potenza 60%

D3: Fascia oraria 01:00- 01:59 —+ Potenza 50%
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( % Regolazione via cavo

Questo sistema di controllo é particolarmente indicato per impianti di illuminazione indoor o piccoli impianti di illuminazione
esterna.

&

SEGNALE ANALOGICO 1-10V

Attraverso I'uso di cavi dedicati, con il modulo DIM é possibile regolare I'intensita luminosa delle lampade mediante un segna-
le analogico di tensione compreso tra 1V, corrispondente al livello di lumonosita minima (10%), e 10V corrispondente al livello

di luminosita massima (100%).

SEGNALE DIGITALE DALI

“haLi

DALI & un protocollo di comunicazione digitale degli
alimentatori elettronici regolabili. Questo nuovo stan-
dard di interfaccia rappresenta un sistema con intelli-
genza distribuita.

Questo significa che i valori di emissione luminosa di
differenti scenari illuminotecnici e il raggruppamento
delle diverse sorgenti luminose sono memorizzati
all'interno degli alimentatori elettronici. Il sistema di
controllo ha soltanto la funzione di richiamare un deter-
minato scenario, e I'alimentatore elettronico che cono-

Utilizzando invece il modulo d'interfaccia DALI é possibile una gestione intelligente della luce in funzio-
ne delle specifiche esigenze dell'ambiente da illuminare.

sce il suo livello di emissione luminosa agisce di conse-
guenza.

E anche possibile richiamare ogni singolo alimentatore.
Per garantire I'intercambiabilita tra i componenti DALI di
diversi produttori, I'interfaccia DALI é stata inserita come
appendice E della normativa IEC 929 diventando cosi
uno standard non proprietario capace di rispondere a
tutti i requisiti del moderno controllo della luce.

@@ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO CON DISPOSITIVI DALI

Apparecchia LED

ROUTER 3 —j— 0| —6—0— e dotati di alimentatore
o= | ? I elettronico DAL
Piano 3 I—| | ‘ I (| Router
ROUTER 2 o Yollotelle o o 1 CB | Gestisce l'indirizzamento efl
[ ] T T C® | ontrollo degli apparecchi
[} - —
Piano 2 | Sensore
ROUTER 1 — Rilevamento di presenza e regolazione
[ ] automatica del livello diilluminamento
o
| Ethernet Switch

Catalogo 2022
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Abilita la connessione dei router
per creare l'architettura di rete

Dispositivo di gestione
Comandi on/off
e dimmerazione

Computer
Permette il controllo remoto
del sistema diilluminazione

Telecontrollo




Telecontrollo

(2, Regolazione in tensione

I modulo PLV é un dispositivo integrato nel corpo illuminante che consente di regolare il flusso luminoso della lampada attra-

verso una variazione di tensione. Questo dispositivo viene impiegato su impianti dotati di regolatore di flusso centralizzato di
tipo parallelo.

Il regolatore consente la variazione della tensione di alimentazione di ogni singola fase (ad una determinata ora prestabilita o
programmata) con conseguente variazione del flusso luminoso emesso dalla lampada pari ad una riduzione massima del 90%.

@@FUNZIONI

Il sistema di controllo € affidato ad un regolatore centralizzato di flusso luminoso che stabilizza |a tensione di alimentazione
consentendo una regolazione della potenza erogata alle linee mediante un'azione di riduzione della tensione attraverso:

* Cicli programmati in valore ed in tempo in funzione dei flussi di traffico o altri parametri.

" Informazioni provenienti da un fotosensore che registra l'illuminamento di un‘area.

@@ESEMPIO DI CONTROLLO REMOTO CON REGOLAZIONE IN TENSIONE

Tensione

220V

200V

180V

ov Orario

ON 22:00 01:00 04:00 OFF
Orario diaccensione Orario di spegnimento
crepuscolare crepuscolare
D1: Fascia oraria ON - 21:59 Potenza 100% D3: Fascia oraria 01:00 - 03:59 —» Potenza 50%
D2: Fascia oraria 22:00 - 00:59 —+ Potenza 75% D4: Fascia oraria 04:00 - OFF — Potenza 75%

pLY)

NITEKO Catalogo 2022

PLLUMINAZIONE




Telecontrollo

¢ ARCHITETTURA

Un quadro di comando gestisce una o pit linee a cui sono collegati pitl punti luce. La gestione é generalizzata alle linee collegate
e dunque non si limita al singolo punto luce.

VANTAGGI

A~

Tecnologia consolidata e affidabile nonché molto diffusa (gli apparecchi dotati di dispositivo PLV sono compatibili anche su
impianti obsoleti).

< Economia generale del sistema (spesa molto contenuta per punto luce).
- Ritorno nell'investimento ancora pitl rapido per sistemi centralizzati dotati di telecontrollo dei quadri di comando.

Maggiore durata dell'apparecchio grazie al mantenimento della tensione di alimentazione dei corpi illuminanti entro valori
definiti.

<O

SVANTAGGI

~ Impossibilita di differenziare il controllo remoto per punto luce.
O Possibile alimentazione delle lampade a tensione decrescente nel caso in cui le linee non siano dimensionate correttamente.
O Necessita di manutenzione nel tempo.

- Eventuali repentini picchi di sovra/sotto tensione che si possono presentare sulla rete vanificando I'effetto di salvaguardia
della stabilita di tensione delle lampade e della loro vita.

@ REGOLATORE DI FLUSSO CENTRALIZZATO

Nei sistemi dotati di regolatori di flusso centralizzati
e possibile controllare gruppi di lampade omogenee
ma non e consentito effettuare il controllo
punto-punto. Il funzionamento si basa su una

Profilo 1

- Quadro di comando 1 preprogrammazione secondo dei profili di
(% Linea1 /\ funzionamento scelti dall'utente.
V )>> Se questi impianti vengono dotati di dispositivi di
telecontrollo si riesce a conseguire una maggiore
- - efficienza e flessibilita dellimpianto.

Modem GSM/GPRS

Profilo 2
Quadro di comando 2

oo Linea 2 [\V N)) ) ﬁ - Qa&

Centro di gestione

Profilo 3
Quadro di comando 3

Linea 3 [\V N))
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Telecontrollo

o}))) Regolazione ad onde convogliate

La comunicazione ad onde convogliate, o Power Line Communication (PLC), & una tecnologia che utilizza la rete di alimentazio-
ne elettrica come mezzo per la trasmissione dei dati.

Si realizza sovrapponendo al trasporto di corrente elettrica un segnale a frequenza piti elevata che € modulato dall'informazio-
ne da trasmettere.

La separazione dei due tipi di correnti si effettua grazie al filtraggio e separazione degli intervalli di frequenze utilizzate, attra-
verso un modulo integrato nel corpo illuminante o applicabile esternamente mediante NEMA SOCKET o ZHAGA SOCKET.

@@I PRINCIPALI VANTAGGI DEL CONTROLLO AD ONDE CONVOGLIATE

l | Utilizzo della rete esistente, anche datata, senza necessita di apportare modifiche o effettuare sopralluoghi preliminari.

Filtri non necessari: la trasmissione avviene infatti con modulazione di frequenza, che assicura un'elevata immunita ai
disturbi presenti sulla rete.

Funzionamento garantito anche su impianti obsoleti ed estesi, senza necessita di installare componenti aggiuntivi in
quanto ogni nodo del sistema funge anche da ripetitore di segnale.

@@FUNZIONI

Configurazione e madifica del comportamento di ogni singolo punto luce e/o di gruppi di punti con comportamento
omogeneo (accensione, spegnimento, definizione dei profili e regolazione in base agli orari e alla programmazione
settimanale).

@ Raccolta dati via web in tempo reale sul funzionamento punto-punto.

Rilievo dello stato di funzionamento (funzionante/guasto e relativi allarmi).

Monitoraggio dell'andamento dei consumi e delle grandezze elettriche a livello di quadro (con report e andamento
storico).
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Telecontrollo

@@ ARCHITETTURA

Mediante il modulo LPL, integrato nell'apparecchio, & possibile gestire e regolare il flusso della lampada attraverso un segnale
analogico 1-10V, senza I'uso di cavi dedicati, ma semplicemente sfruttando il cavo di alimentazione.

Una centralina che raccoglie i dati dai punti luce comunica con il centro di gestione remoto e invia i comandi di accensione /
spegnimento / regolazione punto-punto.

Il software di gestione consente di inserire informazioni dettagliate su ogni punto (es: numero palo, modello armatura, poten-
za e tipo di lampada) e di agire in totale autonomia sul comportamento di ogni punto luce.

@@ ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO AD ONDE CONVOGLIATE

Profilo 1
Centralina

La comunicazione tra centralina e centro di gestione

Ol
s avviene tramite modem GSM/GPRS o interfaccia
=,- ethernet.
i
B | (@
[l Profito 2  =h
1
. _-J)
1
1
1
1
1
1
1
1

Internet
G le

Portale Centro di gestione

IS

Profilo 3

?

Profilo 4

‘

La comunicazione tra i punti luce ed il quadro avviene
tramite onde convogliate sulla linea elettrica esistente.

e s s s s e s s s s s s == ==

Assistenza

Anomalia Manutenzione

< om

¢

La centralina raccolgie continua-
mente la lettura dei parametri di
funzionamento dei punti luce e
segnala le eventuali anomalie (ad
es. lampada spenta).

DWW

g
g
g

L e

Portale Centro di gestione

¢

Il modulo LPL consente di regolare e
gestire il flusso luminoso della
lampada attraverso un segnale
analogico 1/10V.
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Telecontrollo

+~=Regolazione ad onde radio Light Cloud

Il sistema Light Cloud rappresenta la nuova frontiera nel controllo dell’illuminazione da remoto: la soluzione per il telecon-
trollo dei punti luce su grandi reti.

L'impiego di questa tecnologia consente di conseguire risparmi energetici rilevanti attraverso un sistema avanzato di telege-
stione dei punti luce, in grado di controllare da remoto reti di apparecchi illuminanti anche molto vaste, da quelle commerciali
e industriali a quelle cittadine.

Questo sistema trasforma il tradizionale “palo della luce” in un elemento connesso e intelligente, pronto ad ospitare hot spot
per la copertura Wi-Fi, telecamere per la videosorveglianza, apparecchi di monitoraggio della qualita dell'aria e altra sensori-
stica.

Il sistema garantisce flessibilita di collegamento (assenza di cablaggi), riconfigurabilita (auto riparazione dei guasti), indipen-
denza dal tipo di alimentazione elettrica (nessun vincolo di quadro elettrico), notevole scalabilita (crescita) e rindondanza
nelle connessioni ai server di gestione (multy gateway).

Basato su un‘architettura aperta e flessibile, questo é in grado di adeguarsi facilmente a qualunque apparecchio illuminante

ed integrare rapidamente elementi destinati a rilevare dati di contesto (temperatura, luminosita, occupazione, immagini...)
utilizzandoli per definire automatismi sempre pit sofisticati.

@@ CONTESTI APPLICATIVI

La flessibilita del sistema light cloud garantisce la massima compatibilita e funzionalita in qualsiasi ambito applicativo e
contesto infrastrutturale.




Telecontrollo

ARCHITETTURA

LAMPADA LED CON GATEWAY GSM o ADSL

DISPOSITIVO DI TELECONTROLLO
) ()

CLOUD

SOFTWARE

247

Catalogo 2022 NITEKO

TLLUMINAZIONT



Telecontrollo

248

Light Cloud

@@FUNZIONI

Il dispositivo Light Cloud € in grado di offrire una gestione integrata delle funzioni di pura operativita (reportistica,
pianificazioni di alert, prevenzione proattiva), trasformando ogni punto luce in un terminale intelligente.

Progettata per gestire I'interazione e il controllo di qualunque elemento illuminante, come anche I'acquisizione, lo
storage e I'analisi dei dati, questa tecnologia consente di:

00000060

CONFIGURARE E MODIFICARE DA REMOTO
il comportamento di ogni singolo punto luce o di gruppi
di punti con comportamento omogeneo.

DEFINIRE PROFILI DI REGOLAZIONE AUTOMATICA
sulla base di scenari preimpostati e configurabili (inverno,
estate, manifestazione pubblica, festivita locale).

ATTUARE UNA GESTIONE INTELLIGENTE
della luce in funzione delle specifiche esigenze e
caratteristiche dell'ambiente da illuminare.

MONITORARE L'ANDAMENTO DEI CONSUMI
per rispondere alle esigenze normative e tenere
sottocontrollo I'efficienza energetica.

RIDURRE AL MINIMO I COSTI DI MANUTENZIONE
eliminando le attivita di ricerca dei guasti ed ottimizzando
i tempi di intervento.

RACCOGLIERE | DATI VIA WEB
rendendoli disponibili per ogni tipo di correlazione,
elaborazione ed applicazione.

ABILITARE E GESTIRE UTENZE
con diverso profilo a cui corrispondono differenti privilegi
di accesso alle varie funzionalita del servizio.

NITEKO
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Telecontrollo

DMX

°_9 Regolazione DMX

DMX512, spesso abbreviato a DMX (Digital MultipleX), & uno standard di comunicazione digitale usato principalmente per il
controllo dell'illuminazione architetturale e sportiva, per controllare numerose luci ed effetti da una consolle di regia.

(&) ARCHITETTURA

Catalogo 2022

DMX512 é in genere implementato in modo unidire-
zionale e non comprende un controllo o correzione
degli errori. Il DMX512 si basa sul protocollo fisico
RS-485. Per collegare un controller DMX512 alle
apparecchiature si usa un cavo bipolare schermato di
impedenza nominale 110 ohm, sul quale i dati sono
trasmessi in forma differenziale.

Ogni dispositivo ha un ingresso e un‘uscita DMX512,
le quali sono internamente collegate fra loro. La porta
DMX512 in sul primo dispositivo viene collegata al
DMX512 out del controller mentre il DMX512 out del
primo apparecchio viene collegato al DMX512 in del
secondo, e cosi via. Questa tipo di collegamento viene
chiamato “chain cascata”.

Il connettore DMX512 out dell'ultimo dispositivo di

@@FUNZIONI

questa catena cosi formata dovrebbe avere inserito un
terminatore DMX512, ovvero una resistenza da 120
ohm e 0,25 W trai pin 2 e 3 del connettore, per
assorbire le riflessioni di segnale distruttive. Tuttavia
per collegamenti su breve distanza di un numero
limitato di dispositivi & possibile operare anche senza
terminatore.

Inoltre dovrebbero essere utilizzati solamente cavi
progettati per il DMX512 o per audio digitale AES/EBU
compatibili con impedenza 110 ohm. | cavi di categoria
5 possono essere impiegati senza compromettere la
qualita del segnale.

E' totalmente da evitare, invece, I'uso di derivazioni ad
Y (comunemente noti come sdoppi) in luogo degli
appositi splitter.

Le funzioni che si possono implementare con questo tipo di protocollo sono le seguenti:

_ Intensita della luce
-~ Colore del fascio
<> Sequenza dei colori

<> Intermittenza del fascio

NITEK®:
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EOS - Protezione elettrica

Gli apparecchi Niteko, in accordo alla norma EN 61547, possono essere dotati di protezione elettricada 10
kV, tramite |'adozione di precisi accorgimenti tecnici nelle fasi di cablaggio della sezione ottica e I'utilizzo di
adeguate sezioni di alimentazione.

O

&“SPRUTQ% . L i ) ) ) ) ) ) . i
S & Gliingegneri Niteko hanno infatti studiato una soluzione che, impedendo il formarsi delle capacita parassi-

te, abbatte i failure causati da EQS, tanto che i prodotti Niteko possono essere definiti “EOS free".

Ay, »
s

EOS - Cosa sono e come proteggersi:

| cosiddetti EQS sono overstress elettrici causati da eventi di natura transitoria di tipo elettrico, ovvero fenomeni di sovra-
tensione caratterizzati da valori superiori a quelli massimi accettati dalla connessione in serie dei moduli LED.

Le correnti possono attraversare la serie LED in due modi: modo differenziale e modo comune.
Se le correnti di modo differenziale, altamente distruttive, sono eliminate dai moderni e pit efficienti alimentatori, quelle di
modo comune sono le pit subdole in quanto dipendenti dalla topologia del circuito stampato e dai materiali utilizzati.

T Correnti di modo differenziale

N

LED

DRIVER

~

N

LED

DRIVER
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La schede elettronica dei LED, il pad isolante e la carcassa creano delle capacita parassite che generano un circuito tra i LED
e le parti metalliche, il quale € attraversato da correnti in grado di rompere alcuni LED della stringa.

Discharge gap

<<
2

Corrente alternata Pad isolante
ad ampio voltaggio capacita parassita

V

7
HA
B Vo
BA

|
!
]
|
|
|
| ’
|
|
T
|
|
|
|

}i

1

< <

Capacita parassita dovuta
alle piste di rame

| LED colpiti da queste correnti parassite spesso appaiono in ottimo stato, perfettamente puliti e privi di bruciature o ingialli-
mento della lente primaria, ma sono equiparabili elettricamente ad un cortocircuito.

" l
Senza la necessita di addentrarsi troppo nelle cause che portano a
fenomeni di EOS, é bene sapere che queste sono causate dal fatto "

che i LED vengono fatti funzionare per pochissimi istanti
(nell'ordine dei microsecondi) in condizioni di tensione e corrente
al di sopra dei valori massimi consentiti indicati dal costruttore, /
con la conseguente formazione di microfratture strutturali.
l, o m J

Le condizioni in cui si verificano determinate sovratensioni e sovracorrenti derivano dalla sezione di alimentazione o dalla
carcassa metallica della lampada su cui vengono posizionati i LED. Nello specifico, gli episodi di EOS generati dalla rete sono
attribuibili alla sezione di alimentazione che non é stata in grado di filtrare lo spike di natura elettrica dovuta al fenomeno
delle scariche atmosferiche, eventi di natura fortemente aleatoria.
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VOC FREE

Z>  Protezione chimica
VOC FREE

Il laboratorio NITEKO ha effettuato una serie di test e prove di natura chimica della durata minima di 1000
Q ore allo scopo di testare tutti i materiali di cui sono composte le lampade.

| test sono stati eseguiti alle temperature limite dei componenti cosi da stressarli il pit possibile: in tal modo
si é verificata la compatibilita chimica degli stessi. Dopo circa 3 mesi di test continuativi, Niteko é sicura di
A offrire alla propria clientela prodotti 100% VOC FREE.

VOC FREE

VOC - Cosa sono e come proteggersi:

Numerosi studi e articoli di settore hanno evidenziato I'esistenza di incompatibilita di tipo chimico derivanti da agenti e
materiali utilizzati nella fase di assemblaggio delle lampade con tecnologia a LED.

In particolare, é stato rilevato e confermato che ad alte temperature di funzionamento alcuni materiali e prodotti presenti
nella componentistica dell'apparecchio (come sigillanti, guarnizioni, ecc.) rilasciano dei composti organici volatili (VOC) che
possono penetrare per osmosi nella lente siliconica del LED (la cui permeabilita aumenta ad alte temperature) e rimanervi
intrappolati al suo interno.

Tale fenomeno descritto graficamente dalle figure 1, 2 e 3, causa solitamente sulla superficie del chip la formazione di uno

strato scuro sottile, che influenza drasticamente prestazioni, stabilita e temperatura di colore del LED. Questo processo porta
in breve tempo al graduale spegnimento dei LED coinvolti dal fenomeno.

@ LED integro, vista isometrica totale ed in sezione.
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VOC FREE

@ Fenomeno della proliferazione dei VOC in prossimita del LED.
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@ Condizioni generali di vendita

Il presente catalogo prodotti annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni.

Le presenti condizioni generali di vendita di Niteko S.r.l. si applicano e formano parte integrante di tutte le quotazioni e offerte, di tutte
le accettazioni, i riconoscimenti e le conferme agli ordini dell’ Acquirente e di tutti i contratti relativi alla vendita da parte di Niteko S.r.l.
e all'acquisto di beni e servizi da parte dellAcquirente, salvo casi in cui Niteko S.r.l. abbia in maniera esplicita convenuto diversamente.

Tutti i termini e le condizioni nei documenti emessi dall'Acquirente, sia prima che dopo l'emissione di qualsiasi documento da parte di
Niteko S.r.l. che faccia riferimento alle presenti Condizioni Generali, sono espressamente rigettati e non accettati e non saranno in alcun
modo vincolanti per Niteko S.r.l. Le offerte sono valide per il solo periodo di tempo indicato da Niteko S.r.l. in offerta e, ove il periodo non
sia specificato, fino a 30 giorni dalla data dell'offerta.

PREZZI:

| prezzi indicati in ogni offerta, conferma o contratto sono espressi in Euro, con consegna EX-WORKS (nel rispetto INCOTERMS ultima
versione) presso la sede Niteko S.r.l. 0 altro sito indicato da Niteko S.r.l., salvo diverso accordo scritto fra 'Acquirente e Niteko S.r.l. e non
includono tasse, diritti o simili tributi, vigenti ora o in seguito. Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra Niteko S.r.l. e
'Acquirente, i prezzi sono quelli applicabili alla data di fatturazione, secondo il listino in vigore.

ARTICOLI FUORI STANDARD:
Gli articoli contraddistinti “A RICHIESTA" non sono normalmente presenti a magazzino; le date di consegna ed i prezzi, ove non specificati,
sono da convenire divolta in volta a seconda del quantitativo, della disponibilita produttiva e dei tempi di reperimento dei materiali.

PAGAMENTO:
a - Niteko S.r.l. emettera fattura all’Acquirente, sulla base del prezzo dei prodotti, alla consegna degli stessi, conformemente agli
INCOTERMS applicabili.
Il pagamento sara dovuto successivamente all’'accettazione da parte dell’Acquirente della conferma d’ordine Niteko S.r.l. e comunque
non oltre 5 giorni dallinvio di questa, salvo diverso accordo scritto fra I'’Acquirente e Niteko S.r.l.
Tutti i pagamenti saranno effettuati all'indirizzo o IBAN bancario indicato da Niteko S.r.l.
Nel caso di consegne ripartite, le fatture saranno emesse separatamente e i pagamenti saranno effettuati quando dovuti.
b - Niteko S.r.l. si riserva di sottoporre ad approvazione dell'ufficio Crediti Niteko S.r.l., le consegne dei prodotti. Se, in ogni momento,
le condizioni finanziarie dell’Acquirente non giustificano la produzione o la consegna dei Prodotti nei termini di pagamento di cui
sopra, Niteko S.r.l. potra esigere pagamenti in anticipo parziali o totali o I'applicazione di altri termini, quali condizione per la consegna
e potra sospendere, ritirare o annullare qualsiasi affidamento, consegna o altra prestazione da parte di Niteko S.r.l.
¢ - Nel caso di inadempimento da parte dell’Acquirente nel pagamento di compensi o altri diritti e nel caso di qualsiasi altro
inadempimento, Niteko S.r.l. avra il diritto di rifiutare di effettuare altre prestazioni e/o consegna di Prodotti fino a che i pagamenti
siano stati effettuati e potra sospendere, ritardare o annullare qualsiasi affidamento, consegna o altra prestazione.

CONSEGNA E QUANTITA:

| prodotti saranno consegnati EX-WORKS (INCOTERMS ultima versione), salvo diverso accordo scritto.

Le date di consegna comunicate o accettate da Niteko S.r.l. sono puramente approssimative e Niteko S.r.l. non rispondera, né sara
responsabile per l'inadempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dellAcquirente, per le consegne che avvengano in date
anteriori o successive alla data comunicata, se ragionevoli. Niteko S.r.l. si impegna a rispettare la data di consegna comunicata o
accettata, sempre che 'Acquirente fornisca tutte le informazioni relative all'ordine e alla consegna con ragionevole preavviso.
L'accettazione tramite firma e timbro del documento di conferma d'ordine dovra pervenire a Niteko S.r.l. entro e non oltre 5 giorni dalla
data di invio dello stesso, nel caso di non comunicazione da parte dellAcquirente sara considerato come accettato automaticamente

| dati fotometrici, i rendimenti e le informazioni illuminotecniche possono essere soggetti a variazioni e miglioramenti. La selezione delle
temperature di colore dei Led prevede la tolleranza di settore.

Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA:

Niteko S.r.l. non sara responsabile per le perdite di profitto, il mancato risparmio, perdita di reputazione, perdita di avwiamento, danni
diretti, indiretti, consequenziali o speciali che derivino o siano in connessione con il contratto o la vendita di prodotti o servizi da parte di
Niteko S.r.l. o dal loro uso, di natura contrattuale o extracontrattuale o derivanti da ogni altra fonte anche se Niteko S.r.l. ne sia avvisata
o0 sia consapevole della eventualita di detti danni.
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CONTROLLI SU ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI:

L'Acquirente & a conoscenza che alcune transazioni di Niteko S.r.l. sono soggette alla normativa sulle importazioni ed esportazioni,
comprese le norme europee, statunitensi ed internazionali in materia ("Export Regulations”) che proibiscono di esportare direttamente
o indirettamente alcuni prodotti o tecnologie a determinati paesi. Ogni e tutte le obbligazioni di Niteko S.r.l. relative alla esportazione,
ri-esportazione e trasferimento dei prodotti nonché eventualmente alle attivita di assistenza tecnica, formazione, investimento,
assistenza finanziaria e intermediazione saranno soggette al rispetto degli Export Regulations che di volta in volta regoleranno la licenza
e la consegna di prodotti e tecnologia all'estero tramite persone competenti nelle varie giurisdizioni per l'applicazione degli Export
Regulations. Se la consegna di prodotti, servizi e/o documentazione é soggetta a richiesta di licenza da parte di pubbliche autorita o
comunque soggetta a restrizione o divieto, Niteko S.r.l. potra legittimamente sospendere le proprie obbligazioni ed i diritti
dell’Acquirente o dell'utilizzatore finale sino a concessione della licenza o al venir meno delle restrizioni/divieti. Niteko S.r.l. potra anche
risolvere l'ordine senza responsabilita alcuna nei confronti dell’Acquirente o dell'utilizzatore finale.

L'Acquirente garantisce che rispettera tutti i limiti di esportazione, ri-esportazione e trasferimento che risultino dagli Export Regulation
o che siano indicati nella licenza di esportazione (se del caso) per ogni prodotto fornito allAcquirente. L'Acquirente sara responsabile di
imporre tutte le restrizioni alle terze parti cui vengono trasferiti o ri-esportati prodotti, servizi e/0 documentazione. L'Acquirente
interpretera ogni azione ragionevolmente necessaria per assicurare che non ci siano acquirenti o utilizzatori finali che violino gli Export
Regulations. L'Acquirente terra indenne Niteko S.r.l. per i danni diretti e indiretti, perdite e costi (comprese le spese legali) o altre
responsabilita che derivino da reclami sorti per la violazione da parte dellAcquirente o dei suoi clienti della presente Clausola.

UTILIZZO DEL MARCHIO:

Le foto, i disegni e le immagini riportate nel sito internet, nel catalogo prodotti e nel relativo listino prezzi hanno scopo puramente
illustrativo e dimostrativo dei prodotti e delle loro applicazioni e installazioni. L'utilizzo del marchio, dei loghi, dei nomi di prodotto e di
qualsiasiimmagine di prodotti, accessori e installazioni da parte di terzi per scopi pubblicitari 0 promozionali deve essere autorizzato da
Niteko S.r.l.

FORZA MAGGIORE:

Niteko S.r.l, non sara responsabile per inadempimenti o ritardi di esecuzione se derivati da interruzione del processo produttivo dei
prodotti, o se derivati da cause di forza maggiore. La forza maggiore significa e comprende tutte quelle circostanze ed eventi che siano
al di fuori del controllo di Niteko S.r.l., prevedibili o non prevedibili. A seguito dei quali Niteko S.r.l. non possa essere ragionevolmente
tenuta a eseguire le proprie obbligazioni, incluse le cause di forza maggiore e/o colpa di fornitori di Niteko S.r.l.

GARANZIA:
Fare riferimento al documento Certificato di Garanzia pubblicato sul sito: www.niteko.com

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE:

Tutte le offerte, conferme e contratti sono regolate in accordo con le leggi italiane.

Tutte le controversie, nessuna esclusa saranno soggette alla esclusiva competenza del foro di Taranto, Italia.

La convenzione internazionale che regola la vendita internazionali di beni mobili non si applica a nessuna offerta, conferma o contratto.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche degli articoli e i relativi prezzi ogni qualvolta lo riterra opportuno, senza
nessun obbligo di preavviso, secondo le proprie esigenze di fabbricazione finalizzate al miglioramento e al perfezionamento dei prodotti.
| dati fotometrici, i rendimenti e le informazioni illuminotecniche possono essere soggetti a variazioni e miglioramenti. La selezione della
temperatura di colore (CCT) dei LED prevede la tolleranza di settore, secondo la normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti dellart. 1336 e dell'art. 1341 del codice civile italiano, 'Acquirente dichiara di conoscere e accettare
espressamente tutto cio che e riportato nelle clausole sopra descritte.
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© Copyright 2022 - Tutti i diritti riservati.

E vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente catalogo, ivi inclusa la memorizzazione,
riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica,
supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta della Niteko Srl.

Le foto, i disegni e le immagini riportate nel presente catalogo hanno scopo puramente illustrativo e dimostrativo dei
prodotti e delle loro applicazioni e installazioni.



