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Venere

Venere M

P

Caratteristiche tecniche

Venere P
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Applicazioni Illuminazione Stradale: strade residenziali, urbane, piste ciclabili, parcheggi, piazze e giardini

Tipo apparecchio Armatura stradale a LED

Tipo di montaggio Testa-palo, braccio

Inclinazione Testa-palo: 0° ÷ +105° (passi da 5°) | Su braccio: -90° ÷ +15° (passi da 5°)

IP66 | IK08

Protezione elettrica: EOS Protection System 

Protezione chimica: VOC FREE

Potenza effettiva 15 ÷ 100 W  

Flusso luminoso nominale 2.130 ÷ 16.220 lm (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Efficienza luminosa apparecchio 100 ÷ 145 lm/W (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Temperatura Temperatura Operativa: -40°C ÷ +45°C | Temperatura di stoccaggio:  -40°C ÷ +80°C

Garanzia 20 anni o 100.000 ore

I.P.E.A. IPEA  A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR 62778:2014 | IEC 62471

CISPR 15:2013 + AMD1| IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018 | IEC 61000-3-3:2013 + AMD1 

EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

Marchi e certificazioni CE, ENEC, IP66, IK08, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Fotometrie Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali

Sorgente luminosa HI power LED

Temperatura di colore correlata 2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K 

Indice di resa cromatica CRI >70 | CRI >80 | CRI >90

Moduli LED Indipendenti e sostituibili

Ottiche In PMMA sostituibili

Efficienza luminosa sorgente 135 ÷ 210 lm/W (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Vita sorgente luminosa >100.000 ore  (L90B10 @ TJ=85°C, IF<400mA)

Standard: 175 ÷ 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 ÷ 277 V a.c. | 50 / 60 Hz 

Corrente di alimentazione LED IF<500mA

Driver Rendimento:  > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Classe di isolamento Standard: Classe II | Opzionale: Classe I 

Connessione elettrica Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA 

CORPO: Alluminio pressofuso 

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 4 mm | Vetro curvo temperato trasp. 4 mm

Dimensioni Montaggio su testa palo:520x329 mm | Montaggio su braccio:520x641 mm

Peso 9,6 Kg

Esposizione al vento Laterale: 0,07 m   | Frontale Tilt 20°: 0,11 m  | Pianta = 0,21 m

Colore Standard: RAL 9011 | Opzionali: su richiesta

Protezione elettrica 

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Caratteristiche principali

Grado di protezione

Norme di Riferimento

Caratteristiche ottiche

Caratteristiche elettriche

Alimentazione
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Caratteristiche tecniche

Nettuno S

Nettuno S

Applicazioni Illuminazione industriale, commerciale, sportiva: Grandi aree interne ed esterne

Tipo apparecchio Proiettore a LED

Tipo di montaggio Architetturale con staffa regolabile, sospensione con golfari, testa-palo

Inclinazione -90° ÷ +120° (passi da 5°) 

IP66 | IK09

Protezione elettrica: EOS Protection System 

Protezione chimica: VOC FREE

Potenza effettiva 50 ÷ 180 W  

Flusso luminoso nominale 7.210 ÷ 28.830 lm (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Efficienza luminosa apparecchio 100 ÷ 145 lm/W (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Temperatura Temperatura Operativa: -40°C ÷ +40°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C ÷ +80°C

Garanzia 20 anni o 100.000 ore

I.P.E.A. IPEA  A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

Norme di Riferimento EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-5:2015 + A1:2018

Marchi e certificazioni CE, IP66, IK09, EOS Free, VOC Free

Fotometrie Asimmetriche, Ellittiche, Simmetriche

Sorgente luminosa HI power LED

Temperatura di colore correlata 2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K 

Indice di resa cromatica

Moduli LED Indipendenti e sostituibili

Ottiche In PMMA sostituibili

Efficienza luminosa sorgente 135 ÷ 210 lm/W (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Vita sorgente luminosa >100.000 ore (L90B10 @ TJ=85°C, IF<400mA)

Standard: 175 ÷ 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 ÷ 277 V a.c. | 50 / 60 Hz 

Corrente di alimentazione LED IF<500mA

Driver Rendimento:  > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Classe di isolamento Standard: Classe II | Opzionale: Classe I 

Connessione elettrica Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA 

CORPO: Pressofuso di alluminio

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 5 mm

Dimensioni 517 x 365 x 61mm

Peso 7,0 Kg

Esposizione al vento Frontale: 0,13 m   | Laterale: 0,03 m

Colore Standard: RAL 9023 | Opzionali: su richiesta

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Caratteristiche principali

Grado di protezione

Caratteristiche ottiche

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Protezione elettrica 

CRI >70 | CRI >80 | CRI >90





Nettuno S

Esploso tecnico
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vano di alimentazione IP66

+ EOS protection

Vetro temperato extrachiaro,

grado di protezione

grado di protezione IK09

regolazione -90° / +120°, a passi di 5°

Guarnizione siliconica,

Corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione

vano ottico IP66

per manutenzioni rapide

LED driver ad alta efficienza

Cornice fermavetrogrado di protezione

Guarnizione siliconica,

Staffa regolabile per montaggio,

Valvola anticondensa

















Nettuno
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Nettuno M

M

Caratteristiche tecniche

Applicazioni Illuminazione industriale, commerciale, sportiva: Grandi aree interne ed esterne

Tipo apparecchio Proiettore a LED

Tipo di montaggio Architetturale con staffa regolabile, sospensione con golfari, testa-palo

Inclinazione -90° ÷ +120° (passi da 5°) 

IP66 | IK09

Protezione elettrica: EOS Protection System 

Protezione chimica: VOC FREE

Potenza effettiva 200 ÷ 300 W  

Flusso luminoso nominale 25.940 ÷ 47.440 lm (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Efficienza luminosa apparecchio 100 ÷ 145 lm/W (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Temperatura Temperatura Operativa: -40°C ÷ +40°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C ÷ +80°C

Garanzia 20 anni o 100.000 ore

I.P.E.A. IPEA  A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

Norme di Riferimento EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-5:2015 + A1:2018

Marchi e certificazioni CE, IP66, IK09, EOS Free, VOC Free

Fotometrie Asimmetriche, Ellittiche, Simmetriche

Sorgente luminosa HI power LED

Temperatura di colore correlata 2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K 

Indice di resa cromatica

Moduli LED Indipendenti e sostituibili

Ottiche In PMMA sostituibili

Efficienza luminosa sorgente 135 ÷ 210 lm/W (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Vita sorgente luminosa >100.000 ore (L90B10 @ TJ=85°C, IF<400mA)

Standard: 175 ÷ 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 ÷ 277 V a.c. | 50 / 60 Hz 

Corrente di alimentazione LED IF<500mA

Driver Rendimento:  > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Classe di isolamento Standard: Classe II | Opzionale: Classe I 

Connessione elettrica Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA 

CORPO: Pressofuso di alluminio

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 5 mm

Dimensioni 672 x 478 x 78 mm

Peso 12,5 Kg

Esposizione al vento Frontale: 0,24 m   | Laterale: 0,04 m

Colore Standard: RAL 9023 | Opzionali: su richiesta

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Caratteristiche principali

Grado di protezione

Caratteristiche ottiche

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Protezione elettrica 

CRI >70 | CRI >80 | CRI >90





Nettuno M

Esploso tecnico
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Cornice fermavetro

vano ottico IP66

Corpo in alluminio pressofuso 
ad alta pressione

Moduli LED 5050 assemblati senza biadesivo termico,

grado di protezione IK09

Staffa regolabile per montaggio,
regolazione -90° / +120°, a passi di 5°

facilmente sostituibili per manutenzioni rapide

Vetro temperato extrachiaro,

LED driver ad alta efficienza

Guarnizione siliconica,
grado di protezione

Valvola anticondensa

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

















Nettuno L
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Nettuno L

Caratteristiche tecniche

Applicazioni Illuminazione industriale, commerciale, sportiva: Grandi aree interne ed esterne

Tipo apparecchio Proiettore a LED

Tipo di montaggio Architetturale con staffa regolabile / Testa-palo

Inclinazione -90° ÷ +120° (passi da 5°) 

IP66 | IK09

Protezione elettrica: EOS Protection System 

Protezione chimica: VOC FREE

Potenza effettiva 350 ÷ 550 W  

Flusso luminoso nominale 46.630 ÷ 88.180 lm (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Efficienza luminosa apparecchio 100 ÷ 145 lm/W (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Temperatura Temperatura Operativa: -40°C ÷ +40°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C ÷ +80°C

Garanzia 20 anni o 100.000 ore

I.P.E.A. IPEA  A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

Norme di Riferimento EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-5:2015 + A1:2018

Marchi e certificazioni CE, IP66, IK09, EOS Free, VOC Free

Fotometrie Asimmetriche, Ellittiche, Simmetriche

Sorgente luminosa HI power LED

Temperatura di colore correlata 2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K 

Indice di resa cromatica

Moduli LED Indipendenti e sostituibili

Ottiche In PMMA sostituibili

Efficienza luminosa sorgente 135 ÷ 210 lm/W (@ TJ=85°C, IF<500mA) 

Vita sorgente luminosa >100.000 ore (L90B10 @ TJ=85°C, IF<400mA)

Standard: 175 ÷ 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 ÷ 277 V a.c. | 50 / 60 Hz 

Corrente di alimentazione LED IF<500mA

Driver Rendimento:  > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Classe di isolamento Standard: Classe II | Opzionale: Classe I 

Connessione elettrica Cavo di alimentazione con connettore protetto IP66

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.) | 10 kV (M.D.) | 10 kA 

CORPO: Pressofuso di alluminio

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 5 mm

Dimensioni 887 x 662 x 89mm

Peso 24,0 Kg

Esposizione al vento Frontale: 0,45 m   | Laterale: 0,07 m

Colore Standard: RAL 9023 | Opzionali: su richiesta

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Caratteristiche principali

Grado di protezione

Caratteristiche ottiche

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Protezione elettrica 

CRI >70 | CRI >80 | CRI >90





Nettuno L

Esploso tecnico
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vano di alimentazione IP66

Cornice fermavetro
Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione IK09

senza biadesivo termico, facilmente 

Corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Guarnizione siliconica,
grado di protezione

Valvola anticondensa

Staffa regolabile per montaggio,
regolazione -90° / +120°, a passi di 5°
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Telecontrollo

I DISPOSITIVI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DA REMOTO INTEGRATI NEL 
CORPO ILLUMINANTE SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI VERSIONI:

Il controllo remoto
Il controllo remoto permette di gestire a distanza gli apparecchi illuminanti con ulteriore risparmio di energia, sommato a 
quello già garantito dalla tecnologia LED, e conseguente riduzione dei costi di manutenzione.

sistemi di regolazione automatica (pre-programmazione fino a 5 profili di funzionamento)
sistemi di controllo remoto via cavo (segnale analogico 1-10V o digitale DALI)
sistemi di controllo remoto con variazione di tensione (per regolatori di flusso centralizzati)
sistemi di controllo remoto ad onde convogliate (mediante l’utilizzo del cavo di alimentazione)
sistemi di controllo remoto ad onde radio (mediante l’utilizzo di antenne di comunicazione)

Regolazione ad onde convogliate
(LPL)

Regolazione ad onde radio

Regolazione in tensione
(PLV)

Regolazione automatica
(PRG)

Regolazione analogica via cavo
(DIM)

Regolazione digitale via cavo
(DALI)DALI

1-10V
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Telecontrollo

Regolazione ad onde radio

-

Il sistema Light Cloud rappresenta la nuova frontiera nel controllo dell’illuminazione da remoto: la soluzione per il telecon-
trollo dei punti luce su grandi reti. 
L’impiego di questa tecnologia consente di conseguire risparmi energetici rilevanti attraverso un sistema avanzato di telege-
stione dei punti luce, in grado di controllare da remoto reti di apparecchi illuminanti anche molto vaste, da quelle commerciali 
e industriali a quelle cittadine. 

Questo sistema trasforma il tradizionale “palo della luce” in un elemento connesso e intelligente, pronto ad ospitare hot spot 
per la copertura Wi-Fi, telecamere per la videosorveglianza, apparecchi di monitoraggio della qualità dell’aria e altra sensori-
stica. 

Il sistema garantisce flessibilità di collegamento (assenza di cablaggi), riconfigurabilità (auto riparazione dei guasti), indipen-
denza dal tipo di alimentazione elettrica (nessun vincolo di quadro elettrico), notevole scalabilità (crescita) e rindondanza 
nelle connessioni ai server di gestione (multy gateway). 

Basato su un’architettura aperta e flessibile, questo è in grado di adeguarsi facilmente a qualunque apparecchio illuminante 
ed integrare rapidamente elementi destinati a rilevare dati di contesto (temperatura, luminosità, occupazione, immagini...) 
utilizzandoli per definire automatismi sempre più sofisticati. 

La flessibilità del sistema light cloud garantisce la massima compatibilità e funzionalità in qualsiasi ambito applicativo e 
contesto infrastrutturale.  

CONTESTI APPLICATIVI







Telecontrollo

Regolazione DMX

DMX512, spesso abbreviato a DMX (Digital MultipleX), è uno standard di comunicazione digitale usato principalmente per il 
controllo dell'illuminazione architetturale e sportiva, per controllare numerose luci ed effetti da una consolle di regia.

Le funzioni che si possono implementare con questo tipo di protocollo sono le seguenti:

Intensità della luce

Colore del fascio

Sequenza dei colori

Intermittenza del fascio

ARCHITETTURA

FUNZIONI

DMX512 è in genere implementato in modo unidire-
zionale e non comprende un controllo o correzione 
degli errori. Il DMX512 si basa sul protocollo fisico 
RS-485. Per collegare un controller DMX512 alle 
apparecchiature si usa un cavo bipolare schermato di 
impedenza nominale 110 ohm, sul quale i dati sono 
trasmessi in forma differenziale.

Ogni dispositivo ha un ingresso e un'uscita DMX512, 
le quali sono internamente collegate fra loro. La porta 
DMX512 in sul primo dispositivo viene collegata al 
DMX512 out del controller mentre il DMX512 out del 
primo apparecchio viene collegato al DMX512 in del 
secondo, e così via. Questa tipo di collegamento viene 
chiamato “chain cascata”.
Il connettore DMX512 out dell'ultimo dispositivo di  

questa catena così formata dovrebbe avere inserito un 
terminatore DMX512, ovvero una resistenza da 120 
ohm e 0,25 W tra i pin 2 e 3 del connettore, per 
assorbire le riflessioni di segnale distruttive. Tuttavia 
per collegamenti su breve distanza di un numero 
limitato di dispositivi è possibile operare anche senza 
terminatore.

Inoltre dovrebbero essere utilizzati solamente cavi 
progettati per il DMX512 o per audio digitale AES/EBU 
compatibili con impedenza 110 ohm. I cavi di categoria 
5 possono essere impiegati senza compromettere la 
qualità del segnale.
E' totalmente da evitare, invece, l'uso di derivazioni ad 
Y (comunemente noti come sdoppi) in luogo degli 
appositi splitter.

DMX
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