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© Massimo risparmio energetico e costi di manutenzione ridotti
& Materiali durevoli e riciclabili

© Ampia varieta di ottiche, in grado di adattarsi
a qualsiasi contesto urbano

© Ottima dissipazione e maggiore efficienza

© Massime performance in quattro differenti dimensioni

© Soluzioni innovative per maggiore comfort visivo nei centri urbani
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> Applicazioni

Strade urbane e extra urbane
Rotatorie e svincoli stradali
Strade private e interzonal
Piazze

Piste ciclabili

Aree parcheggio e pedonali

> Certificazioni

> Caratteristiche principali

Materiale armatura: corpo unico in alluminio pressofuso. Dissipatore incorporato in
alluminio pressofuso.

Gruppo ottico: ottica asimmetrica stradale con collimatori ad alta precisione per il concen-
tramento del fascio luminoso.

Montaggio: sistema regolabile integrato per montaggio su braccio o testa - palo.
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© Ideale per illuminare strade di grandi dimensioni, aree
esterne, autostrade -

O Facilita' di manutenzione grazie alla separazione del vano
ottico dal vano alimentazione

& Ampia superficie per una migliore dissipazione del calore
© Per installazioni fino a 15m da terra

O Sostituzione diretta delle lampade a scarica fino a 400W
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> Dettagli

lcona XS lcona S lcona M lcona L

Montaggio su braccio

Montaggio testa-palo
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> Sistema di apertura rapida

Sistema di apertura rapida senza utilizzo di
attrezzi che facilita le operazioni di installazione
e manutenzione

> Sistema regolabile

Sistema regolabile integrato per montaggio
su braccio o testa - palo

Rotazione

Rotazione minima: -15°
Rotazione massima: +15°
Passi: 5°
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Caratteristiche principali
Applicazioni

Tipo apparecchio

Tipo di montaggio

Inclinazione

Grado di protezione

Potenza effettiva

Flusso luminoso nominale
Efficienza luminosa apparecchio
Temperatura

Garanzia

I.P.E.A.

Norme di Riferimento

Marchi e certificazioni

Fotometrie

Sorgente luminosa
Temperatura di colore correlata
Indice di resa cromatica

Moduli LED

Ottiche

Efficienza luminosa sorgente

Vita sorgente luminosa

Alimentazione

Corrente di alimentazione LED
Driver
Classe di isolamento

Connessione elettrica

Protezione elettrica

Caratteristiche meccaniche

Materiali

Dimensioni
Peso
Esposizione al vento

Colore

> Caratteristiche tecniche

Illuminazione Stradale: strade urbane,extraurbane e autostrade, svincoli stradali e rotatorie
Armatura stradale a LED

Testa-palo, su braccio

Testa-palo: -15° ++15° (Passi da 5°) | Braccio: -15° ++ 15° (Passida 5°)

IP66 | IKOS

Protezione elettrica: EOS Protection System

Protezione chimica: VOC FREE

110 + 180 W

15.800 + 32.100 Im (@ T.,=85°C, l:<500mA)

100 + 145 Im/W (@ T,=85°C, I:<500mA)

Temperatura Operativa: -40°C + +50°C | Temperatura di stoccaggio: -40°C+ +80°C

20 anni 0 100.000 ore

IPEA A++ in accordo con DM 27/09/2017 (C.A.M.)

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011| IECTR 62778:2014 | IEC 62471
CISPR 15:2013 + AMD1| IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018| IEC 61000-3-3:2013 + AMD1
EN 55015:2013 + AMD1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

CE, RoHS, ENEC, IP66, IK0S, Sicurezza Fotobiologica, EOS Free, VOC Free

Caratteristiche ottiche

Asimmetriche; Ellittiche; Rotosimmetriche; Passaggi Pedonali
HI power LED

2.200K | 2.700K | 3.000K | 4.000K | 5.000K | 5.700K

CRI>70 | CRI>80 | CRI>90

Indipendenti e sostituibili

In PMMA sostituibili

135 = 210 Im/W (@ T,=85°C, [:<500mA)

>100.000 ore (L9OB10 @ T,=85°C, Ir<400mA)

Caratteristiche elettriche

Standard: 175 + 264 V a.c.| 50 / 60 Hz

Opzionale: 120 + 277 V a.c. | 50 / 60 Hz

le<500mA

Rendimento: n > 90 % | Fattore di Potenza: PF > 0,97 (PFC Attivo)

Standard: Classe Il | Opzionale: Classe |

Sezionatore di sicurezza

Modo Comune: 10 kV | Modo Differenziale: 6 kV

Protezione elettrica aggiuntiva con dispositivo SPD: 10 kV (M.C.)| 10 kV (M.D.) | 10 kA

CORPO: Alluminio pressofuso con dissipatore incorporato

SCHERMO: Vetro piano temperato trasparente 5 mm

Montaggio su testa-palo: 715 x 339 x 238 mm | Montaggio su braccio: 831 x 339 x 122 mm
9,8 kg

Laterale: 0,06 m* | Frontale Tilt 15°: 0,09 m* | Pianta = 0,21 m*

Standard: RAL 9023 (grigio scuro perlato) | Opzionale: Colore RAL personalizzabile su richiesta
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> Sistemi di alimentazione e controllo

LP - Lite programmable
PRG5: controllo automatico a 5 profili
DIM: controllo analogico 1-10V

CLO LITE: controllo luminosita costante
ad 1 profilo durante la vita utile

FP - Full programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI: controllo digitale DALI

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

PLV: controllo con regolazione di tensione

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

NEMASCK.7: Controllo radio mediante
dispositivo NEMA SOCKET 7 PIN

Icona L

SR - Full sensor ready programmable

PRG5: controllo automatico a 5 profili
DALI 2.0: controllo digitale DALI 2.0

CLO FULL: controllo luminosita costante
a 20 profili durante la vita utile

AUX: comando ausiliario 24V / 3W

DCE: interfaccia per illuminazione di
emergenza centralizzata

ZHAGASCK: Controllo radio mediante

dispositivo ZHAGA SOCKET

Modulo PRG

Potenza
100%

ON 00:00

Orario di accensione
crepuscolare

Funzione CLO Full

\— Orario

04:00 OFF

Orario di spegnimento
crepuscolare

01:00 02:00

I modulo PRG consente il controllo e la riduzione
del flusso luminoso della lampada dal 10% al
100% del valore massimo, senza l'uso di cavi
dedicati.

D1: Fascia oraria ON - 23:59 —» Potenza 100%
D2: Fascia oraria 00:00 - 00:59 —» Potenza 75%
D3: Fascia oraria 01:00 - 01:59 —» Potenza 50%
DA4: Fascia oraria 02:00 - 03:59 —» Potenza 25%
D5: Fascia oraria 04:00 - OFF —» Potenza 60%

La funzione CLO attiva consente di aumentare gradualmente il
livello di luce nel corso del tempo a partire da un flusso
luminoso inferiore iniziale fino ad arrivare al 100% del livello di
luce, al fine di compensare il degrado del flusso luminico del
modulo LED nel corso della sua vita utile.

Pud anche servire come mezzo per ridurre il consumo
energetico.
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> Esploso tecnico

Sezionatore elettrico, alimentazione
automaticamente scollegata
all'apertura dell'apparecchio

Guarnizione siliconica, grado di
protezione vano alimentazione
IP66

Corpo in alluminio pressofuso ad alta pressione
con superficie superiore priva di alettature,
nessun residuo di polvere e acqua sull'apparecchio

LED driver ad alta efficienza
+ EOS protection

Accessorio per montaggio
su braccio o testa-palo,
inclinazione -15° / +15°,

Apertura vano alimentazione
a passi di 5°

con sistema anti-caduta

Sezione di alimentazione rimovibile
senza attrezzi, facile manutenzione

Apertura dell'apparecchio senza utensili,
acceso al vano alimentazione e manutenzione
semplice e rapido

\ Moduli LED 5050 assemblati

senza biadesivo termico,
facilmente sostituibili per
manutenzioni rapide

Maschera estetica

Guarnizione siliconica,
grado di protezione
vano ottico IP66

Vetro temperato extrachiaro,
grado di protezione 1K0O9

Cornice fermavetro
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e al=831Tmm | a2=715mm | b=339mm | h1=122mm | h2=238 mm | E B 98K
@p = 60348 mm palo - 100 mm profonditc oK
ICONA L
Codice Articolo Prodotto Potenza Flusso Luminoso Nominale
[ss-mm-wwW-xxyy-zz-rr] [wwW] [xxyy]
4070 3070 2770 2270
5070 4080 2780
5770 3080
5790
w Im
ICONA-L-110W-xxyy-zz-rr 110,0 19.465 18.553 16.988 15.800
ICONA-L-120W-xxyy-zz-rr 120,0 20.766 19.793 18.072 16.841
ICONA-L-130W-xxyy-zz-rr 130,0 22.306 21.264 19.366 18.069
ICONA-L-140W-xxyy-zz-rr 140,0 23.789 22.674 20.613 19.232
ICONA-L-150W-xxyy-zz-rr 149,4 26.300 25.070 22.990 21.450
ICONA-L-160W-xxyy-zz-rr 160,0 27.898 26.602 24L.436 22.754
ICONA-L-170WW-xxyy-zz-rr 170,9 29.470 28.100 25.720 24.000
ICONA-L-180WW-xxyy-zz-rr 180,0 32.100 30.580 28.040 26.170
> Composizione codice prodotto
Serie Modello Potenza CCT CRI Ofttica Colore RAL
SS -l MM |- ww - XX YY - 2z - RR |
ICONA -|L - 110W 160W -|22 2200K |70 CRI>70 |[-| A** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -19023  Grigio
120w 170W 27 2.700K |80 CRI>80 AB** Asimmetrica (** = da 1 a 99) -|RRRR Colore opz.
130W  180W 30 3.000K |90 CRI>90 E** Ellittica (** = da 1 a 99) arichiesta
140W 40 4.000 K R** Rotosimmetrica (** =da 1 a 99)
150W 50 5.000 K PCDX**  Asimm. Destra (**=da 1 a99)
PCSX**  Asimm. Sinistra (** =da 1 a 99)

> Moltiplicatore di Flusso Effettivo - Classe di Intensita Luminosa

Per calcolare il flusso effettivo dell'apparecchio occorre moltiplicare I'efficienza dell'ottica scelta per il valore di flusso nominale dell'apparec-
chio indicato nella tabella.

Ad ogni ottica corrispone una classe di intensita luminosa G*

[A1 084 G% | [A2 079 G4 | [A3 087 G6 | [A4 083 G% | [A7 079 G2 |

[A8 082 G1 | [A9 085 G4 | [PCcDX 08 G% | [PCSX 085 Go6 | [E3 087  G% |
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> Fotometrie

!l Asimmetrica

[A1] - Asimmetrica 150°x50° H=8m
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[PCSX] - Asimmetrica SX 65°x60° H=8m
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M Altre fotometrie sono disponibili su richiesta
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[A2] - Asimmetrica 140°x45°
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> Opzioni di montaggio

Sistema integrato regolabile con passi da 5° per montaggio su braccio o testa-palo

MONTAGGIO
TESTA-PALO a0

[

MONTAGGIO
SU BRACCIO
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Installazioni
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© Copyright 2022 - Tutti i diritti riservati.

E vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente catalogo, ivi inclusa la memorizzazione,
riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica,
supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta della Niteko Srl.

Le foto, i disegni e le immagini riportate nel presente catalogo hanno scopo puramente illustrativo e dimostrativo dei
prodotti e delle loro applicazioni e installazioni.





